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Temat: Budowa budynku ustugowego - pralni na czesci dziatek o nr ewid. 2404, 2405, 2408, obr. 216
Staromiescie polozonej w Rzeszowie przy ul. ks. I. Stafieja

Inwestor: Ustugi Magielnicze "WALDI" Waldemar Martinek, ul. Popietuszki 20/5, 35-328 Rzeszéw

Lokalizacja: Rzeszdw, dz. nr ewid. 2404, 2405, 2406, obr. 216 Staromiescie
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Temat: Budowa budynku ustugowego - pralni na czesci dziatek o nr ewid. 2404, 2405, 2406, obr. 216

Staromiescie polozonej w Rzeszowie przy ul. ks. I. Stafieja

Inwestor: Ustugi Magielnicze "WALDI" Waldemar Martinek, ul. Popietuszki 20/5, 35-328 Rzeszéw

Lokalizacja: Rzeszdéw, dz. nr ewid. 2404, 2405, 2406, obr. 216 Staromiescie

Skala:

Przedmiot rysunku: Profil podtuzny przytgcza kanalizacji sanitarnej cz1
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Temat: Budowa budynku ustugowego - pralni na czesci dziatek o nr ewid. 2404, 2405, 2406, obr. 216
Staromiescie potozonej w Rzeszowie przy ul. ks. |. Stafieja
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Rys. nr9

Studnia petnigca funkcje zbiornika przeptywowego, typowa.

Lokalizacja: Rzeszéw, dz. nr 2404, 2405, 2406, obr. 216 Staromiescie

Inwestor:  Ustugi Magielnicze ,,WALDI” Waldemar Martinek
ul. Popietuszki 20/5

35-328 Rzeszow

Zbiornik 6m?3, 8m®i 10m?3

e 10m® 2.4 x 3.4 x 1.70 (di/szer/wys.)
e 8m® 2.4 x3.0x1.60 (dt/szer/wys.)
e 6m*2.5x2.0x 1.60 (di/szer/wys.
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