sEKontrolProjekt

=inwestycje budowlane

ul. Partyzantéw 1a , 35-242 Rzeszéw Tel. 787-643-659 www.kontrolprojekt.pl
ul. Prof. Gawrysia 6, 39-200 Debica

PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT: BUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO - PRALNI
NA CZESCI DZIALEK O NR EWID. 2404, 2405, 2406,
OBR. 216 STAROMIESCIE POLOZONEJ W RZESZOWIE

PRZY UL. KS. I. STAFIEJA

ADRES: Rzeszoéw, dz. nr 2404, 2405, 2406, obr 216 Staromiescie

ZAKRES: PROJEKT BUDOWLANY:
PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

INWESTOR: Ustugi Magielnicze ,,WALDI” Waldemar Martinek
ul. Popietuszki 20/5,
35-328 Rzeszow

DATA OPRACOWANIA: pazdziernik 2016 r.

NR UPR. PODPIS
IMIE | NAZWISKO BUDOWL. _

PROJEKTOWAL: mgr inz. Witold Duszlak S-158F [ 70

—~
>4

/




SPIS TRESCI
I. CZESC OPISOWA

| POdSIANE O TG OV B icusvins ivinanmsooisssmssnsn s iess 5o ans s s s vas e S e 3
2o L ARTCS OPITACORNAINUI, 5500 ckn s 7Aoo o 355 AR 4. T A i 55 55 50 S AT 3
3 ROZWiIGZania tECANICZNG. .....ccvereuieeiierieeeiieeritesiee e e etesteetesatesteeseaesseesseesseesssesseessnsassnnseesnses 3
3.1. Przylacz WOAOCIGEOWY......cccuieriieeieieiieieeeteeteete st e e eteesteesaessssessnesssass s s nnsanaens 3
3.2. Przytgcz kanalizacji SANItAINE]......ccceeurereerverriereeieenienienitetet e esae et e seeeteseeesaeesaeesneeas 6
3.2.1. Odprowadzenie SciekOw sanitarnych..........cc.coceeeioeneriieneinennineenieeeee e 6
3.2.2 1lzbrojenie przylacza kanalizacii Sanitarng] .. swmnmsssmammsmsssessmasesss 6
32,3 RODDIY ZACTIIIC  oxcsannss s s suos o5 oo 5086 es585tn 0630085555504 5508 S K05 S8 A 555 6
3.3. Przylacz kanalizacji deSZCZOWE]........coerueeuierueruenienieieteertetetee e 7
3.3.1. Odprowadzenie $ciekOW deSZCZOWYCH..........coceviriiiiiiieniiiiicciccieneeeeee 7
3.3.2 Uzbrojenie przylacza kanalizacji deSZCZOWE]......cccceeerceerereeceeinrienienireeeenn. 8
3.3.3. RODOLY ZIBINNE. .......eeeuieniiiaiieeiieeiteeee ettt ettt e s e st e e s e e e e s 8
4 TR IO € avienimvmnnosospbssicssms ns s m s s 35 5 R S S M SO B S STEAR SRAS 9

Warunki Techniczne przylaczenia do sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
wydane przez MPWiK Rzeszow

Warunki Techniczne przylaczenia do sieci kanalizacji deszczowej wydane przez
SPECTARE Sp. z o.0.

Odpis protokolu narady koordynacyjnej

Pismo Miejskiego Zarzadu Drég w Rzeszowie zd. 16.06.2016 r.

Umowa pomie¢dzy Inwestorem a firmg SKANSKA S.A. zd. 22.11.2016 r.

II. CZESC RYSUNKOWA
1. Projekt zagospodarowania terenu Skala: 1:500 Rys. nr 1
2. Profil podtuzny przylacza wodociggowego Skala 1:100/250 Rys. nr 2
3. Pomieszczenie wodomierzowe Skala 1:50 Rys. nr 3
4. Profil podtuzny przyltacza kanalizacji sanitarnej cz1 Skala 1:100/250 Rys. nr 4
5. Profil podtuzny przylacza kanalizacji sanitarnej cz2 Skala 1:100/250 Rys. nr 5
6. Profil podtuzny przylgcza kanalizacji deszczowej czl Skala 1:100/250 Rys. nr 6
7. Profil podtuzny przylacza kanalizacji deszczowej cz2 Skala 1:100/250 Rys. nr 7
8. Przekroj poprzeczny przez wykop — wodociag, kanalizacja Rys. nr 8
9. Studnia pelnigca funkcje zbiornika przeplywowego, typowa Rys.nr 9



Opis techniczny
do projektu budowlanego przylacza wody, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej do
projektowanego budynku uslugowego - pralni zlokalizowanego na dz. nr 2404, 2405,

2406, obr. 216 Staromiescie w Rzeszowie przy ul. ks. 1. Stafieja.

1 Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- Warunki Techniczne przylgczenia do sieci wodociggowej i1 kanalizacji sanitarnej wydane
przez MPWiK Rzeszéw

- Warunki Techniczne przylagczenia do sieci  kanalizacji deszczowej wydane przez
SPECTARE Sp. z o.0.

- odpis protokotu narady koordynacyjne;j

- aktualny plan sytuacyjno-wysokosciowy

- projekt architektoniczno-budowlany

- obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania

2 Zakres opracowania

Opracowanie swym zakresem obejmuje:
- przylacz wodociggowy,

- przytacz kanalizacji sanitarnej,

- przyltacz kanalizacji deszczowe;.
3 Rozwigzania techniczne

3.1. Przylqcz wodociggowy

Doprowadzenie wody zimnej do budynku zaprojektowano z sieci wodociagowej z rur
PVC o s$rednicy @160 mm. Wiaczenie do istniejgcej sieci na dzialce nr 2399/5 w wezle W za
pomoca zeliwnego tréjnika redukcyjnego dn 150x80x150 zgodnie z czgscig rysunkowa.
Projektowany przylacz wodociggowy na odcinku od wlaczenia w sie¢ w wezle W do
projektowanego budynku wykona¢ z rur PE RC @ 90x5,4. Bezposrednie zasilanie budynku
wykona¢ z rur PE RC O 63x3,8 zgodnie z cze¢scig rysunkowg. Wodociag projektuje si¢ z rur
klasy PE 100 SDR 17 o wytrzymatosci na cisnienie p= 1,0 MPa. Na przylgczu na dzialce
inwestora zaprojektowano zasuwe odcinajagcg mickkouszczelniong dn 80 w wezle W1

zgodnie z cze¢scig rysunkowa. Dla zasuw zlokalizowanych w terenach utwardzonych stosowac

obudowy teleskopowe.



Przed rozpoczeciem budowy przytacza wody dokonaé wszystkich odkrywek uzbrojenia
podziemnego na trasie projektowanego przylagcza. W przypadku wystgpienia kolizji
projektowanych rurociggdéw z istniejacym uzbrojeniem dopuszcza si¢ zmiane spadku
i glebokosci projektowanych rurociggow.

Roboty ziemne — wykopy, mogg by¢ wykonane maszynowo na wolnej przestrzeni,
natomiast w poblizu istniejgcych budynkow, istniejgcego uzbrojenia (gazociagi, kable
energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociggowe, kanalizacyjne) oraz w poblizu
napowietrznej sieci energetycznej lub telekomunikacyjnej, roboty ziemne nalezy wykonywac
reczenie.

Odcinek przylacza wodociaggowego przebiegajacy pod jezdnig asfaltowg wykonaé
metodg przewiertu sterowanego.

Rury nalezy uklada¢ w gotowym wykopie na glebokosci ok. 1,5 m na podsypce
piaskowej grubosci 20cm. Po utozeniu, wodociag nalezy poddaé prébnie ci$nieniowej na
ci$nienie p= 1,0 MPa w ciggu 30min. Probg¢ nalezy przeprowadzié¢ po utozeniu przewoddéw
i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaskiem dla zabezpieczenia
przed poruszaniem przewodu. Ztgcza powinny by¢ odkryte, celem sprawdzenia ewentualnych
przeciekéw. Probe wykonaé zgodnie z norma PN-B-10725:1997 ,,Wodociagi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania w zakresie szczelnosci przewodu”. Po pozytywnym
wyniku proby cisnieniowej wodociag przeptukaé, zdezynfekowac i obsypa¢ warstwg piasku
grubosci 30cm ponad wierzch rury. Po zaggszczeniu tej warstwy zasypki pozostatg czesé
wykopu zasypac: piaskiem pod terenami utwardzonymi z ubijaniem do uzyskania stopnia
zageszczenia 95% w skali Proctora, w terenach nieutwardzonych mozna zasypaé gruntem
rodzimym z ubijaniem 1 zaggszczaniem warstwami co 20cm do uzyskania stopnia
zageszczenia 89-95% w skali Proctora. Wykopy i obudowy wykonaé zgodnie z PN-B-
10736:1999 Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Tras¢ wodociggu oznakowaé tasma sygnalizacyjno-ostrzegawczq z wktadkg metalowag
uktadang ok. 40 cm pod poziomem terenu.

Lokalizacj¢ zasuwy oznakowaé za pomocg tabliczek umieszczonych na stalym
punkcie zabudowy lub na stupku betonowym. Nalezy stosowaé znormalizowane tabliczki
informacyjne wg PN-86B/097000.

Ulica Stafieja jest wyremontowana i objg¢ta jest gwarancjg na wykonane roboty.
Roboty wykonaé¢ zgodnie z porozumieniem mig¢dzy Inwestorem a firmg Skanska wykonawcg

remontu drogi.



Bilans wody uzytkowej

Przeplyw sekundowy (obliczeniowy) wyznacza si¢ uwzgledniajgc liczbg odbiornikéw wody.

Odbiorniki Liczba Normatywny wyptyw wody | Normatywny wypltyw wody
zimnej g, cieplej g,

Umywalka 11 0,07 0,07

Zlewozmywak 1 0,07 0,07

Miska ustep. 6 0,13 -

Pisuar 2 0,3 -

Zawor czerpalny 4 0,15 -

Natryski 2 0,15 0,15
Zuzycie wody zimnej Zuzycie wody cieplej

Urzadzenia pralnicze 11,41 -

Suma normatywnego wyptywu wody cieptej X qacw= 1,14 dm*/s.

Suma normatywnego wyptywu wody zimnej Y.qn = 14,53 dm?/s.

Suma wyplywu wody wodociggowej Yqn = Xqnzw T 2qnew= 15,67 dm’/s.
Qo= 1,7 x(¥qn)**'- 0,7 [dm’/s]

Przeptyw obliczeniowy wody na przytgczu wynosi: q, = 2,32 [dm’/s] = 8,35 [m’/h]
Dobé6r wodomierza:

Dobrano wodomierz JS 10.0 DN 32 klasy C.

Przeplyw minimalny dobranego wodomierza Q, = 63,0 [dm’/h]
Przepltyw nominalny dobranego wodomierza Q, = 10,0 [m*/h]
Przeplyw maksymalny dobranego wodomierza Quay = 12,5 [m*/h]

Pomiar ilosci zuzytej wody odbywac sie bedzie za pomocg wodomierza jednostrumieniowego
zlokalizowanego w pomieszczeniu kottowni.
Wodomierz montowaé poziomo na konsoli wodomierzowej. W sktad uktadu pomiaru wody
wchodza:
- zasuwa kolnierzowa dn 50
- wodomierz JS - 10,0 dn 32 klasy C
- zawOr spustowy dn 15 na odejsciu trdjnika
- zasuwa kolnierzowa dn 50
- zawOr antyskazeniowy typ BA dn 50
- zawor dn 50
W pomieszczeniu, gdzie bedzie zamontowany wodomierz nalezy zainstalowaé kratke
Sciekowg. Przejscie rurg wodociggowg pod fundamentem budynku nalezy wykona¢ w rurze

ostlonowej. Wilaczenia bezposredniego dokonaé pod nadzorem przedstawiciela MPWiK



Rzeszow. Przed zasypaniem wodocigg zglosi¢ do odbioru przez MPWiK Rzeszow
i zainwentaryzowa¢ geodezyjnie. Do odbioru koncowego dostarczy¢ egzemplarz

inwentaryzacji powykonawczej ze szkicami zdawczo-odbiorczymi.

3.2. Przylqcz kanalizacji sanitarnej
3.2.1. Odprowadzenie Sciekow sanitarnych

' Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych z budynku nalezy wykonaé¢ do projektowanego
miejsca wlgczenia na istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej @800 oznaczonego na planie
zagospodarowania trenu jako S. Wilaczenie wykonaé¢ bezposrednio do sieci za pomocag
przylacza siodlowego firmy Funke.

Przylacz kanalizacji sanitarnej od miejsca wigczenia S do projektowanego budynku
zaprojektowano z rur PVC SN 4 SDR 41 lite. Rury kanalizacyjne nalezy utozy¢ ze spadkiem
pokazanym na wykonanym profilu podtuznym (cze$¢ rysunkowa projektu). Przewody
kanalizacyjne kielichowe nalezy taczy¢ na wcisk na uszczelki gumowe. Przejscie przewodami
kanalizacyjnymi pod tawg fundamentowg budynku wykona¢ w rurze ostonowe;.

Jakos¢ sciekéw odprowadzanych do miejskiej sieci kanalizacyjnej musi odpowiadac
warunkom zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 (Dz. U. Nr
136 poz. 964) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25.08.2015.
poz. Poz. 1456. Fosfor dopuszczalny dla $ciekoéw 11 mg/dm’, Surfaktanty anionowe
15 mg/dm’.

3.2.2 Uzbrojenie przylgcza kanalizacji sanitarnej
Na przylaczu kanalizacji sanitarnej projektowane studnie rewizyjne S1, S2 wykonaé
jako studnie betonowe o S$rednicy dn 1000 z wlazem zeliwnym o nosnosci min.

25 T. W terenach najazdowych ptyte nastudzienng posadowi¢ na pierscieniu odcigzajacym.

Studnia przepltywowa
Na przyltacz kanalizacji sanitarnej w miejscu wskazanym w czesci rysunkowej nalezy

zabudowaé studnie petnigce funkcje zbiornika przeptywowego Sciekdéw technologicznych
prali. Studnie te projektuje sie jako betonowe, typowe o poj. 10 m*kazda (np. firmy Trans Bet
Radom o wymiarach di x szer x wys. = 2.4 x 3.4 x 1.70 m). Na kazdej studni pelnigcej
funkcje zbiornika przeptywowego zamontowa¢ kominek betonowy i wtaz zeliwny o nosnosci

min. 25T.



Teren wokot studni wyprofilowaé, aby uniemozliwi¢ sptyw wod deszczowych do
nich. Studnie posadowi¢ na zageszczonej podsypce gr. 20 cm. Na czas montazu wykop

odwodnié, brzegi wykopu umocnié.

3.2.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne — wykopy, moga by¢ wykonane maszynowo na wolnej przestrzeni,
natomiast w poblizu istniejagcych budynkow, istniejagcego uzbrojenia (gazociagi, kable
energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociggowe, kanalizacyjne) oraz w poblizu
napowietrznej sieci energetycznej lub telekomunikacyjnej, roboty ziemne nalezy wykonywac
reczenie. Przy skrzyzowaniu z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi, nalezy
natozy¢ rure ochronng na kabel.

Projektowane kanaly uklada¢ w gotowym wykopie. Po wykonaniu umocnien
i odwodnieniu wykopu uklada¢ rury na podsypce z zaggszczonego drobnego piasku
o grubosci warstwy 20 cm. Po zamontowaniu i ulozeniu rur wykonaé recznie zasypke
pachwin z piasku dokladnie zageszczonego z obustronnym podbiciem rur. Nastepnie do
poziomu 30 cm ponad wierzch rury wykonaé obsypke recznie, stosujgc piasek jednorodny
wolny od kamieni. Po zaggszczeniu tej warstwy zasypki pozostatg cz¢s¢ wykopu zasypac:
piaskiem pod terenami utwardzonymi z ubijaniem do uzyskania stopnia zageszczenia 95% w
skali Proctora, w terenach nieutwardzonych mozna zasypa¢ gruntem rodzimym z ubijaniem i
zageszczaniem warstwami co 20cm do uzyskania stopnia zaggszczenia 89-95% w skali
Proctora. Wykopy i obudowy wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 Przewody podziemne -
roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Kanalizacja wraz z uzbrojeniem winna by¢é poddana badaniom na zgodnosé
z dokumentacjg techniczng tj. sprawdzenie materiatu, srednicy, spadkow, zasypki. Wlgczenie
do sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé¢ pod nadzorem MPWiK Rzeszow. Przed
zasypaniem przylacz zglosi¢ do odbioru i zainwentaryzowaé geodezyjnie. Do odbioru
konicowego dostarczy¢ egzemplarz inwentaryzacji powykonawczej ze szkicami zdawczo-

odbiorczymi.

3.3. Przylgcz kanalizacji deszczowej
3.3.1. Odprowadzenie sciekow deszczowych

Odprowadzenie Sciekéw deszczowych nalezy wykona¢ do istniejacej studni
wlaczeniowej na sieci kanalizacji deszczowej @300 oznaczonej na planie zagospodarowania

trenu jako Di.



Przylacz kanalizacji deszczowej od studni wigczeniowej Di do projektowanego
budynku zaprojektowano z rur PVC SN 8 SDR 34 lite (dopuszcza si¢ wykonanie z rur
dwusciennych).

Rury spustowe odprowadzajace wody opadowe z dachu budynku nalezy zaopatrzy¢
w osadniki rewizje. Rurociagi odplywowe wykonac z rur o srednicy & 160 mm i spadku
min 1% w kierunku odptywu zgodnej z czgscig rysunkowa.

Rure odptywowa od wpustéw ulicznych i odwodnienia liniowego wykonaé o srednicy
@ 160 mm i spadku min 1% w kierunku odplywu.

Rury kanalizacyjne nalezy utozy¢ ze spadkiem pokazanym na wykonanym profilu
podluznym (czgs¢ rysunkowa projektu). Przewody kanalizacyjne kielichowe nalezy taczy¢ na

wcisk na uszczelki gumowe.

3.3.2 Uzbrojenie przylgcza kanalizacji deszczowej

Na przylaczu kanalizacji deszczowej wszystkie projektowane studnie rewizyjne
wykonaé z tworzyw sztucznych o $rednicy rury trzonowej & 400mm z rurg teleskopowa
1 wlazem Zeliwnym o nosnosci 25 T.

Whpusty uliczne wykonaé z tworzyw sztucznych PP o s$rednicy rury trzonowej
400 zrurg teleskopowa i1 rusztem zeliwnym o nosnosci min. 25 T. Dopuszcza si¢
wykonanie wpustéw ulicznych betonowych dn 500 z rusztem zeliwnym o nosnosci min. 25 T.

Do odprowadzenia wéd deszczowych z podjazdéw do pomieszczen roztadunku oraz
zatadunku towaru nalezy zamontowa¢ odwodnienia liniowe, np. firmy ACO Drain. Montaz

odwodnienia zgodnie z wytycznymi producenta.

3.3.3. Roboty ziemne

Przed rozpoczgciem budowy kanalizacji deszczowej dokonaé wszystkich odkrywek
uzbrojenia podziemnego na trasie projektowanych rurociggéw. W przypadku wystgpienia
kolizji projektowanych rurociggéw z istniejagcym uzbrojeniem dopuszcza si¢ zmiang spadku
i glgbokosci projektowanych przewodow.

Roboty ziemne — wykopy, mogg by¢ wykonane maszynowo na wolnej przestrzeni,
natomiast w poblizu istniejagcych budynkow, istniejacego uzbrojenia (gazociagi, kable
energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociggowe, kanalizacyjne) oraz w poblizu
napowietrznej sieci energetycznej lub telekomunikacyjnej, roboty ziemne nalezy wykonywad
reczenie. Przy skrzyzowaniu z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi, nalezy

nalozy¢ rur¢ ochronng na kabel.



Projektowane kanaly uktada¢ w gotowym wykopie. Po wykonaniu umocnien
i odwodnieniu wykopu ukladaé¢ rury na podsypce z zaggszczonego drobnego piasku
o grubosci warstwy 20 cm. Po zamontowaniu i ulozeniu rur wykonaé regcznie zasypke
pachwin z piasku dokladnie zageszczonego z obustronnym podbiciem rur. Nastepnie do
poziomu 30 cm ponad wierzch rury wykonaé obsypke recznie, stosujgc piasek jednorodny
wolny od kamieni. Po zaggszczeniu tej warstwy zasypki pozostala czesé wykopu zasypac:
piaskiem pod terenami utwardzonymi z ubijaniem do uzyskania stopnia zaggszczenia 95% w
skali Proctora, w terenach nieutwardzonych mozna zasypaé gruntem rodzimym z ubijaniem i
zaggszczaniem warstwami co 20cm do uzyskania stopnia zaggszczenia 89-95% w skali
Proctora. Wykopy i obudowy wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 Przewody podziemne -
roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Kanalizacja wraz z uzbrojeniem winna by¢é poddana badaniom na zgodnosé
z dokumentacja techniczng tj. sprawdzenie materiatu, $rednicy, spadkow, zasypki. Przed
zasypaniem przylagcz zglosi¢ do odbioru i zainwentaryzowa geodezyjnie. Do odbioru
koncowego dostarczy¢ egzemplarz inwentaryzacji powykonawczej ze szkicami zdawczo-
odbiorczymi.

Ulica Stafieja jest wyremontowana i objg¢ta jest gwarancjg na wykonane roboty.
Roboty wykonaé zgodnie z porozumieniem mig¢dzy Inwestorem a firmg Skanska wykonawca

remontu drogi.

4 Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rob6t, Obowigzujagcymi przepisami BHP i P.POZ. oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — Wydanie Polskiej Korporacji
Techniki Sanitarne;.
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EMBAU INVEST
Marcin Kaniuczak
35-213 Rzeszow ul. Krakowska 349

WARUNKI TECHNICZNE
przy«lqczema do sieci wodoclqgowe; i kanalizacji sanitarnej projektowanego budynku ustugowego
- pralni w Rzeszowie przy ul. ks. J. Stafieja na dziatkach nr 2404, 2405 obr. 216, wydane na wniosek
Inwestora tj. Ustugi Magielnicze ,,WALDI” Waldemar Martinek 35-328 Rzeszéw _
ul. ks. J. Popietuszki 20/5.

L Przquczeme do wodociagu.

1) Doprowadzenie wody w ilosci 5,0 dm?/s mozna wykona¢ z Wodoaqgu o $rednicy 160mm z rur PVC,
‘zaznaczonego na zalaczonej mapie kolorem niebieskim. Ci$nienie wody we wskazanej sieci wodocxagowel
waha si¢ w granicach 0,25 -0,28 MPa.

2) Przylacz wodoaqgowy nalezy zaprojektowac z rur PE na ciénienie 1 ,0 MPa o srednicy zgodnej
z zapotrzebowaniem wody. Na przylaczu w terenie miejskim lub w przypadku braku takiej mozliwosci na
dziaice Inwestora nalezy zamontowa¢é zasuwe. _

3) Projektowane zasuwy wodociagowe mnalezy pmewxdzwc z zamkme;mem nm:kklm Dla zasuw
zlokalizowanych w terenach utwardzonych stosowaé obudowy teleskopowe. _

4) Whczenie do wskazanego wodociagu nalezy zaprojektowaé poprzez tréjnik i zasuwe.

5) Lokalizacje wodomierza klasy C na przylaczu wodociagowym nalezy przewidzie¢ zaraz za éciana po
wejsciu wodociagu do budynku, w piwnicy lub na parterze, w pomieszczeniu, w wydzielonym, latwo
dostepnym miejscu, zabezpieczonym' przed zalaniem - wods, zamarzaniem oraz dostepem osdb
niepowolanych. Pod montaz wodomierza nalezy przygotowaé konsol¢ montazowa. W przypadku braku
odpowiedniego pomieszczenia, wodomierz nalezy zamontowaé w studni wodomierzowej. Wodomierz
nalezy zabezpieczy¢ przed dzialaniem niskich temperatur.

6) Przed i za wodomierzem stosowac armaturg przelotowa. Za wodomierzem nalezy zamontowa¢ spust. Od
strony instalacji nalezy zamontowa¢ zawér antyskazeniowy zabezpieczajacy sie¢ wodociagowa przed
wtornym zanieczyszczeniem zgodnie z norma PN-EN 1717 : 2003 i atmature odcinajaca.

a) Dla wodormerzy o érednicy nominalnej do dn 40 i na przewodzie wodociagowym do dn 40mm mozna
stosowac armatur¢ kulows lub grzybkows przelotows i

b) W przypadku gdy przewéd wodociagowy, na ktérym montowany bedzie wodomierz sredmcy
nominalnej dn 40, jest wigkszy od dn 40 mm, nalezy zastosowaé zasuwy kolnietzowe.

¢) Dla ukladow wodom.lerzowych od sredmcy 50mm naleZy stosowa¢ polaczenia i armature kolnierzows,
Przed i za wodomietzem stosowaé zgodnie z PN i/lub wytycznymi producentéw, odcinki proste
odpowiednio 5xdn i 3xdn. Dodatkowo w ukladzie nalezy stosowaé ksztaltki montazowe kolnierzowe
o zmiennej dlugosci.

7). Przylacz wodociagowy wewnqtrz budynku Iacznie z wodomierzem musi byé odkryty i dostepny dla
pracownikow MPWIK.

8) Pomiar wody do celéw budowy nalezy zlokalizowaé w studni wodomierzowej. Wodormerz zabezpieczy¢
przed dzialaniem mrozu.

9) Na wykonanym wodociagn przed zasypaniem ulozyé ta$me lokahzacy]no - ostrzegawczy
z wkladka metalows na glgbokosm 40 cm od tetrenu.

I1. Przylaczenie do kanalizacji sanitarnej.

1) Odprowadzenie Sciekéw w ilosci 5,0dm?/s mozna Wykonac do kolektora sanitarnego  $800mm,

- zaznaczonego na zaljczonej mapie kolorem brazowym. Whiczenie do® wskazanego kolektora nalezy
wykonaé w istniejacej komorze lub poprzez polaczenie siodtowe i studzienke postednia. -




2) Przedsu;bmrstwo zapewma odbior smekow w sposob mag{y i mezawodny % przyborOW samtamych., 3
zlokalizowanych w budynku za wyjatkiem przyboréw w pomieszczeniach polozonych ponizej poziomu = -
terenu, MPWIK nie bedzie ponosil odpowiedzialnosci ani tez wyplacat ocg)szkodowan za zalanie pomieszczei
poniZej poziomu-terenu poprzez umneszczone tam urzadzema Instalac]a kanalizacji w" pxwmcach ma’ byc‘:

o szezelnao i

3) Jakosé odptowadzanych éciekéw do rme]slne] kanahzacp sanitarnej musi odpowiadaé warunkom zawartym :
w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiagzkéw dostawcéw sclekow
przemystowych oraz warunkéw wprowadzama sclekow do urzadzen kanahzacy)nych z dnia 14.07.2006
(Dz.U. Nr 136 poz. 964).

II1. Uwagi i zalecenia. :

1) Przy lokalizacji propektowanego budynku nalezy Zachowac normatywne odleglosa od 1stme]qcego kolektora
sanitarnego ©®80 '

2) Wykonane przylacza wod-kan. pozostang na majatku i w eksploatacji Inwestora.

3) Wykonawca lub Inwestor musi zawrze¢ umowe na dostawe wody do celéw budowy z oswiadczeniem
pisemnym dotyczacym czasu 2zakoficzenia budowy. Umowa moze by¢ zawarta max. na pél roku.
W przypadku, kiedy termin waznoéci umowy wygasnie a nie zostanie ona przediuzona lub nie zostanie
spisana umowa na dostawe wody do celéw komunalnych doplyw wody zostanie zamkniety.

4) Docelowe przylaczenie do sieci wod-kan. bedzie mozliwe po zamontowaniu wodomierza i spisaniu z tut:
przedsicbiorstwem umowy na dostawe wody 1 odprowadzenie $ciekéw.

5) Ciénienie wody w budynku/budynkach zalezy od:

@ lokalizacji wysokosciowej budynku wzgledem wskazanej sieci wodociagowej,

e charakteru budynku

@ wysokosct/ ilosci kondygnaciji,

® parametréw technicznych za.tnstalowanych urzadzen i armatury wodocxa,gowe]

W przypadku:

® niewystarczajacego cisnienia wody z sieci wodociqgowe;, Inwestor winien zainstalowaé odpowiednie
urzadzenia techniczne zapewniajace jego wielkos¢, zgodnie z §114 ust 1 i 2 Rozp. Min. Infrastruktury
z 12-04-2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nx 75, poz. 690, z pézn. zm.);

® przekroczenia ciSnienia na instalacji powyzej wartosci 0,6 MPa, Inwestor winien zamontowa¢ urzadzenie
redukujace ci$nienie wody do dopuszczalnej wartosci okreslone] w §114 ust 1 Rozp. Min. Infrastruktury
z 12-04-2002 w sprawie warunk6éw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pézn. zm.).

6) Wlaczenie do wskazanej sieci wodociagowej nalezy zlecic do Dzialu Sleu tut. przedsigbiorstwa lub wykonaé
pod nadzorem pracownika MPWIK Rzeszéw.

7) Whaczenie do wskazanej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ pod nadzorem MPWiK Rzeszéw.

8) Na powyzsze nalezy opracowal dokumentacje projektows zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego
1 przepisami z nim zwizzanymi.

9) W tut. przedsigbiorstwie naleZy uzgodni¢ projekt branzowy. Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji
pozostaje w MPWiK - Rzeszow.

10)Materialy zastosowane do budowy uzbrojenia musza spelnia¢ warunki okre§lone w Ustawie z dnia
16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nt 92 poz. 881 z pozme;sz;rrm zmianami), oraz warunki
zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych . '

11)Warunki sa wazne. z zalqczmklem graficznym. W przypadku nie podjecia reahzacp przylaczenia do sieci
niniejsze warunki traca waznos¢ po uplywie dwoch lat.

- 12)Roboty budowlane wykonywaé moze firma lub osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia.

13)Wykonane roboty budowlane przed zasypaniem nalezy zglosié do odbioru w Dziale Sieci tut.

przedsigbiorstwa.

14)Do odbioru koficowego nalezy przediozy¢ 2 egz. inwentaryzacji powykonawczej wykonanego uzbro]ema

wod-kan.

15) Zgodnie 3 Ustawa o zhiorowym acpatrenin w wodg ¢ odprowadzenin Sciekdw 3 dnia 7 cxerwea 2001r. (art.15 ust2) .
realizagie budowy pryytacyy xapewnia na wiasny kosgt osoba ubiegajaca sig o preyiacsente nieruchomosci do siect.

z zapewnieniem dostawy wody i odbiotu Sciekéw.

Fatgeanilds | DYREXTOR
plan sytuacyjno-wysokosciowy o
faktura \

. Robert Nedza ..
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Spectare Sp. z'0.0.

T g g " " " p—_ . f— - ul. Obroficéw Tobruku 25 lok. 144
A/ SPECTARE  Warszawa 01:949
e A tel/fax +48 22 675 11 78
Oddzial Rzeszéw, ul, Baczynskxego 6
tel: 502 636 908

e-mail: info@spectare.p
NIP 522-28-45-166

$/064/2015 ' ~ Rzeszow, 041120151

EMBAU INVEST
Marcin Kaniuczak
35- 213 Rzeszéw -
ul. Krakowska 349

WARUNKI TECHNICZNE ‘ '
na przyta,czeme do siei kanahzac_]l deszczowej budynku ustugowego- pralni zlokahzowanego w

- Rzeszowie przy ul. Ks. Stafieja na dma%kach nr 2404, 2405 obrqb 216, wydane na wniosek -

Inwestora.

L. Przylaczenie do kanalizacji deszczowej.

1) Odprowadzenie wéd opadowych mozna wykona¢ do kolektora kanahzacp deszczowej kd300

_ oznaczonego na mapie kolorem zielonym.

2) Jakos¢ wod opadowych lub roztopowych, qutych w system kanalizacyjny, powmna‘
odpowiada¢ wymaganiom zgodnie z Rozporzqdzeniem . Ministra Srodowiska z dnia -
28.01.2009r. w sprawie warunkow, jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub
do ziemi, oraz w sprawie substanc;z szczegolnie szkodlzwych dla srodowiska wodnego (Dz. U.
Nr 27 par.169), tj. zawartos¢ zawiesin ogoélnych nie byla wigksza niz 100 mg/drn3 a substanc_u
ropopochodnych nie wigksza niz 15mg/dm3. :

3) Wykonany przylacz kanalizacji deszczowej pozostame na maj jatkuiw eksploataql Inwestora. -
II. Uwagi i zalecenia.

1) Na przejscie pro_]ektowanym przquczem przez tereny nie bedace wlasno§qu Inwestora nalezy

uprzednio uzyskaé pisemng zgode wlascicieli poszczegdlnych dzialek. - _

2) Na powyzsze naleZy opracowac dokumentaqe; projektowa zgodnie z przep1sam1 Prawa

Budowlanego i przepisami z nim zwigzanymi.

3) W tut. przedsiebiorstwie nalezy uzgodni¢ pro;ekt branzowy. Jeden egzemplarz uzgodmonej '

dokumentacji pozostaje w SPECTARE.

4) Materialy zastosowane do budowy uzbrojenia musza spehuac warunki okreslone w Ustane z

_ dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z pozmejszyml '
zmianami), oraz warunki zawarte w odpowiednich normach przed:motowych

5) Warunki 58 wazne z zaiqczmklem graficznym. W przypadku nie podjecia realizacji przyla}czema

do sieci niniejsze warunki tracg wazno$¢ po uptywie dwoéch lat.

" 6) Roboty budowlane wykonywa¢ moze firma lub osoba posiadajaca odpowiednie uprawmema

7) Wykonane roboty budowlane przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do odbioru w firmie SPECTARE.

8) Do odbioru koncowego nalezy przedlozyc 2 egz. inwentaryzacji powykonawczej wykonanego

uzbrojenia. ;o

Niniejsze warunki techniczne sa réwnoznaczne z zapewnieniem odbloru woéd opadowvch dla

QI‘ZClellOtOWC] anCSt¥C|1

- Zalgczniki:
- plan sytuacyjno-wysoko$ciowy

Otrzymuja:

- DAdresat

2. UM Wydziat Gospodarki Komunalnej, 35-103 Rzeszow ul. Hanasxewwza 10
3.A/a _
. A Mrostaw

Ryszar 0/Lble9

upr.
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ODPIS

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA RZESZOW, 26.10.2016
WYDZIAL GEODEZI

ODDZIAL UZGADNIANIA

DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH

Rzeszéw, ul. Kopernika 15

PROTOKOL NR 6630.U0.1081.2016
z narady koordynacyjnej w celu uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady: PB - stupowa stacja transformatorowa wraz ze slupem kablowym
i polaczeniem napowietrznym pomiedzy projektowanymi stupami
oraz przylaczem elektroenergetycznym SN; podziemny zbiornik
sciekow technologicznych, przylacza: wodociggowe, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej oraz instalacje: kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej (do projektowanego budynku, wpustow
ulicznych i odwodnien liniowych), kanalizacji technologicznej
i policznikowa doziemna instalacja elektroenergetyczna do projek-
towanego na dzialkach nr nr: 2404, 2405, 2406 w obr. 216 budyn-
ku uslugowego - pralni (projektowany budynek nie podlega
uzgodnieniu) przy ul. ks. J. Stafieja.

Wnioskodawca: EMbau Invest Marcin Kaniuczak
Adres: 35-213 RZESZOW, ul. Krakowska 349

Inwestor: Uslugi Magielnicze ,,Waldi" Waldemar Martinek
Adres: 35-328 RZESZOW, ul. Popieluszki 20/5

Na wniosek z dnia: 10.10.2016 znak: ---
Data wptywu wniosku: 17.10.2016

Obiekt potozony :
Rzeszow, ul. ks. J. Stafieja

Data narady koordynacyjnej przeprowadzone;j
w budynku Wydziatu Geodezji Urzedu Miasta
Rzeszowa przy ul. Kopernika 15 : 19.10.2016, 26.10.2016

Stanowiska uczestnikow narady: uzgodniono pozytywnie bez uwag.

UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEIJ:

NAZWA INSTYTUCH IMIE I NAZWISKO PODPIS
PRZEDSTAWICIELA

Urzad Miasta Rzeszowa Andrzej Skotnicki na oryginale
‘Wydzial Architektury
Urzad Miasta Rzeszowa Wydzial Wiadystaw Ksigzek -
Ochrony Srodowiska i Rolnictwa :
Miejski Zarzad Drog w Rzeszowie Marek Szlapanski -
Zarzad Zieleni Miejskiej w Rzeszowie Katarzyna Spaczynska i ==
MPWiK Rzeszéw Zdzistaw Czajka -




PGE Dystrybucja S.A. RE Rzeszow

Antoni Murias

Polska Spétka Gazownictwa
O/Tamoéw Zaktad w Rzeszowie

Jan Mastej

Podkarpacki Zarzad Melioracji
1 Urzadzen Wodnych

Andrzej Wiernik

UM Rzeszowa (przytacza policznikowe Jan Czech "-
gazu i gazu propan-butan)
PGNiG Oddzial Sanok Jézef Gurak "

Janina

KIEROWNIE,

Uzgadniania Dokum

DDZIAERT
tacji Prejektowve-
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Miejski Zarzad Drég w Rzeszowie

TE.416.265.2016.AW Rzeszéw, 16 czerwca 2016 .
L.dz. 9990

Pan Waldemar Martinek
Ustugi Magielnicze ,, Waldi”
35-328 Rzeszow

ul. Popieluszki 20/5

Dotyczy: lokalizacje w pasie drogowym ul, ks. J. Stafieja — dziatka nr 2399/5. 2399/7
w_obr. 216 w Rzeszowie, przytacza wody, przylacza kanalizacji deszczowej, we
kopii mapy zasadniczej stanowigcej zatgcznik graficzny do opinii.

Miejski Zarzad Droég w Rzeszowie pozytywnie opiniuje ww. zamierzenie na warunkach
jak nizej:

1) przejscie poprzeczne pod infrastrukturg drogowa wykonaé podwiertem, bez
naruszenia konstrukcji,

2) komorg podwiertowsg zlokalizowaé poza pasem drogowym,

3) prace w nawierzchni zjazdu z kostki brukowej prowadzié¢ rozkopem,

4) wydobyty urobek nalezy wywiezé, a wykop zasypaé 20 cm nad ukfadanym
przylaczem piaskiem, a dalej pospéika, zageszczajgc kolejno warstwami do uzyskania
wskaznika okreslonego norma PN-S-02 205 zgodnie z punktem 2.11.4 ,,Zasypki
wykop6w na instalacje (przewody, kable)”,

5) nawierzchni¢ zjazdu z kostki brukowej odtworzy¢ na calej szerokosci oraz dlugosci
zniszczenia, plus po 0,5 m w obie strony od krawedzi rozkopu, w podanej konstrukcji:
- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15 cm,

- podbudowa z thucznia kamiennego o gr. 20 cm,

- podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm,

- kostka betonowa gr. 8 cm (pojedyncze zniszczone kostki wymienié na nowe, o takim
samym ksztalcie i kolorze co istniejace),

6) zagospodarowanie pasa drogowego ww. ulicy doprowadzi¢ do stanu, jaki byt przed
wykonaniem rob6t na calej dtugosci i szerokosci prowadzonych prac.

W _zwigzku z faktem, ze ul. ks. J. Stafieja zostala przebudowana i jest w_okresie
gwarancji, totez w_przypadku zamiaru wykonania przylaczy., wszystkie czynnodci
nalezy uzgodni¢ z wykonawca robét drogowych tj. firmg SKANSKA S.A. Oddziat
Budownictwa Inzynieryjnego w Rzeszowie, Rudna Mala 47, 36-060 Glogéw

Matopolski.

Przed rozpoczgciem robét budowlanych Strona zobowiazana jest do:

1) uzyskania pozwolenia na budowg lub dokonania zgtoszenia zamiaru wykonania rob6t
niewymagajacych pozwolenia na budowe w Wydziale Architektury Urzedu Miasta
Rzeszowa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. 22016 1. poz.290),

- #Migjeki Zarzgd Drdg, Targowa 1, 35-064 Rzeszéw
tel. 17 748 37 00, fax 17 852 62 23 Fzeszow
s-mail: sekrelarat@mazd erzeszow.pl stolica innowac]l
wis mzd erezaszow.pl

e




2)

3)

1y

2)

3)

SRR e R e R R T U BETER ST S S I R OGRS SO

ejski Zairzad Drég w Rzeszowie

do uzyskania umowy udost¢pnienia nieruchomosci z Biura Gospodarki Mieniem
Miasta Rzeszowa oraz zawiadomienia Miejskiego Zarzadu Drég w Rzeszowie,
o terminie rozpoczecia oraz zakonczenia robét.

Odbiér odbywal si¢ bedzie przy udziale przedstawiciela MZD,

opracowania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu, w oparciu o ktéry nalezy
prowadzi¢ roboty, jednostka wprowadzajaca organizacj¢ ruchu zawiadamia organ
zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wlasciwego komendanta Policji o terminie jej
wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu
zgodnie z §12 ust.1 Dz. U. 2 2003 r. nr 177 poz.1729. ‘

Jednoczesnie informuje, Ze:
teren po wykonanych robotach — pas drogowy i tereny poza pasem drogowym

(dotyczy terenéw bedgcych w zarzadzie Gminy Miasto Rzeszéw) na calej szerokosci
i dtugosci zniszczenia, musi zosta¢ doprowadzony do stanu technicznego oraz
porzadkowego, jaki byt przed rozpoczgciem robot,

po wykonanych robotach, nalezy zglosi¢ odbiér zajgtego pasa drogowego do
Miejskiego Zarzagdu Drég w Rzeszowie, z réwnoczesnym przedlozeniem
inwentaryzacji geodezyjnej wykonanego uzbrojenia i wynikéw badan laboratoryjnych
stwierdzajgcych zgodnos$¢ wykonanej zasypki z warunkami ww. normy,

istnieje obowigzek chronienia znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach
ziemnych, stosownie do przepiséw ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520, z pdéZn. zm.) oraz rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie
ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. nr 45,
poz. 454 z p6ézn. zm.).

Otrzymuja:
1, Adresat,

2. Aa

S ———

Wiejski Zarzad Drég, Targows 1, 35-064 Rzeszdw

tel. 17 748 37 00, fax 17 852 62 23 FZeszow

o-mail sekretarat@mzd arzeszow .l slolica nnowatji

www.mzd erzaszow.pl

s




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
APA DO CELE PROJEKTOWOH pod budowe budynku ustugowego - pralni zlokalizowanego na czes¢i dziatek
' R o nr ewid. 2404, 2405, 2406, obr. 216 Staromies$cie w Rzeszowie
przy ul. ks. J. Stafieja
skala 1:500

R L T P OO

linie rozgraniczajace teren inwestycji (cze$¢ dziatki budowlanej o nr ewid.
2404, 2405, 2406)- zgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy nr
AR.6730.51.69.2015.BK51 z dnia 08.03.2016 r.

g istniejacy zjazd na dziatke z drogi gminnej - ul. ks, J. Stafieja

projektowany budynek ustugowy wolnostojacy, dwukondygnacyjny-2K

@ istniejgca zabudowa

1 i

e A projektowane gléwne wejscie do budynku
e ﬁT‘Tﬁ%f»%%"“ﬁ ettt - projektowana zielei
Py NP El oy d
% : = o ® projektowana lokalizacja pojemnika na $mieci

projektowane utwardzenia kostki odbojowej wokot budynku

NIE PODLEGA UZGODNIENIU

projektowane miejsce postojowe

\Svh

projektowane zigcze kablowe wraz z uktadem pomiarowym na $cianie budynku

projektowane ukiad pomiarowy na $cianie budynku

nieprzekraczalna linia zabudowy

16

|o

tojektowany przylgcz wodociggowy:
C——>—  W-W1-bud; proj. przylgcz wodociagowy,
PE 100 SDR17 PN 10; L=403m
w wiaczenie do istniejacej sieci wodociggowej @160
W1 projektowana zasuwa odcinajgca

stupowa stacja transformatorc
Ji- STSRS -20/630-KD-8,0/10-P

N mgodalko\g stup kablowy

]

ojektowany przytacz kanalizacji sanitarne;j:

——@——  S-S1-bud; proj. przytgcz kanalizacji sanitamej, L =6,6 m
S wigczenie siodtowe do kolektora sanitarnego 2800
S1 studnia posrednia/rewizyjna przytgcza kanalizacji sanitarne]

|o

ojektowany przytgcz kanalizacji deszczowel: .
—g——  Di-D1; proj. przylgcz kanalizaci deszczowej, PVC @200; L = 10,2 m

Di studnia wigczeniowa kanalizacji deszczowej
D1 proj. studnia kanalizacji deszczowej

g,
i,
e

Ptojektowana instalacja kanalizacii deszczowej:
—-&——  D1-D10; proj. instalacja kanalizacji deszczowej

LS D2-D10  proj. studnie kanalizacji deszczowe]
K1,K2  proj. wpusty uliczne

JEDNOSTKA EMBAU INVEST
: PROJEKTOWA MARCIN KARIUCZAK
S— ’ . 35- 213 RZESZOW Niibau
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH INWESTOR Ty e
JEST ZGODNA Z ORYGINALEM 35 - 328 RZESZOW
ADRES
: RZESZOW
H e INWESTYCJ!
i . 2 (S Clﬁﬁé DZIALKI NR EWID.: 2404, 2405, 2406
! 20ug cuslk do Opin ne obr. 216 STAROMIESCIE :
H TE' u /lG. ,ZG f: 201‘0‘ AN TEMAT ‘BUDOWA BUOYNKU USLDGGAEGO - PRALKT i
; MEJSIKI ZARZAD DROG TR ORICR R P 5
‘ ! W RZESZOWIE | STADIUM _____ PROJEKTBUDOWLANY |
T ! ul, Targowa 1 [ BRANZA ARCHITEKTURA
. o 35-064 RZESZOW TYULRYSUNKG  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA |
_{__ ; NIP 813-24-15-305 TERENG
] , ARCHITEKTURA T, Podpis
REFER EN T projektowat: sgm
Qi mar in. arch, JAROSLAW LUKASIEWICZ
mgr inz, Agata\aéz'ny ARCHITEKTURA e Podpls
mgr in, arch, KRZYSZTOF KUZNIAR
INST, ELEKTRYCZNE upr. podpis
projektowat: LUB/0129/POOE/04
mar in. GRZEGORZ OSIOR
INST. ELEKTRYCZNE upr. podpis
sprawdzit: E-51/93
mgr inZ. ANDRZEJ MAMCZUR
INST. SANITARNE upr. podpl
projektowat: §-158/01
mgr inz, WITOLD DUSZLAK
i INST. SANITARNE upr. podpis
PDK/011/PWOS/11
mgr inz. GRZEGORZ BUCZEK
% SKALA 11500 NUMER RYSUNKU 1
DATA  MAJ2016R. UWAGA:




SKANSKA ' s
: " Oddzial Budownictwa
InZynieryjnego w Rzeszowie

Bwre Rudna Mala 47
36-060 Glogow Malopolski, Polska

USLUGI MAGIELNICZE ,WALDI” ; T MSTEE0%
WALDEMAR MARTINEK ' | +482256083 32
35.328 RzeszEW E-mail inzynieria.rzeszow(@skanska pl
. . Siedziba Zarzgdu
UL Popietuszki 20/5 Biwro  ul. Gen. J. Zajaczka 9
tel. 608 699 550 M
Data Nasze pismo/Nr Osoby do kontaktu ‘ Telefon bezposredni
- 2016-11-22 D14480/6257/P39 Adam Drozak 510 023 614

Dotyczy: Przebudowa ul. Ks. Stafieja, realizowana w ramach zadania

inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa ul. Ks. Stafieja”.

Skanska S.A. Oddziat Budownictwa Inzynieryjnego w Rzeszowie jako
Wykonawca inwestycji pn.: ,Przebudowa ul. .Ks. Stafieja” - (umowa
nr 138.ZP.2312.81.2015 z dnia 11.09.2016r.} w nawigzaniu do pisma nr 1432 z dn.
 15.11.2016 przychyla sie do wniosku firmy: Ustugi Magielnicze ,WALDI”
dotyczacego, uzgodnienia wykonania projektowanych przytaczy, kanalizacji
deszczowej i wody, usytuowanych w drodze ul. ks. J. Stafieja pod warunkiem, iz:

- prace zwigzane z wykonaniem przylaczy, beda zgodne z warunkami
wydanymi przez Miejski Zarzad Drég w Rzeszowie oraz warunkami Gestoréw
poszczegolnych sieci. . ‘

- odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody mogace wynikna¢ w trakcie
i w nastepstwie realizacji w/w prac (tj. np. uszkodzona nawierzchnia, zniszczone
elementy brukarskie, zdegradowane zielence itp.) bedzie ponosit Inwestor.

- po zakonczeniu robdét teren wobrebie wykonywanych prac bedzie
doprowadzony do nalezytego porzadku, zgodnego ze stanem zastanym przed
rozpoczeciem prac. o

- na powyisze prace zostanie podpisane Porozumienie (bedace czeicig
niniejszego pisama — Zatacznik 1) dotyczace przejecia odpowiedzialnosci z tytutu
rekojmi udzielonej przez Skanska S.A. w obrobebie wykonywanych prac.

Z powazaniem
Skanska S.A.
Oddziat Budownictwa Inzynieryjnego w Rzeszowie

e a o a

I e

P

/T.M
Otrzymuja:
1 x adresat
1xa/a
1 x MZD w Rzeszowie

Skanska S.A. z siedzibg w Warszawie, ul. Gen J. Zajgczka 9, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru

Sadowego przez Sgd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIl Wydziat Gospodarczy pod numerem 0000033102.
NIP 778-00-01-070. Kapital zakiadowy: 203.937.500 PLN - optacony w caifosci.



SKANSKA

Zatgcznik 1

POROZUMIENIE

zawarte w dniu 23.11.2016 w m. Rudna Mata pomiedzy:

USLUGI MAGIELNICZE ,WALDI”, WALDEMAR MARTINEK, 35-328 Rzeszéw,

ul. Popietuszki 20/5 , reprezentowang przez ...!'i.QLLdemar w Maotrhn ke

Zwana w dalszej czgéci porozumienia WALDI
a

Skanska S.A. w Warszawie, 01-518 Warszawa; ul. Gen. J. Zajaczka 9,
reprezentowang przez — Adam Drozak
zwang w dalszej czesci porozumienia, Skanska

Preambuta
Niniejsze Porozumienia zawiera sie w zwigzku z ,Budowq budynu usfugowego —
pralni wraz z wewnetrznymi instalacjami w tym: gazu, wentylacji i klimatyzacji,
przylgczami:  wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, z zasilaniem
elektroenergetycznym na czesci dziafek o nr. ewid. 2404, 2405, 240, 2399/5, 2407,
2479, 2399/7, obr. 216 Staromiescie w Rzeszowie przy ul. ks. J. Stafieja.

§1

1. Skanska wykonata na zlecenie Zamawiajqcego'- Miejskiego Zarzqdu Drég
w Rzeszowie jako Generalny Wykonawca Kontrakt pn. Przebudowa ul. Ks.
Stafieja, realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.: , Przebudowa
ul. Ks. Stafieja” (umowa nr138.ZP.2312.81.2015 z dnia 11.09.2016r.) -
okres obowigzywania rekojmi 04.11.2020r.

2. Skanska wyraia zgode na wykonywanie prac przez WALDI zwigzanych
z realizacjg na czesciach dziatek nr 2404, 2405, 240, 2399/5, 2407, 2479,
2399/7, obr. 216 Staromiescie w Rzeszowie przy ul. ks. J. Stafieja, na
obszarze objetym udzielonq przez Skanska rekojmig pod warunkiem

i A e

Skanska S.A. z siedzibg w Warszawie, ul. Gen J. Zajgczka 9, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIl Wydziat Gospodarczy pod numerem 0000033102,
NIP 778-00-01-070. Kapitat zaktadowy: 203.937.500 PLN - optacony w catosci. '
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SKANSKA

przejecia odpowiedzialnosci z tytutu udzielonej na rzecz -Zamawiajgcego
rekojmi w czesci objetej prowadzeniem robot przez WALDI.

3. WALDI oswiadcza, iz przejmuje odpowiedzialnosc z tytutu udzielonej przez
Skanska rekojmi na rzecz Zamawiajgcego na obszarze'wykonywanych robot
zgodnie z zatgcznikiem A. :

§2

Niniejsze porozumienie sporzgdzono w dwdéch jednobrzmiagcych egzemplarzach po

jednym dla kazdej ze stron.

WALDI

e

Skanska S.A. z siedzibg w Warszawie, ul. Gen J. Zajgczka 9, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego przez Sgd Rejonowy dia m. st. Warszawy w Warszawie, Xl Wydziat Gospodarczy pod numerem 0000033102.
NIP 778-00-01-070. Kapital zaktadowy: 203.937.500 PLN - opfacony w cato$ci.
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