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Fundamenty

Ogólne założenia

Zaprojektowano posadowienie bezpośrednie

w postaci ław i stóp fundamentowych pod słupy i ściany nośne. Fundamenty zaprojektowano jako żelbetowe, monolityczne. Na podstawie Rozporządzenia MSWiA z dnia 24.09.98r kategorię geotechniczną terenu

ustala się jako pierwszą.

Warunki gruntowe- Po wykonaniu wykopu fundamentowego, należy ocenić całość gruntu znajdującego się w miejscach ław i stóp fundamentowych, pod kątem spełnienia nastęujujących warunków:

1) nośność gruntu na głębokości posadowienia stóp- nie mniejsza niż 150 kPa

2) nie dopuszcza się posadowienia na gruntach nasypowych o niekontrolowanym zagęszczeniu, gruntach organicznych (torfach, namułach), pyłach.

3) w przypadku wystąpienia gruntów wymienionych w pkt.2. należy dokonać wymiany warstwy nienośnej i zastąpić ją warstwą z piasku średniego o stopniu zagęszczenia ID=0,7.

Stopy fundamentowe- Zaprojektowano stopy żelbetowe, monolityczne, wykonane z betonu klasy C20/25 zbrojone stalą A-IIIN (RB500W), A-0 (St0S).

Stopy posadowiono na warstwie betonu wyrównawczego C8/10 o łącznej grubości co najmniej 10cm. Poziom posadowienia stóp

fundamentowych w warstwie I.

Ławy fundamentowe- ławy zaprojektowano jako żelbetowe, monolityczne. Ławy wykonane z betonu klasy C20/25, zbrojone stalą A-IIIN(RB500W), otulina 5cm. Zaprojektowano ocieplonie od strony zewnętrznej

styrodurem grubości 8cm.

Materiał fundamentów

-Beton konstrukcyjny:   C20/25

-Beton podłoża:    C8/10

-Stal zbrojeniowa:    A-IIIN (RB500W), A-0 (St0S)


