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tawa } 1. Wykaz materiatowy: beton C20/25(B25), stal: strzemiona @8, stal pretéw gtéwnych-RB500W RZESIOW
fundamentowa ‘ ‘ ‘ awa - VYK Y- s Sl ' pretow g Y INWESTYCJI CZESC DZIALEK O NR EWID. 12404, 2405, 2406
) fundamentowa | \ 2. Otulina 25[mm]. obr. 216 STAROMIESCIE
zelbetowa-LP3, | | | elbetowa-t P3, tawa 3. Dla wszystkich $cian konstrukcyjnych stosowaé min.: elementy klasy 20 na zaprawie zwyktej M5 (lub do cienkich spoin).
szer. 200[cm] szer. 200[cm] ‘ ‘ fundamentowa 4. Sciany murowane zwigczone wier’lcem.’zelbetowym biegnqcym nieprzerwalnie przez V\‘/s%ys’tkie Sciany kor}strukcyjne b.udynku. Wieniec TEMAT BUDOW BUDYNKU USEUGOWEGO: PRALNINA 025561
‘ ‘ ‘ zelbetowa-tP1, (W1- 24x28cm, W2- 24x24 cm) zazbroi¢ 4 # 12, strzemiona @8 co 20[cm]. Poziomy wiencow rozpatrywaé z rysunkami pn. rys. STAROMIESCIE POLOZONEJ W REESZOWIE PREY
szer. 70[cm] "PRZEKROJ A-A", "PRZEKROJ B-B". [ STADIUM SROJEKT BUDOWLANY WYKONAWGEZY |
4‘ 200 | AL 471 AL 200 AL ‘ 589 AL 7‘0 AL 5. Dla wszystkich nieopisanych nadprozy nad otworami: oknami i drzwiami- projektuje si¢ jako zelbetowe wylewane lub systemowe. =
@ @ @ 6. Rdzenie zelbetowe zazbroi¢ # 16, strzemiona #8 co 8/16[cm]. Szczegdty konstrukcyjne zbrojenia wg rysunkéw wykonawczych. | BRANZA KONSTRUKCJA |
7. Umiejscowienie przebic¢ instalacyjnych odczytaé z odpowiednich rysunkéw branzowych. TYTUL RYSUNKU PRZEKROJ A-A
8. Rysunek rozpatrywac tgcznie z rysunkami poszczegotnych branz.
KONSTRUKCJA upr. podpis
projektowat: PDK/0157/PWOK/10
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