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PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY

ZESTAWIENIE STOLARKI  DRZWIOWEJ, OKIENNEJ I BRAMOWEJ 

Skala 1:25

STOLARKA OKIENNA

OZNACZENIE

SCHEMAT

wymiary w świetle

ościeżnicy w [cm]

ILOŚĆ SZTUK

O1 O2

(wymiarowanie

w cm)

O3

KOLOR

RAL 7016- po zewn. stronie, po wewnętrznej stronie RAL 9010

160

140

3

ZESTAWIENIE STOLARKI
DRZWIOWEJ, OKIENNEJ I BRAMOWEJ

250

180

3

100

180

2

UWAGI:

1. Stolarkę okienną i drzwiową należy wykonać na indywidualne zamówienie, a

wszystkie wymiary otworów i podane dane ilościowe stolarki należy każdorazowo

sprawdzić na budowie przed dokonaniem zamówienia. Kolorystykę należy

dostosować do wytycznych Inwestora.

2. Rysunek rozpatrywać całościowo wraz  z opisem technicznym i rysunkami

poszczegółnych branż. Wszystkie elementy ujęte w opisie technicznym, a nie ujęte na

rysunkach lub odwrotnie, należy traktować tak jakby były ujęte w obydwu częściach

dokumentacji projektowej.

3. Wszystkie wymiary, poziomy i specyfikacje należy sprawdzić przed rozpoczęciem

budowy, dokonaniem zamówień.

4. Do wykonnaia należy zastosować materiały i wyroby dopuszczalne do obrotu i

stosowania w budownictwie na terenie RP i UE. Całość prac należy wykonac zgodnie

z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami sanitarnymi, BHP i p.poż.,

obowiązującymi Polskimi Normami, Normami Branżowymi, instrukcjami producentów

oraz obowiązującymi warunkami wykonania i odbioru robót.

5. Wszystkie materiały i systemy wybrane są produktami sugerowanymi i może nastapić

ich zamiana na produkt inny pod warunkiem równoważnych lub lepszych właściwości

technicznych od wyspecyfikowanego produktu.

6. Przy wprowadzaniu zmian w projekcie każdorazowo skonsultować się z projektantami,

którzy adaptowali projekt i kierownikiem budowy.
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STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA-PARTER

OZNACZENIE

SCHEMAT

wymiary w świetle

ościeżnicy w[cm]

S

H

ILOŚĆ SZTUK
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200

L P
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200

L P

4

D7

KOLOR

RAL 7035

RODZAJ ZAMKNIĘCIA

drzwi zamykane na klucz- 3 kpl. kluczy do każdych drzwi

120(90+30)
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STOLARKA BRAMOWA

OZNACZENIE

SCHEMAT

wymiary w świetle

ościeżnicy w[cm]

S

H

ILOŚĆ SZTUK

B1

KOLOR
po wewnętrznej stronie- RAL 7038

po zewnętrznej stronie RAL 1036

340

300

RODZAJ ZAMKNIĘCIA

podnoszenie do góry, sterowanie elektryczne

2

B2

po wewnętrznej stronie- RAL 7038

po zewnętrznej stronie RAL 1036

250

250

przesuwne, sterowanie elektryczne-

kierunek ustalić ostatecznie z Inwestorem

1

3
0
0

340

2
5
0

250

B2

po wewnętrznej stronie- RAL 7038

po zewnętrznej stronie RAL 1036

200

250

przesuwne, sterowanie elektryczne-

kierunek ustalić ostatecznie z Inwestorem

1

2
5
0

200

120(90+30)

kopnik- wys.25cm-

na całą szerokość

skrzydeł

200

140(100+40)

200

kopnik- wys.25cm-

na całą szerokość

skrzydeł

EI30

RAL 7016- po zewn. stronie, po wewnętrznej stronie RAL 7035

kopnik- wys.25cm-

na całą szerokość

skrzydeł

przeszklenie

nieprzeźroczyste

typu mat biały

80

200

L P

24

D8

przeszklenie

nieprzeźroczyste

typu mat biały

90

200

L P
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100

200

L P
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D9 D10
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1

O8

80

200

L P

11

L P

1

180(90+90)

200

kopnik- wys.25cm-

na całą szerokość

skrzydeł

D11 D12

90

200

L P

1 3


