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- posadzka-terakota- gr.2[cm]

- wylewka cementowa piaskowa- gr. 6[cm]

- styropian - gr.10[cm]

- 2x folia hydroizolacyjna

- chudy beton- chudy beton- gr. 10[cm]

- warstwa zwirowo- piaskowa min. gr.30[cm]

B

-ptytki gress/terakota-gr. 2[cm]

- wylewka cementowa- gr. 6[cm]

- izolacja-gr. 5[cm]

- strop monolityczny-gr. 20[cm]

- tynk cementowo- wapienny-gr. 1,5[cm]
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Skala 1:50

SC3

- warstwa wykonczeniowa

- izolacja-styrodur-gr. 8,0[cm]

- dysperhit

- $ciana zelbetowa- gr. 24,00[cm]

- tynk cementowo-wapienny

- papa termozgrzewalna nawierzchniowa, podktadowa

- wylewka cementowa- gr. 6[cm]

El

- posadzka betonowa- gr.25[cm](obc. 3,5kN/m?)

- izolacja-gr. 25[cm]

- styropian - gr.10[cm]

- strop monolityczny-gr. 20[cm]

- 2x folia hydroizolacyjna

- tynk cementowo- wapienny-gr. 1,5[cm]

- chudy beton- chudy beton- gr. 10[cm]

D]

- kostka brukowa- gr.4[cm]

- warstwa zwirowo- piaskowa min. gr.30[cm]

Fl

-ptytki gress/terakota-gr. 2[cm]

- podsypka cementowo - piaskowa- gr. 10[cm]

- wylewka cementowa- gr. 6[cm]

- warstwa zwirowo- piaskowa min. gr.30[cm]

- izolacja-gr. 5[cm]

SC1

- tynk cementowo- wapienny-gr. 1,5[cm]

- strop monolityczny-gr. 24[cm]

- izolacja-gr. 25[cm]

- tynk cementowo- wapienny-gr. 1,5[cm]

- pustak silikatowy-gr. 24,00[cm]

- izolacja-styropian- gr. 16[cm]

- tynk cienkowarstwowy

G

- kostka brukowa- gr.8[cm]

SC2

- tynk cementowo- wapienny-gr. 1,5[cm]

- podsypka cementowo - piaskowa- gr. 10[cm]

- podbudowa z kruszywa famanego- gr. 30[cm]

- warstwa gruntu stabilizowanego cementem- gr. 30[cm] o0 ST5

- pustak silikatwy-gr. 24,00[cm]

- tynk cementowo- wapienny-gr. 1,5[cm]
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szer. 90[cm] 1. Wykaz materiatowy: beton C20/25(B25), stal: strzemiona @8, stal pretéow gtéwnych-RB500W
2. Otulina 25[mm].
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3. Dla wszystkich $cian konstrukcyjnych stosowaé¢ min.: elementy klasy 20 na zaprawie zwyktej M5 (lub do cienkich spain).

Sciany murowane zwieczone wiencem zelbetowym biegngcym nieprzerwalnie przez wszystkie $ciany konstrukcyjne budynku. Wieniec (24x24) zazbroié 4 # 12,
strzemiona @8 co 20[cm]. Poziomy wieAcow rozpatrywaé z rysunkami pn. rys. "PRZEKROJ A-A", "PRZEKROJ B-B".

Dla wszystkich nieopisanych nadprozy nad otworami: oknami i drzwiami- projektuje sie jako zelbetowe wylewane lub systemowe.

Rdzenie zelbetowe zazbroi¢ # 16, strzemiona #8 co 8/16[cm]. Szczegdty konstrukcyjne zbrojenia wg rysunkéw wykonawczych.

Umiejscowienie przebi¢ instalacyjnych odczyta¢ z odpowiednich rysunkéw branzowych.

Rysunek rozpatrywac tgcznie z rysunkami poszczegotnych branz.
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ipt-200,40mnpm 35 - 328 RZESZOW
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INWESTYCJI CZESC DZIALEK O NR EWID. :2404, 2405, 2406
obr. 216 STAROMIESCIE
TEMAT BUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO- PRALNI NA CZESCI
DZIALEK O NR EWID. 2404, 2405, 2406, OBR. 216
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UL. KS. J. STAFIEJA
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