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Pralnia Rzeszéw - JL5

PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Pralnia Rzeszéw
1 ROBOTY ZIEMNE
1.1 Wykopy
1/KNR 2-01 0122-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i |ms3
d.1l. nizinnym
1
poz.2+p0z.3 m3 346,10
RAZEM 346,10
2|KNR 2-01 0206-04 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. m3
d.1l. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samocho-
1 dami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
Przyjeto $rednig gte-
bokos$¢ wykopu 0,8 m
na podstawie przekro-
jow
Stopy ST1 (2,00+0,5*2)*(2,00+0,5*2)*(0,8)*5 m3 36,00
2,00x2,00x0,40 m
Stopy ST2 (2,00+0,5*2)*(2,00+0,5*2)*(0,8)*18 m3 129,60
2,00x2,00x0,40 m
tawa tP1 0,70x0,40 |(0,70+0,5*2)*(2,05-0,5*2+1,66-0,5*2+1,40-0,5*2+1,09-0,5*2+ m3 54,21
m 1,7-0,5*2+5,04-0,5*2+1,97-0,5*2+1,24-0,5*2+4,23-0,5*2+2,24-
0,5*2+2,92-0,5*2+0,95-0,5*2+0,89-0,5*2+1,05-0,5*2+2,43-0,5*
2+7,56-0,5*2+4,23-0,5*2+5,21-0,5*2+3,02-0,5*2+1,46-0,5*2+
2,0-0,5*2+5,07-0,5*2+1,97-0,5*2+1,28-0,5*2+2,32-0,5*2+0,88-
0,5*2)*(0,8)
tawa P2 0,90x0,40 |(0,90+0,5*2)*(2,15-0,5*2+0,75-0,5*2+4,73-0,5*2+4,74-0,5*2+ m3 51,03
m 4,2-0,5*2+12,0%2-0,5*2*2)*(0,8)
tawa £P3 2,00x0,40 |(2,00+0,5*2)*(15,48-0,5*2+3,17-0,5*2+4,09+5,90+2,3-0,5*2)* ms3 67,06
m (0,8)
tawa tP4 0,45x0,40 |(0,45+0,5*2)*(4,38-0,5+1,50-0,5*2+1,2-0,5+3,0-0,5*2)*(0,8) ms3 8,21
m
minus zasypki -poz.3 m3 -221,49
RAZEM 124,61
3|KNR 2-01 0218-02 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3
d.1l. 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. IlI
1
Stopy ST1 (2,00+0,5*2)*(2,00+0,5*2)*(0,8)*5 m3 36,00
2,00x2,00x0,40 m
Stopy ST2 (2,00+0,5*2)*(2,00+0,5*2)*(0,8)*18 m3 129,60
2,00x2,00x0,40 m
tawa tP1 0,70x0,40 |(0,70+0,5*2)*(2,05-0,5*2+1,66-0,5*2+1,40-0,5*2+1,09-0,5*2+ m3 54,21
m 1,7-0,5*2+5,04-0,5*2+1,97-0,5*2+1,24-0,5*2+4,23-0,5*2+2,24-
0,5*2+2,92-0,5*2+0,95-0,5*2+0,89-0,5*2+1,05-0,5*2+2,43-0,5*
2+7,56-0,5*2+4,23-0,5*2+5,21-0,5*2+3,02-0,5*2+1,46-0,5*2+
2,0-0,5*2+5,07-0,5*2+1,97-0,5*2+1,28-0,5*2+2,32-0,5*2+0,88-
0,5*2)*(0,8)
tawa P2 0,90x0,40 |(0,90+0,5*2)*(2,15-0,5*2+0,75-0,5*2+4,73-0,5*2+4,74-0,5*2+ m3 51,03
m 4,2-0,5*2+12,0%2-0,5*2*2)*(0,8)
tawa £P3 2,00x0,40 |(2,00+0,5*2)*(15,48-0,5*2+3,17-0,5*2+4,09+5,90+2,3-0,5*2)* ms3 67,06
m (0,8)
tawa tP4 0,45x0,40 |(0,45+0,5*2)*(4,38-0,5+1,50-0,5*2+1,2-0,5+3,0-0,5*2)*(0,8) ms3 8,21
m
minus chudy beton -(poz.6+poz._8200) m3 -28,19
minus stopy -(poz._10+po0z.7) m3 -36,80
minus fawy -(p0z.9+p0z.10+poz.11) m3 -59,62
RAZEM 221,49
1.2 Zasypki
4/KNR 2-01 0218-02 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3
d.1l. 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. 11l - zasypki gruntem z wykopu
2
poz.3 ms3 221,49
RAZEM 221,49
5/KNR 2-01 0236-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie |m3
d.1l. kat. I-11l
2
poz.4 ms3 221,49
RAZEM 221,49
2 FUNDAMENTY
2.1 Podktad z chudego betonu
6|KNR 2-02 1101-01 z. |Podkiady betonowe na podiozu gruntowym Zastosowano pompe |ms3
d.2.|sz. 5.4. 9913 do betonu na samochodzie.
1
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Stopy ST1 (2,00+0,1*2)*(2,00+0,1*2)*(0,1)*5 m3 2,42
2,00x2,00x0,40 m
Stopy ST2 (2,00+0,1*2)*(2,00+0,1*2)*(0,1)*18 m3 8,71
2,00x2,00x0,40 m
tawa £P1 0,70x0,40 |(0,70+0,1*2)*(2,05-0,1*2+1,66-0,1*2+1,40-0,1*2+1,09-0,1*2+ m3 5,46
m 1,7-0,1*2+5,04-0,1*2+1,97-0,1*2+1,24-0,1*2+4,23-0,1*2+2,24-
0,1*2+2,92-0,1*2+0,95-0,1*2+0,89-0,1*2+1,05-0,1*2+2,43-0,1*
2+7,56-0,1*2+4,23-0,1*2+5,21-0,1*2+3,02-0,1*2+1,46-0,1*2+
2,0-0,1*2+5,07-0,1*2+1,97-0,1*2+1,28-0,1*2+2,32-0,1*2+0,88-
0,1*2)*(0,1)
tawa £P2 0,90x0,40 |(0,90+0,1*2)*(2,15-0,1*2+0,75-0,1*2+4,73-0,1*2+4,74-0,1*2+ m3 4,31
m 4,2-0,1*2+12,0%2-0,1*2*2)*(0,1)
tawa £P3 2,00x0,40 |(2,00+0,1*2)*(15,48-0,1*2+3,17-0,1*2+4,09+5,90+2,3-0,1*2)* m3 6,67
m (0,2)
tawa P4 0,45x0,40 |(0,45+0,1*2)*(4,38-0,1+1,50-0,1*2+1,2-0,1+3,0-0,1*2)*(0,1) m3 0,62
m
RAZEM 28,19
2.2 Stopy
7/KNR 0-20 0266-04 Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o obj. 2.5 m3 w de- |m3
d.2. skowaniu PERI wariant Il (transport betonu pompa)
2
Stopy ST1 (2,00)*(2,00)*(0,4)*5 m3 8,00
2,00x2,00x0,40 m
Stopy ST2 (2,00)*(2,00)*(0,4)*18 m3 28,80
2,00x2,00x0,40 m
RAZEM 36,80
8 Koszt deskowan systemowych - stopy m?2
d.2.|kalk. wiasna
2
Stopy ST1 (2,00+2,00)*2*(0,4)*5 m?2 16,00
2,00x2,00x0,40 m
Stopy ST2 (2,00+2,00)*2*(0,4)*18 m?2 57,60
2,00x2,00x0,40 m
RAZEM 73,60
2.3 tawy
9/KNR 0-20 0264-02 tawy fundamentowe betonowe prostokatne o szer. do 0.8 mw |m3
d.2. deskowaniu PERI wariant Il (transport betonu pompa)
3
tawa tP1 0,70x0,40 |(0,70)*(2,05+1,66+1,40+1,09+1,7+5,04+1,97+1,24+4,23+2,24+ |m3 18,44
m 2,92+0,95+0,89+1,05+2,43+7,56+4,23+5,21+3,02+1,46+2,0+
5,07+1,97+1,28+2,32+0,88)*(0,4)
tawa £P4 0,45x0,40 |(0,45)*(4,38+1,50+1,2+3,0)*(0,4) m3 1,81
m
RAZEM 20,26
10/KNR 0-20 0264-03 tawy fundamentowe betonowe prostokgtne o szer. do 1.3 mw |m3
d.2. deskowaniu PERI wariant Il (transport betonu pompa)
3
tawa £P2 0,90x0,40 |(0,90)*(2,15+0,75+4,73+4,74+4,2+12,0*2)*(0,4) m3 14,61
m
RAZEM 14,61
11|KNR 0-20 0264-04 tawy fundamentowe betonowe prostokatne o szer. ponad 1.3 m |m3
d.2. w deskowaniu PERI wariant Il (transport betonu pompa)
3
tawa £P3 2,00x0,40 |(2,00)*(15,48+3,17+4,09+5,90+2,3)*(0,4) m3 24,75
m
RAZEM 24,75
12 Koszt deskowan systemowych - tawy m?2
d.2.|kalk. wiasna
3
tawa £P1 0,70x0,40 |2%(2,05+1,66+1,40+1,09+1,7+5,04+1,97+1,24+4,23+2,24+2,92+ |m? 52,69
m 0,95+0,89+1,05+2,43+7,56+4,23+5,21+3,02+1,46+2,0+5,07+
1,97+1,28+2,32+0,88)*(0,4)
tawa £P4 0,45x0,40 |2%(4,38+1,50+1,2+3,0)*(0,4) m?2 8,06
m
tawa £P2 0,90x0,40 |2%(2,15+0,75+4,73+4,74+4,2+12,0*2)*(0,4) m?2 32,46
m
tawa £P3 2,00x0,40 |2%(15,48+3,17+4,09+5,90+2,3)*(0,4) m?2 24,75
m
RAZEM 117,96
2.4 Sciany
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13/KNR 0-20 0267-01 Sciany zelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI |m2
d.2. "TRIO" wariant Il (transport betonu pompa)
4
Do poziomu +0,00
Sciany gr. 24 cm
w osi A 1,10%(17,46) m?2 19,21
w osi A-B/1-5 1,10%(1,50+4,57) m?2 6,68
w osi B 1,10%(9,58+8,17) m2 19,52
w osi C 1,10%(36,18-14,52) m?2 23,83
w osi D 1,10%(6,80) m?2 7,48
w osi E 1,10%(34,09) m?2 37,50
w osi 2,4,5,5',7,9 1,10%(7,00%6) m?2 46,20
w osi 1,3,8,9 1,10%(6,00*4) m?2 26,40
w osi 4',5,5',6 1,10%(6,50%4) m?2 28,60
w osi 3' 1,10%(1,86) m?2 2,05
A (sumaczesciowa) | e
m?2 217,46
Sciany gr. 30 cm
w osi C 1,10%(14,52) m?2 15,97
B (sumaczesciowa) | e
m?2 15,97
RAZEM 233,43
14/KNR 0-20 0267-03 Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za kaz- |m2
d.2. dy 1 cm grubosci ponad 10 cm wariant Il (transport betonu pom-
4 pa)
Krotnos¢ = 14 (facznie gr. 24 cm)
poz.13A m?2 217,46
RAZEM 217,46
15/KNR 0-20 0267-03 Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za kaz- |m2
d.2. dy 1 cm grubosci ponad 10 cm wariant Il (transport betonu pom-
4 pa)
Krotnos¢ = 20 (facznie gr. 30 cm)
poz.13 m?2 233,43
RAZEM 233,43
16 Koszt deskowan systemowych - sciany fundamentowe m?2
d.2. kalk. wlasna
4
poz.13*2 m?2 466,36
RAZEM 466,86
25 Zbrojenie fundamentéw
17|KNR 2-02 0290-04 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych t
d.2. budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
5
Stopy ST1 55,27/1000*5 t 0,28
Stopy ST2 52,59/1000*18 t 0,95
tawy - przyjeto 50 kg/ |(poz.9+p0z.10)*50/1000 t 1,74
m3
Sciany fundamentowe |poz.13*25/1000 t 5,84
- przyjeto 25 kg/m2
RAZEM 8,80
2.6 Izolacje fundamentéw
18/NNRNKB 202 0618- |(z.V) lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - poziomo |m?2
d.2.|02 na chydym betonie
6
Stopy ST1 (2,00+0,1*2)*(2,00+0,1*2)*5 m?2 24,20
2,00x2,00x0,40 m
Stopy ST2 (2,00+0,1*2)*(2,00+0,1*2)*18 m?2 87,12
2,00x2,00x0,40 m
tawa tP1 0,70x0,40 |(0,70+0,1*2)*(2,05-0,1*2+1,66-0,1*2+1,40-0,1*2+1,09-0,1*2+ m2 54,59
m 1,7-0,1*2+5,04-0,1*2+1,97-0,1*2+1,24-0,1*2+4,23-0,1*2+2,24-
0,1*2+2,92-0,1*2+0,95-0,1*2+0,89-0,1*2+1,05-0,1*2+2,43-0,1*
2+7,56-0,1*2+4,23-0,1*2+5,21-0,1*2+3,02-0,1*2+1,46-0,1*2+
2,0-0,1*2+5,07-0,1*2+1,97-0,1*2+1,28-0,1*2+2,32-0,1*2+0,88-
0,1*2)
tawa P2 0,90x0,40 |(0,90+0,1*2)*(2,15-0,1*2+0,75-0,1*2+4,73-0,1*2+4,74-0,1*2+ m?2 43,09
m 4,2-0,1*2+12,0%2-0,1*2*2)
tawa £P3 2,00x0,40 |(2,00+0,1*2)*(15,48-0,1*2+3,17-0,1*2+4,09+5,90+2,3-0,1*2) m?2 66,75
m
tawa tP4 0,45x0,40 |(0,45+0,1*2)*(4,38-0,1+1,50-0,1*2+1,2-0,1+3,0-0,1*2) m?2 6,16
m
RAZEM 281,91
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19/KNR 2-02 0603-01 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wy- |m?2
d.2. konywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1 warstwa - Dysperbit
6
Stopy poz.8 m?2 73,60
tawy poz.12 m?2 117,96
Belki podwalinowe poz._19*1,2/1,7 m?2 0,00
Sciany fundamentow |poz. 19 m?2 0,00
RAZEM 191,56
20|KNR 2-02 0603-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wy- |m?2
d.2. konywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za kazda na-
6 stepng warstwe
poz.19 m?2 191,56
RAZEM 191,56
21/KNR 2-02 0602-01 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na |m?2
d.2. zimno, emulsja asfaltowa, 1 warstwa
6
Stopy ST1 (2,00)*(2,00)*5 m2 20,00
2,00%x2,00x0,40 m
Stopy ST2 (2,00)*(2,00)*18 m2 72,00
2,00%x2,00x0,40 m
tawa tP1 0,70x0,40 |(0,70)*(2,05+1,66+1,40+1,09+1,7+5,04+1,97+1,24+4,23+2,24+ |m2 46,10
m 2,92+0,95+0,89+1,05+2,43+7,56+4,23+5,21+3,02+1,46+2,0+
5,07+1,97+1,28+2,32+0,88)
tawa P2 0,90x0,40 |(0,90)*(2,15+0,75+4,73+4,74+4,2+12,0*2) m?2 36,51
m
tawa tP3 2,00x0,40 |(2,00)*(15,48+3,17+4,09+5,90+2,3) m?2 61,88
m
tawa £P4 0,45x0,40 |(0,45)*(4,38+1,50+1,2+3,0) m2 4,54
m
RAZEM 241,03
22|KNR 2-02 0602-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na |m?2
d.2. zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za kazdg nastepng warstwe
6
poz.21 m?2 241,03
RAZEM 241,03
23/KNR 0-40 0109-01 Izolacja termiczna $cian fundamentowych - XPS gr. 8 cm m?2
d.2.
6
w osi A 1,12%(17,46) m?2 19,56
w osi B 1,12*(9,58+8,17+0,5*2) m?2 21,00
w osi C 1,12%(2,11+0,9%2) m?2 4,38
w osi E 1,12*%(34,09) m?2 38,18
w osi 1,2 1,12%(13,68) m?2 15,32
w 0si 9 1,12*(13,68) m?2 15,32
RAZEM 113,76
24/KNNRW 3 0207-01 Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez |m?2
d.2. gruntowania powierzchni
6
poz.23 m?2 113,76
RAZEM 113,76
2.7 Dylatacja
25/KNR 2-02 0609-10 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 3 |m?2
d.2. cm pionowe na zaprawie bez siatki metalowg - dylatacje
7
tawy w osi 5-5' 14,20%0,40 m?2 5,68
Sciany w osi 5-5' 14,20%1,10 m?2 15,62
RAZEM 21,30
3 KONSTRUKCJA NADZIEMIA
3.1 Konstrukcja nadziemia - parter
3.1. Stupy zelbetowe
1
26|/KNR 0-20 0269-05 Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu |m3
d.3. do przekroju do 12 w deskowaniu PERI "TRIO" wariant Il (trans-
1.1 port betonu pompa)
Rdzenie 24x24 cm 0,24*0,24*3,25*28 ms3 5,24
Rdzenie 24x40 cm 0,24*0,40*3,25*9 ms3 2,81
Rdzenie 30x40 cm 0,30*0,40*3,25*7 ms3 2,73
RAZEM 10,78
27 Koszt deskowan systemowych - stupy m?2
d.3.|kalk. wiasna
1.1
Rdzenie 24x24 cm 2*0,24*3,25*28 m?2 43,68
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Rdzenie 24x40 cm 2*0,40*3,25*9 m?2 23,40
Rdzenie 30x40 cm 2*0,40*3,25*7 m?2 18,20
RAZEM 85,28
3.1. Sciany murowane
2
28/KNR 0-16 0153-03 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m |m2
d.3. z bloczkdw YTONG o grubosci 30 cm
1.2
Sciany gr. 30 cm
w osi C/5'-6 3,25%(14,52) m?2 47,19
minus otwory
Brama 300x250 cm -3,00%2,50*1 m?2 -7,50
RAZEM 39,69
29/KNR 9-10 0153-01 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m i |m2
d.3. grubosci warstwy konstrukcyjnej 24 cm z blokéw SILIKAT N 24
1.2 wykonane na zaprawie tradycyjnej
Sciany gr. 24 cm
w osi A 3,25%(17,46) m?2 56,74
w osi B 3,25%(9,58+8,17) m?2 57,69
w osi A-B/1-5 3,25*(1,50+4,57) m2 19,73
w osi C 3,25%(36,18-14,52) m?2 70,40
w osi D 3,25%(6,80) m?2 22,10
w osi E 3,25%(34,09) m?2 110,79
w osi 2,4,5,5',7,9 3,25%(7,00%6) m?2 136,50
w osi 1,3,8,9 3,25%(6,00%4) m?2 78,00
w osi 4'5,5',6 3,25%(6,50*4) m2 84,50
w osi 3' 3,25%(1,86) m?2 6,04
minus otwory
Bramy 340x300 cm -3,40*3,00*2 m?2 -20,40
Bramy 250x250 cm -2,50*2,50*2 m?2 -12,50
Bramy 200x250 cm -2,00*2,50%2 m?2 -10,00
Bramy 256x250 cm -2,56*2,50*1 m?2 -6,40
Drzwi 140x200 cm -1,40*2,00*2 m?2 -5,60
Drzwi 120x200 cm -1,20*2,00*3 m?2 -7,20
Drzwi 100x200 cm -1,00*2,00*3 m?2 -6,00
Drzwi 90x200 cm -0,90*2,00*2 m?2 -3,60
Okna 160x140 cm -1,60%1,40*2 m?2 -4,48
Okna 250x280 cm -2,50%1,80*1 m?2 -4,50
Okna 250x180 cm -2,50%1,80*3 m?2 -13,50
Okna 100x180 cm -1,00%1,80*2 m?2 -3,60
Okna 135x180 cm -1,35%1,80*3 m?2 -7,29
Okna 100x230 cm -1,00*2,30*5 m?2 -11,50
dziura w osi 4' -1,50%3,03 m?2 -4,54
dziuraw osi 7 -3,73*3,03 m?2 -11,30
RAZEM 510,08
30/KNR 9-10 0157-03 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci |m2
d.3. do 4,5 m z cegiet SILIKAT N 12 wykonane na zaprawie tradycyj-
1.2 nej
Sciany gr.12cm (3,33+0,18)*(1,02+2,35+1,77+2,22+4,58+3,48+2,32+1,00*2+ m?2 77,71
1,20*2)
Pod schodami 2,5%(1,5+3,0) m?2 11,25
Drzwi 90x200 cm -0,90*2,00*3 m?2 -5,40
Suszarki (3,33+0,18)*(4,35*2+2,15*2) m?2 45,63
Drzwi 80x200 cm -0,80%2,00*2 m?2 -3,20
Otwor 215x196 cm -2,15%1,96*1 m?2 -4,21
W osi 7/D-E 3,03*3,73 m?2 11,30
Drzwi 180x200 cm -1,80*2,00*1 m?2 -3,60
RAZEM 129,48
31/KNR 9-10 0162-01 Kanaly wentylacyjne budynkéw jednokondygnacyjnych z pusta- |m
d.3. kow wentylacyjnych SILIKAT PW na zaprawie tradycyjnej
1.2
(3,33+0,18+0,20)*(6+4+3+6) m 70,49
RAZEM 70,49
3.1. Wience, belki i nadproza
3
32|KNR 0-20 0271-01 Wience o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 w  |m3
d.3. deskowaniu PERI wariant Il (transport betonu pompa)
1.3
Sciany gr. 24 cm
czesc¢ ponizej stropu -
reszta ujeta w stropie
w osi A 0,24*0,08*(17,46) ms3 0,34
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w osi B 0,24*0,08%(9,58+8,17) ms3 0,34
w osi A-B/1-5 0,24*0,08*(1,50+4,57) m3 0,117
w osi C 0,24*0,08%(36,18-14,52) m3 0,42
w osi D 0,24*0,08*(6,80) ms3 0,13
w osi E 0,24*0,08*(34,09) ms3 0,65
w osi 2,4,5,5',7,9 0,24*0,08%(7,00*6) m3 0,81
w osi 1,3,8,9 0,24*0,08%(6,00*4) m3 0,46
w osi 4',5,5',6 0,24*0,08%(6,50*4) m3 0,50
w osi 3' 0,24*0,08%(1,86) m3 0,036
Sciany gr. 30 cm
w osi C/5'-6 0,30*0,08%(14,52) m3 0,35
RAZEM 4,14
33|KNR 0-20 0271-03 Belki, podciagi i wience o stosunku deskowanego obwodu do m3
d.3. przekroju do 12 w deskowaniu PERI wariant Il (transport betonu
13 pompa)
N1 24x24x130 cm 0,24*0,24%1,30*12 m3 0,90
N2 24x24x165 cm 0,24*0,24%1,65*3 m3 0,29
N3 24x53x280 cm 0,24*0,53*2,80*9 m3 3,21
N4 24x24x160 cm 0,24*0,24%1,60*4 m3 0,37
N5 24x33x370 cm 0,24*0,33*3,70*2 m3 0,59
N6 24x24x190 cm 0,24*0,24%1,90*3 m3 0,33
N7 30x45x380 cm 0,24*0,45*3,80*1 m3 0,41
N8 24x24x180 cm 0,24*0,24%1,80*1 m3 0,104
N9 24x45x320 cm 0,24*0,45*3,20*1 m3 0,35
B1 40x43 cm 0,40%(0,43)*(7,0)*4 m3 4,82
B2 40x43 cm 0,40%(0,43)*(7,50)*4 m3 5,16
B3 24x30 cm 0,24*(0,30)*(3,73)*1 m3 0,27
B4 24x30 cm 0,24*(0,30)*(6,08)*1 m3 0,44
B6 24x30 cm 0,24*(0,30)*(1,86+2,15+1,50)*1 m3 0,40
B7 24x30 cm 0,24*(0,30)*(3,48+0,66*2)*1 m3 0,35
RAZEM 17,96
34 Koszt deskowan systemowych - belki i wierce m?2
d.3. kalk. wiasna
1.3
Sciany gr. 24 cm
czes¢ pionowa ponizej
stropu
w osi A 2*0,08*(17,46) m?2 2,79
w osi B 2*0,08*(9,58+8,17) m?2 2,84
w osi A-B/1-5 2*0,08*(1,50+4,57) m?2 0,97
w osi C 2*0,08*(36,18-14,52) m?2 3,47
w osi D 2*0,08*(6,80) m?2 1,09
w osi E 2*0,08*(34,09) m?2 5,45
w osi 2,4,5,5',7,9 2*0,08%(7,00%*6) m?2 6,72
w osi 1,3,8,9 2*0,08%(6,00*4) m?2 3,84
w osi 4',5,5',6 2*0,08%(6,50*4) m?2 4,16
w osi 3' 2*0,08*(1,86) m?2 0,30
Sciany gr. 30 cm
w osi C/5'-6 2*0,08*(14,52) m?2 2,32
N1 24x24x130 cm (0,24+2*0,24)*1,30*12 m?2 11,23
N2 24x24x165 cm (0,24+2*0,24)*1,65*3 m?2 3,56
N3 24x53x280 cm (0,24+2%0,53)*2,80*9 m?2 32,76
N4 24x24x160 cm (0,24+2*0,24)*1,60*4 m?2 4,61
N5 24x33x370 cm (0,24+2%0,33)*3,70*2 m?2 6,66
N6 24x24x190 cm (0,24+2*0,24)*1,90*3 m?2 4,10
N7 30x45x380 cm (0,24+2*0,45)*3,80*1 m?2 4,33
N8 24x24x180 cm (0,24+2*0,24)*1,80*1 m?2 1,30
N9 24x45x320 cm (0,24+2*0,45)*3,20*1 m?2 3,65
B1 40x43 cm (0,40+2*(0,43))*(7,0*4) m?2 35,28
B2 40x43 cm (0,40+2*(0,43))*(7,50*4) m?2 37,80
B3 24x30 cm (0,24+2%(0,30))*(3,73) m?2 3,13
B4 24x30 cm (0,24+2*(0,30))*(6,08)*1 m?2 511
B6 24x30 cm (0,24+2*(0,30))*(1,86+2,15+1,50)*1 m?2 4,63
B7 24x30 cm (0,24+2*(0,30))*(3,48+0,66*2)*1 m?2 4,03
RAZEM 196,14
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35/KNR 9-10 0163-05 Ulozenie nadprozy prefabrykowanych w otworach $cian dziato- |m
d.3. wych szer. 12 cm
1.3
Drzwi 180x200 cm 2,40*1 m 2,40
Drzwi 90x200 cm 1,2*4 m 4,80
Drzwi 80x200 cm 1,2*5 m 6,00
Otwor 215x196 2,4*1 m 2,40
RAZEM 15,60
3.1. Stropy zelbetowe
4
36|/KNR 0-20 0268-03 Ptyta stropowa o gr.10 cm i pow. miedzy scianami lub belkami |m?2
d.3. ponad 10 m2 w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" wariant I
1.4 (transport betonu pompa)
Ptytagr. 20 cm - za- |154 m?2 154,00
plecze socjalne
minus schody -p0z.39 m?2 -13,20
Ptyta gr. 20 cm - pral- |334,4 m?2 334,40
nia
RAZEM 475,20
37/KNR 0-20 0268-04 Ptyta stropowa w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - dodatek za |m?2
d.3. kazdy 1 cm grubosci ponad 10 cm wariant Il (transport betonu
14 pompa)
Krotnos¢ = 10 (facznie gr. 20 cm)
poz.36 m?2 475,20
RAZEM 475,20
38 Koszt deskowan systemowych - stropy m?2
d.3.|kalk. wiasna
14
poz.36 m?2 475,20
RAZEM 475,20
3.1. Schody zelbetowe
5
39/KNR 2-02 0218-02 Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 16 cm - reczne ukifa- \m2
d.3./0218-06 danie betonu
15
3,00%4,40 m?2 13,20
RAZEM 13,20
3.1. Zbrojenie
6
40|KNR 2-02 0290-04 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych t
d.3. budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
1.6
Belka B1 - 4 szt 236,05*4/1000 t 0,94
Belka B2 - 4 szt 274,3*4/1000 t 1,10
Belka B3 - 1 szt 67,13*1/1000 t 0,067
Belka B4 - 1 szt 135,23*1/1000 t 0,135
Belka B5 - 1 szt 138,24*1/1000 t 0,14
Belka B7 - 1 szt 94,72*1/1000 t 0,095
Nadproza N1 - 12 szt |{8*12/1000 t 0,096
Nadproza N2 - 3 szt |12,08*3/1000 t 0,036
Nadproza N3 - 9 szt  |40,28%*9/1000 t 0,36
Nadproza N4 - 4 szt |12,60*4/1000 t 0,05
Nadproza N5 - 2 szt |68,40*2/1000 t 0,137
Nadproza N6 - 3 szt |13,74*3/1000 t 0,041
Nadproza N7 - 1 szt |111,61*1/1000 t 0,11
Nadproza N8 - 1 szt |12,91*1/1000 t 0,013
Nadproza N9 - 1 szt |40,39*1/1000 t 0,04
Nadproza N10 - 1 szt |42,11*1/1000 t 0,042
Stupy RD1 - 8 szt - 80,04%0,4*8/1000 t 0,26
40%
Stupy RD2 - 1 szt - 67,75*0,4*1/1000 t 0,027
40%
Stupy RD3 - 8 szt - 65,58%0,8*8/1000 t 0,42
80%
Stupy RD4 - 1 szt - 47,60*1/1000 t 0,048
100%
Stupy RD5 - 1 szt - 65,53*0,8*1/1000 t 0,052
80%
Stupy RD6 - 5 szt - 46,03*0,8*5/1000 t 0,184
80%
Stupy RD7 - 3 szt - 32,58*4/1000 t 0,13
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Stupy RD8 - 2 szt - 47,11*0,8*2/1000 t 0,075
80%
Schody (390,02+390,02)/1000 t 0,78
Strop - dolne 3501,97/1000 t 3,50
Strop - gorne 2597,43/1000 t 2,60
Dystanse - przyjeto 1 |p0z.36*1/1000 t 0,48
kg/m2
Wience - przyjeto 100 |poz.32*100/1000 t 0,41
kg/m3
RAZEM 12,37
3.1. Dylatacja
7
41/KNR 2-02 0609-10 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 3 |m?2
d.3. cm pionowe na zaprawie bez siatki metalowg - dylatacje
1.7
Sciany w osi 5-5' 14,20*3,33 m?2 47,29
minus otwory -2,00*2,50-1,20*2,00-1,00*2,00 m?2 -9,40
strop w osi 5-5' 14,20%0,20 m?2 2,84
RAZEM 40,73
3.2 Konstrukcja nadziemia - pietro
3.2. Stupy zelbetowe
1
42/KNR 0-20 0269-05 Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu |m3
d.3. do przekroju do 12 w deskowaniu PERI "TRIO" wariant Il (trans-
2.1 port betonu pompa)
Rdzenie 24x24 cm 0,24*0,24*3,39*15 ms3 2,93
RAZEM 2,93
43 Koszt deskowan systemowych - stupy m?2
d.3.|kalk. wiasna
21
Rdzenie 24x24 cm 2*0,24*3,39*15 m?2 24,41
RAZEM 24,41
3.2. Sciany murowane
2
44/ KNR 9-10 0153-01 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m i |m2
d.3. grubosci warstwy konstrukcyjnej 24 cm z blokéw SILIKAT N 24
2.2 wykonane na zaprawie tradycyjnej
Sciany gr. 24 cm
w osi A 3,25%(2,70) m?2 8,78
w osi B 3,25%(9,58) m?2 31,14
w osi A-B/1-5 3,25%(2,0+0,8) m?2 9,10
w osi C 3,25%(12,26) m?2 39,84
w osi E 3,25%(10,16) m?2 33,02
w osi 2,4,5 3,25%(7,00*3) m?2 68,25
wosi 1,3 3,25%(6,00%2) m?2 39,00
w osi 4',5 3,25%(6,50*2) m?2 42,25
w osi 3' 3,25%(1,98) m?2 6,44
minus otwory
Drzwi 120x200 cm -1,20*2,00*1 m?2 -2,40
Drzwi 90x200 cm -0,90*2,00*2 m?2 -3,60
Okna 160x140 cm -1,60%1,40*1 m?2 -2,24
Okna 160x120 cm -1,60%1,20*1 m?2 -1,92
Okna 100x190 cm -1,00%1,90*1 m?2 -1,90
Okna 100x230 cm -1,00%2,30*10 m?2 -23,00
dziura w osi 4 -(1,50)*3,10 m?2 -4,65
dziura w osi 4' -(1,50+1,1+1,5)*3,10 m?2 -12,71
RAZEM 225,39
45/KNR 9-10 0157-03 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci |m2
d.3. do 4,5 m z cegiet SILIKAT N 12 wykonane na zaprawie tradycyj-
2.2 nej
Sciany gr. 12 cm A-C [(3,39)%(2,22+3,59+2,46+0,93+2,22+4,46+4,01+1,30*2) m?2 76,24
Sciany gr. 12 cm C-E ((3,39)*(4,92+5,00+1,50) m2 38,71
Drzwi 90x200 cm -0,90*2,00*6 m?2 -10,80
RAZEM 104,15
46|KNR 9-10 0162-01 Kanaly wentylacyjne budynkéw jednokondygnacyjnych z pusta- |m
d.3. kow wentylacyjnych SILIKAT PW na zaprawie tradycyjnej
2.2
(3,39+0,20)*(6+2) m 28,72
RAZEM 28,72
3.2. Wience, belki i nadproza
3
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47/KNR 0-20 0271-01 Wience o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 w  |m3
d.3. deskowaniu PERI wariant Il (transport betonu pompa)
2.3
Sciany gr. 24 cm
czesc¢ ponizej stropu -
reszta ujeta w stropie
w osi A 0,24*0,04*(2,70) ms3 0,026
w osi B 0,24*0,04*(9,58) ms3 0,092
w osi A-B/1-5 0,24*0,04*(2,0+0,8) ms3 0,027
w osi C 0,24*0,04*(12,26) ms3 0,12
w osi E 0,24*0,04*(10,16) ms3 0,098
w osi 2,4,5 0,24*0,04%(7,00*3) m3 0,20
wosi 1,3 0,24*0,04*(6,00%2) ms3 0,115
w osi 4',5 0,24*0,04%(6,50*2) m3 0,125
w osi 3' 0,24*0,04*(1,98) m3 0,019
RAZEM 0,82
48/KNR 0-20 0271-03 Belki, podciagi i wience o stosunku deskowanego obwodu do m3
d.3. przekroju do 12 w deskowaniu PERI wariant Il (transport betonu
23 pompa)
N1 24x24x130 cm 0,24*0,24%1,30*13 m3 0,97
N4 24x24x160 cm 0,24*0,24%1,60*1 m3 0,092
N6 24x24x190 cm 0,24*0,24%1,90*2 m3 0,22
B1 24x35 cm 0,24*(0,35-0,04)*(7,00) m3 0,52
B5 24x45 cm 0,24%(0,45)*(6,67)*1 m3 0,72
w 0si 4' 24x35 cm 0,24*(0,35-0,04)*(6,5) ms3 0,48
RAZEM 3,01
49 Koszt deskowan systemowych - belki i wierce m?2
d.3.|kalk. wiasna
2.3
Sciany gr. 24 cm
czes¢ pionowa ponizej
stropu
w osi A 2*0,04*(2,70) m?2 0,22
w osi B 2*0,04*(9,58) m?2 0,77
w osi A-B/1-5 2*0,04*(2,0+0,8) m?2 0,22
w osi C 2*0,04*(12,26) m?2 0,98
w osi E 2*0,04*(10,16) m?2 0,81
w osi 2,4,5 2*0,04*(7,00*3) m?2 1,68
wosi 1,3 2*0,04%(6,00*2) m?2 0,96
w osi 4',5 2*0,04*(6,50*2) m?2 1,04
w osi 3' 2*0,04*(1,98) m?2 0,16
N1 24x24x130 cm (0,24+2*0,24)*1,30*13 m?2 12,17
N4 24x24x160 cm (0,24+2*0,24)*1,60*1 m?2 1,15
N6 24x24x190 cm (0,24+2*0,24)*1,90*2 m?2 2,74
B1 24x35 cm (0,24+2%(0,35-0,04))*(7,00) m?2 6,02
B6 24x45 cm (0,24+2*(0,45))*(6,67)*1 m2 7,60
w 0si 4' 24x35 cm (0,24+2*(0,35-0,04))*(6,5) m?2 5,59
RAZEM 42,11
50/KNR 9-10 0163-05 Ulozenie nadprozy prefabrykowanych w otworach $cian dziato- |m
d.3. wych szer. 12 cm
2.3
Drzwi 90x200 cm 1,2*8 m 9,60
RAZEM 9,60
3.2. Stropy zelbetowe
4
51/KNR 0-20 0268-03 Ptyta stropowa o gr.10 cm i pow. miedzy scianami lub belkami |m?2
d.3. ponad 10 m2 w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" wariant I
2.4 (transport betonu pompa)
Obwiednia CAD 154 m?2 154,00
RAZEM 154,00
52/KNR 0-20 0268-04 Ptyta stropowa w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - dodatek za |m?2
d.3. kazdy 1 cm grubosci ponad 10 cm wariant Il (transport betonu
24 pompa)
Krotnos¢ = 10 (facznie gr. 20 cm)
poz.51 m?2 154,00
RAZEM 154,00
53 Koszt deskowan systemowych - stropy m?2
d.3.|kalk. wiasna
24
poz.51 m?2 154,00
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RAZEM 154,00
3.2. Zbrojenie
5
54/KNR 2-02 0290-04 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych t
d.3. budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
25
Stupy RD1 - 8 szt - 80,04*0,4*8/1000 t 0,26
40%
Stupy RD2 - 1 szt - 67,75*0,4*1/1000 t 0,027
40%
Belka B1 - 1 szt 236,05*1/1000 t 0,24
Belka B6 - 1 szt 81,79*1/1000 t 0,082
Nadproza N1 - 13 szt |8*13/1000 t 0,104
Nadproza N4 - 1 szt |12,60*1/1000 t 0,0126
Nadproza N6 - 3 szt |13,74*3/1000 t 0,041
Strop - dolne 1224,41/1000 t 1,22
Strop - gorne 824,37/1000 t 0,82
Dystanse - przyjeto 1 |p0z.51*1/1000 t 0,154
kg/m2
Wience - przyjeto 100 |poz.47*100/1000 t 0,082
kg/m3
RAZEM 3,04
3.2. Dylatacja
6
55/KNR 2-02 0609-10 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 3 |m?2
d.3. cm pionowe na zaprawie bez siatki metalowg - dylatacje
2.6
Sciany w osi 5-5' 14,20%0,88 m?2 12,50
RAZEM 12,50
3.3 Konstrukcja nadziemia - attyki na dachu
3.3. Stupy zelbetowe
1
56/KNR 0-20 0269-05 Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu |m3
d.3. do przekroju do 12 w deskowaniu PERI "TRIO" wariant Il (trans-
3.1 port betonu pompa)
Nad parterem
Rdzenie 24x24 cm 0,24*0,24*0,75*17 ms3 0,73
Nad pietrem
Rdzenie 24x24 cm 0,24*0,24*0,75*8 ms3 0,35
RAZEM 1,08
57 Koszt deskowan systemowych - stupy m?2
d.3.|kalk. wiasna
3.1
Nad parterem
Rdzenie 24x24 cm 2*0,24*0,75*17 m?2 6,12
Nad pietrem
Rdzenie 24x24 cm 2*0,24*0,75*8 m?2 2,88
RAZEM 9,00
3.3. Sciany murowane - parter
2
58/ KNR 9-10 0153-01 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m i |m2
d.3. grubosci warstwy konstrukcyjnej 24 cm z blokéw SILIKAT N 24
3.2 wykonane na zaprawie tradycyjnej
Nad parterem 0,75%(23,92*2+13,72*2) m?2 56,46
Nad pietrem 0,75%(12,29*2+13,72*2) m?2 39,02
RAZEM 95,48
59/KNR 9-10 0162-01 Kanaly wentylacyjne budynkéw jednokondygnacyjnych z pusta- |m
d.3. kow wentylacyjnych SILIKAT PW na zaprawie tradycyjnej
3.2
(1,0)*(2+6+8+4+4+3) m 27,00
RAZEM 27,00
60|KNR 2-02 0219-05 Nakrywy attyk, scian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 |m?2
d.3. cm
3.2
(0,25+0,05*2)*(0,36+0,05*2) m?2 0,16
(0,67+0,05*2)*(0,40+0,05*2) m?2 0,38
(1,00+0,05*2)*(0,36+0,05*2) m?2 0,51
(0,50+0,05*2)*(0,36+0,05*2) m?2 0,28
(0,50+0,05*2)*(0,36+0,05*2) m?2 0,28
(0,67+0,05*2)*(0,20+0,05*2) m?2 0,23
RAZEM 1,84
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3.3. Wience
3
61/ KNR 0-20 0271-01 Wience o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 w  |m3
d.3. deskowaniu PERI wariant Il (transport betonu pompa)
3.3
Nad parterem 0,24*0,24*(23,92*2+13,72*2) ms3 4,34
Nad pietrem 0,24*0,24*(12,29*2+13,72*2) ms3 3,00
RAZEM 7,33
62 Koszt deskowan systemowych - belki i wierce m?2
d.3.|kalk. wiasna
3.3
Nad parterem 2*0,24%(23,92*2+13,72*2) m?2 36,13
Nad pietrem 2*0,24%(12,29*2+13,72*2) m?2 24,97
RAZEM 61,10
3.3. Zbrojenie
4
63/ KNR 2-02 0290-04 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych t
d.3. budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
34
Stupy RD1 - 8 szt - 80,04%0,4*8/1000 t 0,26
20%
Stupy RD2 - 1 szt - 67,75*0,4*1/1000 t 0,027
20%
Stupy RD3 - 8 szt - 65,58%0,8*8/1000 t 0,42
20%
Stupy RD5 - 1 szt - 65,53*0,8*1/1000 t 0,052
20%
Stupy RD6 - 5 szt - 46,03*0,8*5/1000 t 0,184
20%
Stupy RD8 - 2 szt - 47,11*0,8*2/1000 t 0,075
20%
Wience - przyjeto 100 |poz.61*100/1000 t 0,73
kg/m3
RAZEM 1,75
4 DACH
4.1 Dach - pokrycie
64/ KNR 2-02 0609-03 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 25 |m?2
d.4. cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
1
Nad parerem - ob- 316,35 m?2 316,35
wiednia CAD
Nad pietrem - obwied- |141,49 m?2 141,49
nia CAD
RAZEM 457,84
65/KNR 2-02 0609-03 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych m?2
d.4. schodkowo $redniej gr. 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji
1 na sucho - jedna warstwa
poz.64 m?2 457,84
RAZEM 457,84
66/ KNR 0-23 2612-01 Ocieplenie scian budynkow pltytami styropianowymi gr. 5 cm m?2
d.4. przyklejenie plyt styropianowych do $cian
1
Nad parterem - ob- 74,25%0,5) m?2 37,12
wiednia CAD
Nad pietrem - obwied- |51,0%(0,5) m?2 25,50
nia CAD
Kominy
((0,25+0,05*2)+(0,36+0,05*2))*2*0,3 m?2 0,49
((0,67+0,05*2)+(0,40+0,05*2))*2*0,3 m?2 0,76
((1,00+0,05*2)+(0,36+0,05*2))*2*0,3 m?2 0,94
((0,50+0,05*2)+(0,36+0,05*2))*2*0,3 m?2 0,64
((0,50+0,05*2)+(0,36+0,05*2))*2*0,3 m?2 0,64
((0,67+0,05*2)+(0,20+0,05*2))*2*0,3 m?2 0,64
Wytaz dachowy (1,0+1,0)*2*0,3 m?2 1,20
RAZEM 67,92
67 Utozenie klinbw w naroznikach m
d.4.
1
Nad parterem - ob- 74,25 m 74,25
wiednia CAD
Nad pietrem - obwied- |51,0 m 51,00
nia CAD
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Kominy
((0,25+0,05*2)+(0,36+0,05*2))*2 m 1,62
((0,67+0,05*2)+(0,40+0,05*2))*2 m 2,54
((1,00+0,05*2)+(0,36+0,05*2))*2 m 3,12
((0,50+0,05*2)+(0,36+0,05*2))*2 m 2,12
((0,50+0,05*2)+(0,36+0,05*2))*2 m 2,12
((0,67+0,05*2)+(0,20+0,05*2))*2 m 2,14
Wytaz dachowy (1,0+1,0)*2 m 4,00
RAZEM 142,91
68/KNR 2-02 0616-01 Izolacje , izolacja pozioma, 1 warstwa- paroizolacja - folia PE gr. |m?2
d.4. 0,2 mm
1
poz.64 m?2 457,84
RAZEM 457,84
69/ KNR 2-02 1102-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej m?2
d.4./1102-03 grubosci 60 mm zatarte na gtadko
1
poz.64 m?2 457,84
RAZEM 457,84
70/NNRNKB 202 0534- |(z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papa zgrzewalng |m?2
d.4.|02 Krotnos¢ = 2 (dwie warstwy)
1
Poziomo poz.64 m?2 457,84
Wywiniecia na attyki
Nad parterem - ob- 74,25%(0,5+0,30) m?2 59,40
wiednia CAD
Nad pietrem - obwied- |51,0*(0,5+0,30) m?2 40,80
nia CAD
Obrobki kominow
((0,25+0,05*2)+(0,36+0,05*2))*2*0,3 m?2 0,49
((0,67+0,05*2)+(0,40+0,05*2))*2*0,3 m?2 0,76
((1,00+0,05*2)+(0,36+0,05*2))*2*0,3 m?2 0,94
((0,50+0,05*2)+(0,36+0,05*2))*2*0,3 m?2 0,64
((0,50+0,05*2)+(0,36+0,05*2))*2*0,3 m?2 0,64
((0,67+0,05*2)+(0,20+0,05*2))*2*0,3 m?2 0,64
Wytaz dachowy (1,0+1,0)*2*0,3 m?2 1,20
RAZEM 563,34
71 Wpusty dachowe podgrzewane szt
d.4.|wycena indywidualna
1
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
72 Przelew awaryjny szt
d.4.|wycena indywidualna
1
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
4.2 Obrobki attyk
73 Ptyta OSB 3 gr. 22 mm m?2
d.4.|wycena indywidualna
2
Nad parterem - ob- 74,25%(0,45) m?2 33,41
wiednia CAD
Nad pietrem - obwied- |51,0%(0,45) m?2 22,95
nia CAD
RAZEM 56,36
74 NNRNKB 202 0541- |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |m?2
d.4.|02 nieciu ponad 25 cm
2
Nad parterem - ob- 74,25%(0,45+0,1*2) m?2 48,26
wiednia CAD
Nad pietrem - obwied- |51,0%(0,45+0,1*2) m?2 33,15
nia CAD
RAZEM 81,41
4.3 Wyltaz dachowy
75 Wytaz dachowy kpl.
d.4.|wycena indywidualna
3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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76|KNR 2-02 1219-04 Klamry wlazowe typowe szt.
d.4.
3
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
5 ELEWACJA
5.1 Cokét budynku
77/KNR 0-23 2612-06 Ocieplenie scian budynkow pltytami styropianowymi system m?2
d.5. Stopter, przyklejenie warstwy siatki - cokét budynku
1
Obwdd CAD 0,3*102,55 m2 30,76
minus bramy -0,3*3,4*2 m?2 -2,04
minus drzwi -0,3*1,2*2-0,3*1,0*2-0,3*0,9*1 m?2 -1,59
RAZEM 27,14
78/KNR 0-17 0930-01 Natozenie na podtoze cokotu farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza |m?2
d.5. warstwa
1
poz.77 m?2 27,14
RAZEM 27,14
79/KNR 0-17 0930-04 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z gotowej suchej mie- |m?2
d.5. szanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzednio przygoto-
1 wanym podiozu na cokotach - tynk zywiczny
poz.77 m?2 27,14
RAZEM 27,14
5.2 Elewacja lekko-mokra
80|KNR 0-23 2614-01 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi gr. 16 |m?2
d.5. cm przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowa-
2 niem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej
suchej mieszanki
Elewacja pétnocna 23,92*4,60+12,58*8,0 m?2 210,67
Elewacja potudniowa |23,92*4,60+12,58*8,0 m?2 210,67
Elewacja zachodnia |14,5*8,0 m?2 116,00
Elewacja wschodnia |14,5*4,40+14,5*3,5 m?2 114,55
Elewacja wschodnia - |0,9*3,0*2+0,9*3,0 m?2 8,10
wneka przy wejsciu
A (sumaczesciowa) | e
m2 659,99
minus otwory - parter
Bramy 340x300 cm -3,40*3,00*2 m?2 -20,40
Drzwi 140x200 cm -1,40*2,00*2 m?2 -5,60
Drzwi 120x200 cm -1,20*2,00*1 m?2 -2,40
Drzwi 100x200 cm -1,00*2,00*2 m?2 -4,00
Drzwi 90x200 cm -0,90*2,00*1 m?2 -1,80
Okna 160x140 cm -1,60%1,40*2 m?2 -4,48
Okna 250x280 cm -2,50%2,80*1 m?2 -7,00
Okna 100x180 cm -1,00%1,80*2 m?2 -3,60
Okna 135x180 cm -1,35%1,80*3 m?2 -7,29
Okna 100x230 cm -1,00*2,30*5 m?2 -11,50
minus otwory - pietro
Okna 160x120 cm -1,60%1,20*2 m?2 -3,84
Okna 100x190 cm -1,00%1,90*1 m?2 -1,90
Okna 100x230 cm -1,00*2,30*10 m2 -23,00
B (sumaczesciowa) | e
m2 -96,81
minus panele elewa- |-poz.83 m?2 -95,80
cyjne poziome
RAZEM 467,38
81/KNR 0-23 2614-04 Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z gazobetonu plytami styro- |m?2
d.5. pianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przy-
2 gotowaniem podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z
gotowej suchej mieszanki
otwory - parter
Bramy 340x300 cm 0,15%(3,40+2*3,00)*2 m?2 2,82
Drzwi 160x200 cm 0,15*(1,60+2*2,00)*1 m?2 0,84
Drzwi 140x200 cm 0,15%(1,40+2*2,00)*1 m?2 0,81
Drzwi 120x200 cm 0,15%(1,20+2*2,00)*1 m?2 0,78
Drzwi 100x200 cm 0,15*(1,00+2*2,00)*2 m?2 1,50
Drzwi 90x200 cm 0,15*(0,90+2*2,00)*1 m?2 0,74
Okna 160x140 cm 0,15*(1,60+2%1,40)*2 m?2 1,32
Okna 250x280 cm 0,15*(2,50+2*2,80)*1 m?2 1,22
Okna 250x180 cm 0,15*(2,50+2%1,80)*3 m?2 2,74
Okna 100x180 cm 0,15*(1,00+2*1,80)*2 m?2 1,38
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Okna 135x180 cm 0,15%(1,35+2*1,80)*3 m?2 2,23
Okna 100x230 cm 0,15%(1,00+2*2,30)*5 m?2 4,20
otwory - pietro
Okna 160x120 cm 0,15%(1,60+2%1,20)*2 m?2 1,20
Okna 100x190 cm 0,15%(1,00+2%1,90)*1 m?2 0,72
Okna 100x230 cm 0,15%(1,00+2*2,30)*10 m?2 8,40
RAZEM 30,89
82/KNR AT-31 0701-01 |Wykonanie boni w styropianie m
d.5.
2
Elewacja pétnocna 0 m 0,00
Elewacja potudniowa |9,56*5+3,62*11-1,2*2-1,0*8 m 77,22
Elewacja zachodnia |7,21*5+3,62*9-1,0*2-2,0 m 64,63
Elewacja wschodnia |6,78*5+3,62*4+0,63*4-3,40*4 m 37,30
RAZEM 179,15
83|KNR 0-23 2614-01 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi gr. 16 |m?2
d.5.|analogia cm przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowa-
2 niem podtoza i reczne wykonanie oktadziny z paneli elewacyj-
nych poziomych
Elewacja pétnocna 1,60*4,62+0,75*1,80+4,40*1,80+1,60*8,04 m?2 29,53
Elewacja potudniowa |1,00*0,54*3+3,02*8,04-1,0*2,0+1,55*1,8*4+1,60*4,62 m?2 42,45
Elewacja zachodnia |1,00*0,54*3+1,00%1,34*3 m?2 5,64
Elewacja wschodnia |2,69*4,64-1,2*2,0+0,9*3,0*3 m?2 18,18
RAZEM 95,80
84/KNR 0-23 2614-01 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi gr. 5 cm|m?2
d.5. przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem
2 podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej su-
chej mieszanki - kominy ponad dachem
Kominy
((0,25+0,05*2)+(0,36+0,05*2))*2*1,0 m?2 1,62
((0,67+0,05*2)+(0,40+0,05*2))*2*1,0 m?2 2,54
((1,00+0,05*2)+(0,36+0,05*2))*2*1,0 m?2 3,12
((0,50+0,05*2)+(0,36+0,05*2))*2*1,0 m?2 2,12
((0,50+0,05*2)+(0,36+0,05*2))*2*1,0 m?2 2,12
((0,67+0,05*2)+(0,20+0,05*2))*2*1,0 m?2 2,14
RAZEM 13,66
85 Kratki wentylacyjne 15x20 cm szt
d.5.|wycena indywidualna
2
Parter 17 szt 17,00
Pietro 6 szt 6,00
Dach 6+8+4+4+3*2 szt 28,00
RAZEM 51,00
86/NNRNKB 202 0541- |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |m?2
d.5.|02 nieciu ponad 25 cm - parapety
2
otwory - parter
Okna 160x140 cm 0,25*(1,60)*2 m?2 0,80
Okna 250x180 cm 0,25*(2,50)*3 m?2 1,88
Okna 100x180 cm 0,25*(1,00)*2 m?2 0,50
Okna 135x180 cm 0,25*(1,35)*3 m?2 1,01
Okna 100x230 cm 0,25*(1,00)*5 m?2 1,25
otwory - pietro
Okna 160x140 cm 0,25*(1,60)*1 m?2 0,40
Okna 160x120 cm 0,25*(1,60)*1 m?2 0,40
Okna 100x190 cm 0,25*(1,00)*1 m?2 0,25
Okna 100x230 cm 0,25%(1,00)*10 m?2 2,50
RAZEM 8,99
87/KNR 2-02 1604-01 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.5.
2
poz.80A m?2 659,99
RAZEM 659,99
6 STOLARKA | SLUSARKA ZEWNETRZNA
6.1 Okna PVC
88 Okno PVC O1 160x140 cm szt
d.6.|wycena indywidualna
1
Parter 2 szt 2,00
Pietro 1 szt 1,00
RAZEM 3,00
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89 Okno PVC 02 250x180 cm szt
d.6.|wycena indywidualna
1
Parter 3 szt 3,00
RAZEM 3,00
90 Okno PVC 03 100x180 cm szt
d.6.|wycena indywidualna
1
Parter 2 szt 2,00
RAZEM 2,00
91 Okno PVC 04 135x180 cm szt
d.6.|wycena indywidualna
1
Parter 3 szt 3,00
RAZEM 3,00
92 Okno PVC 05 100x230 cm szt
d.6.|wycena indywidualna
1
Parter 5 szt 5,00
Pietro 10 szt 10,00
RAZEM 15,00
93 Okno PVC 06 100x190 cm szt
d.6.|wycena indywidualna
1
Pietro 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
94 Okno PVC O7 160x120 cm szt
d.6.|wycena indywidualna
1
Pietro 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
95 Okno PVC 08 250x280 cm szt
d.6.|wycena indywidualna
1
Parter 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
96 Nawiewnik 1 szt/okno szt
d.6.|wycena indywidualna
1
Przyjeto 1 szt/okno p0z.89+p0z.88+p0z.94+p0z.91+p0z.92+p0z.93+p0z.90 szt 28,00
RAZEM 28,00
97 Parapety wewnetrzne z konglomeratu szer. 20 cm gr. 2 cm m
d.6.|wycena indywidualna
1
p0z.89*2,5 m 7,50
p0z.88*1,6 m 4,80
p0z.94*1,6 m 1,60
p0z.91*1,35 m 4,05
p0z.92*1,0 m 15,00
p0z.93*1,0 m 1,00
poz.90*1,0 m 2,00
RAZEM 35,95
6.2 Drzwi AL
98 Drzwi aluminiowo-szklane zew. D1 120x200 cm szt
d.6.|wycena indywidualna
2
Parter 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
99 Drzwi aluminiowo-szklane zew. D2 140x200 cm szt
d.6.|wycena indywidualna
2
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
100 Drzwi aluminiowo-szklane zew. D3 100x200 cm szt
d.6.|wycena indywidualna
2
Parter 2 szt 2,00
RAZEM 2,00
101 Drzwi aluminiowe petne zew. D4 90x200 cm EI30 szt
d.6.|wycena indywidualna
2
Parter 1 szt 1,00
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RAZEM 1,00
6.3 Bramy stalowe segmentowe
102 Brama segmentowa zew. 340x300 cm szt
d.6.|wycena indywidualna
3
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
6.4 Zadaszenia nad bramami i wej$ciami
103 Zadaszenia nad bramami i wejsciami m?2
d.6.|wycena indywidualna
4
1,5%(6,5+5,25+2,30) m?2 21,08
RAZEM 21,08
6.5 Drabina
104 Drabina stalowa ocynkowana wys. 5 m szt
d.6.|wycena indywidualna
5
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
7.1 Tynki wewnetrzne cem-wap
7.1. Tynki wewnetrzne cem-wap - parter
1
105/KNR 2-02 0803-06 Tynki wewnetrzne zwykie kat. Ill wykonywane recznie na stro- m?2
d.7. pach i podciggach
1.1
Pom. 1/1 - podestw |3,0*1,8 m?2 5,40
klatce
Pom. 1/2 19,54 m?2 19,54
Pom. 1/3 7,67 m?2 7,67
Pom. 1/4 5,94 m?2 5,94
Pom. 1/5 3,45 m?2 3,45
Pom. 1/6 - przemysto- |91,76 m?2 91,76
wa
Pom. 1/7 - przemysto- | 27,83 m?2 27,83
wa
Pom. 1/8 - przemysto- | 22,96 m?2 22,96
wa
Pom. 1/9 17,7 m?2 17,70
Pom. 1/10 10,83 m?2 10,83
Pom. 1/11 - przemys- |140,12 m?2 140,12
towa
Pom. 1/12 - pom. pod |0 <ujete w schodach> m?2 0,00
schodami
Pom. 1/13 - przemys- |32,37 m?2 32,37
towa
Pom. 1/14 - przemys- |0 <21,7 - sufit docieplony> m?2 0,00
towa
Pom. 1/15 9,94 m?2 9,94
Boki belek
B2 40x43 cm 2%(0,43)*(7,50*4) m2 25,80
B3 24x30 cm 2%(0,30)*(3,73) m2 2,24
B4 24x43 cm 2%(0,43)*(7,0) m?2 6,02
B16 40x43 cm 2*(0,43)*(7,0*3) m2 18,06
RAZEM 447,63
106/ KNR 2-02 0803-03 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cia- |m?2
d.7. nach i stupach
1.1
Pom. 1/1 3,35%(3,0+5,99)*2 m?2 60,23
Pom. 1/2 3,35%(8,54+5,99)*2 m?2 97,35
Pom. 1/3 3,35*(4,34+1,86)*2 m2 41,54
Pom. 1/4 - plytkina  |3,35%(1,20+1,20+1,92+2,32+1,10+1,00)*2,0 m?2 58,56
Scianach
Pom. 1/5 - plytkina  |3,35%(1,10+1,20+2,14+1,0)*2,0 m?2 36,45
Scianach
Pom. 1/6 - przemysto- |3,35*(14,25+6,44+2,15*4+2,61*2+1,50*2)*2 m?2 251,32
wa
Pom. 1/7 - przemysto- |3,35%(4,68+5,99)*2 m?2 71,49
wa
Pom. 1/8 - przemysto- |0 <docieplenie> m?2 0,00
wa
Pom. 1/9 3,35%(5,90+3,00)*2 m?2 59,63
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Pom. 1/10 3,35%(2,22+4,88)*2 m?2 47,57
Pom. 1/11 - przemys- |3,35*(23,41+6,97+0,36+3,73)*2 m?2 230,95
fowa
Pom. 1/12 - pom. pod |0 <ujete w 1/1> m?2 0,00
schodami
Pom. 1/13 - przemys- |3,35%(4,68+6,97)*2 m?2 78,06
fowa
Pom. 1/14 - przemys- |0 <docieplenie> m?2 0,00
fowa
Pom. 1/15 3,35%14,22 m?2 47,64
minus otwory
Bramy 300x250 cm -3,00*2,50*2 m?2 -15,00
Bramy 250x250 cm -2,00*2,50*4 m?2 -20,00
Bramy 200x250 cm -2,00*2,50%2 m?2 -10,00
Bramy 256x250 cm -2,56*2,50*2 m?2 -12,80
Drzwi 180x200 cm -1,80*2,00*2 m?2 -7,20
Drzwi 140x200 cm -1,40*2,00*2 m?2 -5,60
Drzwi 120x200 cm -1,20*2,00*6 m?2 -14,40
Drzwi 100x200 cm -1,00*2,00*4 m?2 -8,00
Drzwi 90x200 cm -0,90*2,00*12 m?2 -21,60
Drzwi 80x200 cm -0,80*2,00*8 m?2 -12,80
Okna 160x140 cm -1,60%1,40*2 m?2 -4,48
Okna 250x280 cm -2,50%2,80*1 m?2 -7,00
Okna 250x180 cm -2,50%1,80*3 m?2 -13,50
Okna 100x180 cm -1,00%1,80*2 m?2 -3,60
Okna 135x180 cm -1,35%1,80*3 m?2 -7,29
Okna 100x230 cm -1,00*2,30*5 m?2 -11,50
Otwor 215x196 -2,15%1,96*2 m?2 -8,43
RAZEM 897,58
107|KNR 2-02 0810-05 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykite kat. 11l na oscie- |m?2
d.7. zach otworéw o pow. ponad 3 m2 o szerokosci 15 cm
1.1
Bramy 300x250 cm 0,15%(3,00+2*2,50)*2 m?2 2,40
Bramy 250x250 cm 0,15%(2,00+2*2,50)*4 m?2 4,20
Bramy 200x250 cm 0,15*(2,00+2*2,50)*2 m?2 2,10
Bramy 256x250 cm 0,15*(2,56+2*2,50)*2 m?2 2,27
Drzwi 180x200 cm 0,15%(1,80+2*2,00)*1 m?2 0,87
Drzwi 160x200 cm 0,15*(1,60+2*2,00)*1 m?2 0,84
Drzwi 140x200 cm 0,15%(1,40+2*2,00)*1 m?2 0,81
Drzwi 120x200 cm 0,15%(1,20+2*2,00)*6 m?2 4,68
Drzwi 100x200 cm 0,15%(1,00+2*2,00)*4 m?2 3,00
Drzwi 90x200 cm 0,15*(0,90+2*2,00)*6 m?2 4,41
Okna 160x140 cm 0,15*(1,60+2%1,40)*2 m?2 1,32
Okna 250x280 cm 0,15*(2,50+2*2,80)*1 m?2 1,22
Okna 250x180 cm 0,15*(2,50+2%1,80)*3 m?2 2,74
Okna 100x180 cm 0,15*(1,00+2*1,80)*2 m?2 1,38
Okna 135x180 cm 0,15%(1,35+2%1,80)*3 m?2 2,23
Okna 100x230 cm 0,15%(1,00+2*2,30)*5 m?2 4,20
RAZEM 38,67
108|KNR 2-02 0811-02 Tynki zwykte biegow klatek schodowych kat. 11 m?2
d.7.
1.1
Bieg dolny (1,5+0,25)*2,80*1,2 m?2 5,88
Spocznik 3,00%1,60 m?2 4.80
Bieg goérny (1,5+0,25)*2,80%1,2 m?2 5,88
RAZEM 16,56
7.1. Tynki wewnetrzne cem-wap - pietro
2
109|KNR 2-02 0803-06 Tynki wewnetrzne zwykie kat. Ill wykonywane recznie na stro- m?2
d.7. pach i podciggach
1.2
Pom. 2/1 17,96 m?2 17,96
Pom. 2/2 8,98 m?2 8,98
Pom. 2/3 13,07 m?2 13,07
Pom. 2/4 3,24 m?2 3,24
Pom. 2/5 14,41 m?2 14,41
Pom. 2/6 5,30 m?2 5,30
Pom. 2/7 3,38 m?2 3,38
Pom. 2/8 5,78 m?2 5,78
Pom. 2/9 14,38 m?2 14,38
Pom. 2/10 25,48 m?2 25,48
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Pom. 2/11 18,96 m?2 18,96
w 0si 4' 24x35 cm 2*(0,35)*(6,5) m?2 4,55
RAZEM 135,49
110/KNR 2-02 0803-03 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cia- |m?2
d.7. nach i stupach
1.2
Pom. 2/1 3,30%(3,0+5,99)*2 m?2 59,33
Pom. 2/2 3,30%(1,50+5,99)*2 m?2 49,43
Pom. 2/3 3,30%(6,80+2,0)*2 m?2 58,08
Pom. 2/4 - plytkina  |3,30%(2,34+1,41)*2 m?2 24,75
Scianach
Pom. 2/5 3,30%(6,92+2,47)*2 m2 61,97
Pom. 2/6 - plytkina  |3,30%(4,08+1,30)*2 m?2 35,51
Scianach
Pom. 2/7 - plytkina  |3,30*(1,20+1,30+1,40+1,30)*2 m?2 34,32
Scianach
Pom. 2/8 3,30%(3,85+1,50)*2 m?2 35,31
Pom. 2/9 3,30%(5,71+2,80)*2 m?2 56,17
Pom. 2/10 3,30%(5,0+5,35)*2 m?2 68,31
Pom. 2/11 3,30%(4,68+4,05)*2 m2 57,62
minus otwory
Drzwi 120x200 cm -1,20*2,00*2 m?2 -4,80
Drzwi 90x200 cm -0,90*2,00*16 m?2 -28,80
Drzwi 80x200 cm -0,80*2,00*6 m?2 -9,60
Okna 160x140 cm -1,60%1,40*1 m?2 -2,24
Okna 160x120 cm -1,60%1,20*1 m?2 -1,92
Okna 100x190 cm -1,00%1,90*1 m?2 -1,90
Okna 100x230 cm -1,00%2,30*10 m?2 -23,00
RAZEM 468,54
111|KNR 2-02 0810-05 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l na oscie- |m?2
d.7. zach otworéw o pow. ponad 3 m2 o szerokosci 15 cm
1.2
Drzwi 120x200 cm 0,15%(1,20+2*2,00)*2 m?2 1,56
Drzwi 90x200 cm 0,15*(0,90+2*2,00)*6 m?2 4,41
Okna 160x140 cm 0,15%(1,60+2%1,40)*1 m?2 0,66
Okna 160x120 cm 0,15%(1,60+2%1,20)*1 m?2 0,60
Okna 100x190 cm 0,15%(1,00+2%1,90)*1 m?2 0,72
Okna 100x230 cm 0,15%(1,00+2*2,30)*10 m?2 8,40
RAZEM 16,35
7.2 Docieplenia wewnetrzne
112|KNR 0-23 2614-01 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi gr. 5 cm|m?2
d.7. przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem
2 podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej su-
chej mieszanki - kominy ponad dachem
Pom. 1/8 - $ciany 3,33%(4,00+5,99)*2 m?2 66,53
Pom. 1/14 - $ciany 3,33*19,18 m?2 63,87
Pom. 1/14 - sufit 21,7 m?2 21,70
minus otwory
Brama 340x300 cm -3,40*3,00*2+0,15%(3,40+3,0*2)*2 m?2 -17,58
Brama 200x250 cm -2,00*2,50*2+0,15*(2,00+2,50*2)*2 m?2 -7,90
Drzwi 120x200 cm -1,20*2,00*1+0,15%(1,20+2,00*2)*1 m?2 -1,62
Drzwi 90x200 cm -0,90*2,00*1 m?2 -1,80
RAZEM 123,20
7.3 Posadzki
7.3. Posadzki parteru
1
113|KNR 2-02 1101-0704 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - |m3
d.7. warstwa pospotki gr. 30 cm
31
B (obliczenia pomocnicze) 432,17
Objetosc poz.A*0,3+poz.B*0,3 m3 158,28
RAZEM 158,28
114/KNR 2-02 1101-01 z. |Podktady betonowe na podtozu gruntowym. Zastosowano pom- |m3
d.7.|sz. 5.4. 9913 pe do betonu na samochodzie. Beton C8/10 gr. 10 cm
31
p0z.113A*0,1+p0z.113B*0,1 ms3 52,76
RAZEM 52,76
115/NNRNKB 202 0618- |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomiesz- |m2
d.7./03 czeniach o pow.ponad 5 m2
31
p0z.113A+p0z.113B m?2 527,60
RAZEM 527,60
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116|KNR 2-02 0609-03 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izola- |m?2
d.7. cje poziome na wierzchu konstrukgji, na sucho, 1 warstwa - sty-
3.1 ropian EPS 100 gr. 10 cm
poz.115 m?2 527,60
RAZEM 527,60
117|KNR 2-02 0616-01 Folia PE gr 0,2 mm m?2
d.7.|analogia
3.1
poz.118 m?2 437,12
RAZEM 437,12
118 Posadzka przemystowa z betonu C25/30 gr. 25 cm zbrojona m?2
d.7.|wycena indywidualna |wi6knami stalowym 50/1 mm 25 kg/m3, z posypkg utwardzajgcg
3.1 zatarta na gtadko (powioka epoksydowa?)
poz.113B m?2 432,17
Brama 340x300 cm 3,40%0,25*2 m?2 1,70
Brama 300x250 cm 3,00%0,25*1 m?2 0,75
Brama 200x250 cm 2,00*0,25*5 m?2 2,50
RAZEM 437,12
119/KNR 2-02 1102-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej m?2
d.7./1102-03 grubosci 60 mm zatarte na gtadko
3.1
poz.113A m?2 95,43
Drzwi 140x200 1,40*0,25*1 m?2 0,35
Drzwi 120x200 1,20*0,25*5 m?2 1,50
Drzwi 90x200 1,00*0,25*7 m?2 1,75
Drzwi 90x200 1,00*0,12*6 m?2 0,72
RAZEM 99,75
120/NNRNKB 202 2808- |Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zapra- |m2
d.7.]0501 wach klejowych w pomieszczeniach ponad 10"'m2, warstwa kleju
3.1 grubosci 5’ mm, ptytki 30x30, zaprawa "Atlas"
poz.119 m?2 99,75
RAZEM 99,75
121/NNRNKB 202 2809- |Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, |m
d.7.]0101 listwa wykanczajgca, pomieszczenia do 10'm2, plytki 15x15, za-
3.1 prawa "Atlas"
Pom. 1/1 3,0+1,8+1,5-1,2*2 m 3,90
Pom. 1/2 (8,54+5,99)*2-0,9*4-1,2*2 m 23,06
Pom. 1/3 (4,34+1,86)*2-0,9*1 m 11,50
Pom. 1/4 - plytkina |0 m 0,00
Scianach
Pom. 1/5 - plytkina |0 m 0,00
Scianach
Pom. 1/9 (5,90+3,00)*2-2,56-1,4-1,2 m 12,64
Pom. 1/10 (2,22+4,88)*2-1,0*2 m 12,20
Pom. 1/12 (3,0+1,6)*2*0,9 m 8,28
Pom. 1/15 (14,22)-1,0-0,9*2 m 11,42
RAZEM 83,00
122 Kratka $ciekowa w posadzce szt
d.7.|wycena indywidualna
3.1
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
7.3. Posadzki pietra
2
123|KNR 2-02 0609-03 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izola- |m?2
d.7. cje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa - EPS
3.2 100 gr. 5 cm
Pom. 2/1 3,0%1,6 m?2 4.80
Pom. 2/2 8,98 m2 8,98
Pom. 2/3 13,07 m?2 13,07
Pom. 2/4 3,24 m?2 3,24
Pom. 2/5 14,41 m?2 14,41
Pom. 2/6 5,30 m?2 5,30
Pom. 2/7 3,38 m?2 3,38
Pom. 2/8 5,78 m?2 5,78
Pom. 2/9 14,38 m?2 14,38
Pom. 2/10 25,48 m?2 25,48
Pom. 2/11 18,96 m?2 18,96
Drzwi 120x200 1,20*0,25*1 m?2 0,30
Drzwi 90x200 1,00*0,25*3 m?2 0,75
Drzwi 90x200 1,00*0,12*7 m?2 0,84
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RAZEM 119,67
124/KNR 2-02 0616-01 Folia PE gr 0,2 mm m?2
d.7.|analogia
3.2
poz.123 m?2 119,67
RAZEM 119,67
125/KNR 2-02 1102-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej m?2
d.7./1102-03 grubosci 70 mm zatarte na gtadko
3.2
poz.123 m?2 119,67
RAZEM 119,67
126|KNR 2-02 1106-07 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie  |m?2
d.7. siatkg stalowg 100x100x3 mm
3.2
poz.123 m?2 119,67
RAZEM 119,67
127/NNRNKB 202 2808- |Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zapra- |m2
d.7.]0501 wach klejowych w pomieszczeniach ponad 10"'m2, warstwa kleju
3.2 grubosci 5’ mm, ptytki 30x30, zaprawa "Atlas"
poz.123 m?2 119,67
RAZEM 119,67
128/NNRNKB 202 2809- |Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, |m
d.7.]0101 listwa wykanczajgca, pomieszczenia do 10'm2, plytki 15x15, za-
3.2 prawa "Atlas"
Pom. 2/1 3,0+1,6*2-1,2 m 5,00
Pom. 2/2 (1,50+5,99)*2-1,2-0,9*4 m 10,18
Pom. 2/3 (6,80+2,0)*2-0,9*2 m 15,80
Pom. 2/4 - plytkina |0 m 0,00
Scianach
Pom. 2/5 (6,92+2,47)*2-0,9*3 m 16,08
Pom. 2/6 - plytkina |0 m 0,00
Scianach
Pom. 2/7 - plytkina |0 m 0,00
Scianach
Pom. 2/8 (3,85+1,50)*2-0,9*3 m 8,00
Pom. 2/9 (5,71+2,80)*2-0,9*2 m 15,22
Pom. 2/10 (5,0+5,35)*2-0,9*2 m 18,90
Pom. 2/11 (4,68+4,05)*2-0,9*2 m 15,66
RAZEM 104,84
7.3. Oktadziny ceramiczne schoddw
3
129/NNRNKB 202 2810- |Oktadziny schodoéw z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach |m2
d.7.]0501 klejowych, warstwa kleju grubosci 5 mm, ptytki 30x30, zaprawa "
3.3 Atlas"
Bieg 1 1,5%(0,18+0,28)*11 m2 7,59
Spocznik 3,0%1,6 m?2 4.80
Bieg 2 1,5%(0,18+0,28)*10 m?2 6,90
RAZEM 19,29
130/NNRNKB 202 2809- |Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, |m
d.7./0301 listwa wykanczajgca, pomieszczenia ponad 10 m2, ptytki 15x15,
3.3 zaprawa "Atlas"
Bieg 1 (0,18+0,28)*11 m 5,06
Spocznik 3,0+1,6%2 m 6,20
Bieg 2 (0,18+0,28)*10 m 4,60
RAZEM 15,86
7.4 Oktadziny ceramiczne $cian
7.4. Oktadziny ceramiczne $cian - parter
1
131|KNR 2-02 0829-09 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodg |m?2
d.7. kombinowang wys. 2 m - pom. 1/4i 1/5
4.1
Pom. 1/4 - ptytkina  |(1,20+1,20+1,92+2,32+1,10+1,00)*2,0-0,8*2,0*4-0,9*2,0*1 m?2 9,28
Scianach
Pom. 1/5 - plytkina  |(1,10+1,20+2,14+1,0)*2,0-0,8*2,0*2-0,9*2,0*1 m?2 5,88
$cianach
RAZEM 15,16
7.4. Oktadziny ceramiczne $cian - pietro
2
132|KNR 2-02 0829-09 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodg |m?2
d.7. kombinowang wys. 2 m- pom. 2/4, 2/6, 2/7
4.2
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Pom. 2/4 - plytkina  |(2,34+1,41)*2,0-0,8*2,0 m?2 5,90
Scianach
Pom. 2/6 - plytkina  |(4,08+1,30)*2,0-0,8*2,0 m?2 9,16
Scianach
Pom. 2/7 - ptytkina  |(1,20+1,30+1,40+1,30)*2,0-0,8*2,0*2-0,9*2,0*1 m?2 5,40
$cianach
RAZEM 20,46
7.5 Drzwi wewnetrzne
133 Drzwi plytowe petne D5 90x200 cm szt
d.7.|wycena indywidualna
5
Parter 3 szt 3,00
Pietro 0 szt 0,00
RAZEM 3,00
134 Drzwi aluminiowo-szklane wew. D6 120x200 cm szt
d.7.|wycena indywidualna
5
Parter 3 szt 3,00
Pietro 1 szt 1,00
RAZEM 4,00
135 Drzwi plytowe z szybg D7 90x200 cm szt
d.7.|wycena indywidualna
5
Parter 2 szt 2,00
Pietro 3 szt 3,00
RAZEM 5,00
136 Drzwi plytowe z szybg D8 80x200 cm szt
d.7.|wycena indywidualna
5
Parter 3 szt 3,00
Pietro 3 szt 3,00
RAZEM 6,00
137 Drzwi plytowe petne D9 100x200 cm szt
d.7.|wycena indywidualna
5
Parter 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
138 Drzwi plytowe petne D10 80x200 cm szt
d.7.|wycena indywidualna
5
Parter 2 szt 2,00
Pietro 0 szt 0,00
RAZEM 2,00
139 Drzwi aluminiowo-szklane wew. D11 180x200 cm szt
d.7.|wycena indywidualna
5
Parter 1 szt 1,00
Pietro 0 szt 0,00
RAZEM 1,00
140 Drzwi aluminiowo-szklane wew. D12 90x200 cm szt
d.7.|wycena indywidualna
5
Parter 0 szt 0,00
Pietro 4 szt 4.00
RAZEM 4,00
7.6 Bramy wewnetrzne
141 Brama przesuwna wew. B2 250x250 cm szt
d.7.|wycena indywidualna
6
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
142 Brama przesuwna wew. B3 200x250 cm szt
d.7.|wycena indywidualna
6
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
7.7 Malowanie
7.7. Malowanie - parter
1
-22 -
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143|KNR 2-02 1505-07 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych su- |m?2
d.7. chych tynkéw z gruntowaniem - kolor biaty
7.1
Tynki sufitow poz.105 m?2 447,63
Tynki $cian po0z.106 m?2 897,58
Tynki osciezy poz.107 m?2 38,67
Tynki schodow po0z.108 m?2 16,56
minus ptytki ceramicz- |-poz.131 m?2 -15,16
ne
RAZEM 1 385,28
7.7. Malowanie - pietro
2
144|KNR 2-02 1505-07 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych su- |m?2
d.7. chych tynkéw z gruntowaniem - kolor biaty
7.2
Tynki sufitow po0z.109 m?2 135,49
Tynki $cian poz.110 m?2 468,54
Tynki osciezy poz.111 m?2 16,35
minus ptytki ceramicz- |-poz.132 m?2 -20,46
ne
RAZEM 599,92
7.8 Bialy montaz?
8 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
8.1 Usuniecie warstwy wierzchniegj
145/KNR 2-01 0206-04 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. m3
d.8. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samocho-
1 dami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - warstwa gr. 30
cm
poz.152*0,3 ms3 239,10
RAZEM 239,10
8.2 Krawezniki i obrzeza betonowe
146|KNR 2-31 0402-04 tawa pod krawezniki betonowa C12/15 z oporem m3
d.s.
2
krawezniki pionowe poz.147*(0,35*0,15+0,15*0,15) ms3 11,62
krawezniki poziome poz. 8710*(0,45*0,15+0,15*0,10) ms3 0,00
RAZEM 11,62
147/KNR 2-31 0403-03 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na pod- |m
d.8. sypce piaskowej
2
155 m 155,00
RAZEM 155,00
148|KNR 2-31 0402-04 tawa pod obrzeza betonowe C12/15 m3
d.8.|analogia
2
obrzeza betonowe p0z.149*(0,20%0,20) ms3 0,63
RAZEM 0,63
149|KNR 2-31 0407-05 Obrzeza betonowe o0 wymiarach 20x6 cm na podsypce cemento- |m
d.8.|analogia wo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2
Schody z lewej 2,10+1,8+3,11+2,81 m 9,82
Schody z prawej 0,75*2+4,55 m 6,05
RAZEM 15,87
8.3 Nawierzchnia z kostki brukowej
150/KNR 2-31 0114-05 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po|m?2
d.8. zageszczeniu 15 cm
3
poz.152*1,02 m?2 812,94
RAZEM 812,94
151|/KNR 2-31 0114-07 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci  |m?2
d.8./0114-08 po zageszczeniu 15 cm
3
poz.152 m?2 797,00
RAZEM 797,00
152|KNR 2-31 0511-03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8cm na  |m?2
d.8. podsypce cementowo-piaskowej
3
1285-488 m?2 797,00
RAZEM 797,00
8.4 Odwodnienie terenu
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153 Odwodnienia liniowe terenu m
d.8.|wycena indywidualna
4
4,4%2 m 8,80
RAZEM 8,80
154 Dostawa i montaz wpustéw drogowych szt
d.8.|wycena indywidualna
4
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
155 Wycieraczka zewnetrzna - krata stalowa ocynkowana w ramce |m?2
d.8.|wycena indywidualna |120x60 cm - 4 szt
4
1,20*0,60*4 m2 2,88
RAZEM 2,88
8.5 Murki oporowe
156 Sciany oporowe Zelbetowe m3
d.8.|wycena indywidualna
5
tawy 60x30x170 cm |0,5*0,3*1,7*4 ms3 1,02
Sciany 25x200x170  |0,25*2,00*1,7*4 m3 3,40
RAZEM 4,42
8.6 Trawnik
157/KNR 2-01 0505-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-11I m?2
d.s.
6
poz.158 m?2 152,00
RAZEM 152,00
158/KNR 2-21 0401-01 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. |-l |m?2
d.s. bez nawozenia
6
Powierzchnia CAD 1437-1285 m?2 152,00
RAZEM 152,00
8.7 Ogrodzenie terenu
159 Ogrodzenie terenu m
d.8.|wycena indywidualna
7
163,3-6 m 157,30
RAZEM 157,30
160 Brama szer. 6 m przesuwana recznie kpl.
d.8.|wycena indywidualna
7
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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