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1. Cz¢sc¢ architektoniczna i konstrukcyjna
1. 1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zadanie inwestycyjne pod nazwa: ,L,BUDOWA BUDYNKU
USLUGOWEGO- PRALNI WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI W TYM: GAZU,
WENTYLAC]JI T KLIMATYZACJINA CZESCI DZIALEK O NR EWID. 2404, 2405, 2406, PRZYL.ACZAMI:
WODY, KANALIZACJI SANITARNE], TECHNOLOGICZNE] I DESZCZOWE], Z ZASILANIEM
ELEKTROENERGETYCZNYM NA DZIALKACH O NR EWID. 2404, 2405, 2406, 2399/5, 2407, 2479,
2399/7, OBR. 216 STAROMIESCIE W RZESZOWIE PRZY UL. KS. J. STAFIEJA 7 w zakresie projektu
wykonawczego zamiennego do projektu budowlanego zatwierdzonego decyzja pozwolenia na budowe znak
AB.6740.51.65.2016.MR51 nr 1058/2016 z dnia 29.11.2016 t.

1.2. Inwestor

USLUGI MAGIELNICZE , WALDI”
Waldemar Martinek

ul. Popietuszki 20/5

35 - 328 Rzeszéw

1.3. Podstawa formalna opracowania

"  wytyczne Inwestora,

*  decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

= szczegOlowe uzgodnienie z Inwestorem,

=  obowiazujace PN

=  projekt budowlany zamienny do projektu budowlanego zatwierdzonego decyzja pozwolenia na budowe
znak AB.6740.51.65.2016.MR51 nr 1058/2016 z dnia 29.11.2016 t.

1.4. Podstawa merytoryczna opracowania

Podstawe merytoryczna opracowania stanowia aktualne normy, przepisy oraz literatura techniczna:
a)  Normy dotyczace podstaw projektowania konstrukgji:
PN-EN 1990:2004
PN-EN 1990:2004/AC:2010P
PN-EN 1990:2004/ Ap1:2004P
PN-EN 1990:2004/AC:2008P
PN-EN 1990:2004/Ap2:2010P
Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukeji
b)  Normy dotyczace obciazenia budowli:
PN-EN 1991-1-1:2004
PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011P
PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009P
PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010P
Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje — Czes¢ 1-1: Oddzialywania ogélne — Cigzar objetosciowy,
ci¢zar wlasny, obciazenia uzytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-2:2006
PN-EN 1991-1-2:2006/Ap1:2010P
PN-EN 1991-1-2:2006/ Ap2:2014-12P
PN-EN 1991-1-2:2006/AC:2013-07P
PN-EN 1991-1-2:2006/AC:2009P
Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje — Cz¢s§¢ 1-2: Oddzialywania ogélne —
Oddzialywania na konstrukcje w warunkach pozaru
PN-EN 1991-1-3:2005
PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009P
PN-EN 1991-1-3:2005/Ap1:2010P
Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje — Cze$¢ 1-3:
Oddziatywanie ogélne — Obcigzenie $niegiem
PN-EN 1991-1-4:2008
PN-EN 1991-1-4:2008/ Ap2:2010P
PN-EN 1991-1-4:2008/Ap3:2011P
PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009P
PN-EN 1991-1-4:2008/Ap1:2010P
Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje — Cze$¢ 1-4:
Oddziatywania ogélne — Oddzialywania wiatru
PN-EN 1991-1-6:2007
PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010P



PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2013-07P
PN-EN 1991-1-6:2007 /AC:2008P
Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Cz¢$¢ 1-6:
Oddziatywania ogélne — Oddzialywania w czasie wykonywania konstrukeji
¢) Normy betonowe:
PN-EN 1992-1-1:2008
PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1:2010P
PN-EN 1992-1-1:2008/AC:2011P
PN-EN 1992-1-1:2008/Ap2:2016-10P
Eurokod 2: Projektowanie konstrukeji z betonu — Czesé 1-1:
Reguly ogdlne i reguly dla budynkéw
PN-EN 1992-1-2:2008
PN-EN 1992-1-2:2008/Ap2:2016-09P
PN-EN 1992-1-2:2008/AC:2008P
PN-EN 1992-1-2:2008/Ap1:2010P
d) Normy drewniane:
PN-EN 1995-1-1:2010
Eurokod 5: Projektowanie konstrukeji drewnianych — Czesé 1-1:
Postanowienia ogdlne i reguty dotyczace budynkéw
PN-EN 1995-1-2:2008
PN-EN 1995-1-2:2008/AC:2009P
e)  Normy geotechniczne:
PN-EN 1997-1:2008
PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010P
PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010P
PN-EN 1997-1:2008/AC:2009P
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czgs¢ 1: Zasady ogdlne
PN-EN 1997-2:2009
PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010P
PN-EN 1997-2:2009/AC:2010P
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czg$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego
PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.
f)  Rozporzadzenia:
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

1.5. Zakres opracowania
Architektura i konstrukcja budynku w terenach zabudowy ustugowe;.
1.6. Forma architektoniczna i funkcja. Stan projektowany

Zaprojektowana bryla budynku pozwolita wkomponowaé w prosta architekture w teren zabudowy
o charakterze uslugowym. Budynek zaprojektowano o konstrukeji §cian murowanych gr. 24{cm]|, ocieplonych
styropianem o grubosci 16[cm)], dach plaski o spadku potaci 3[°]. Pokrycie stanowi papa termozgrzewalna. Budynek
dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Program funkcjonalny budynku ustugowego zaprojektowano z przeznaczeniem na potrzeby pralni.
Program pomieszczefi: wg rzutu patteru i pigtra dolaczonego do niniejszego opracowania (rys.2/Z/W. RZUT
PARTERU, tys.3/Z/W. RZUT PIETRA). Opis instalacji sanitarnych i elektrycznych wg niniejszego opracowania-
projektu budowlanego wykonawczego.

Zestawienie powierzchni- parter- zgodnie z projektem budowlanym zatwierdzonym decyzja pozwolenia
na budowe znak AB.6740.51.65.2016.MR51 nr 1058 /2016 z dnia 29.11.2016 .

Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Funkcja
pomieszczen [m?] pomieszczenia
1/1 | Komunikacja 17,96[m?] komunikacyjna
1/2 | Komunikacja 15,85[m?| komunikacyjna
1/3 | Kottownia 7,67 [m?] techniczna
1/4 | WC meski 6,54[m?] socjalna
1/5 | WC damski 3,05[m?] socjalna
1/6 | Strefa czysta- maglownia/suszarnia 110,40[m? ustugowa
1/7 | Magazyn bielizny brudnej- cz¢$¢ brudna 27,88[m?] magazynowa
1/8 | Przyjecie towatu- cz¢$é brudna 23,94 m?] ustugowa
1/9 | Komunikacja 17,70[m?| komunikacyjna




1/10 | Magazyn srodkéw dezynfekcji- sSrodkdw czystosci 7,33[m?| magazynowa
1/11 | Strefa czysta- maglownia/ suszarnia 129,34|m?| ustugowa
1/12 | Winda towarowo - osobowa 2,25[m?] komunikacyjna
1/13 | Magazyn bielizny czystej- cze$¢ czysta 32,37[m? magazynowa
1/14 | Wydawanie towaru- cz¢$¢ czysta 22,64[m?] ustugowa
1/15 | Wiatrolap 9,94[m?| komunikacyjna
1/16 | Pomieszczenie porzadkowe 2,40[m?| techniczne
Razem powierzchnia uzytkowa parteru: 437,26[m?]

Zestawienie powierzchni- pietro- zgodnie z projektem budowlanym zatwierdzonym decyzjg pozwolenia
na budowe znak AB.6740.51.65.2016.MR51 nr 1058,/2016 z dnia 29.11.2016 .

Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Funkcja
pomieszczel [m?] pomieszczenia

2/1 Komunikacja 17,96[m?] techniczna
2/2 | Pomieszczenie do dezynfekcji (pojemnikdw) 14,15[m?| magazynowa
2/3 | Komunikacja 37,72 [m? komunikacyjna
2/4 | Pomieszczenie porzadkowe 3,52[m?| techniczna
2/5 | WC meski 3,96|m?| socjalna
2/6 | WC damski 3,12|m? socjalna
2/7 | Szatnia damska 19,42[m?| socjalna
2/8 | Lazienka damska 4,00[ m?| socjalna
2/9 | Szatnia meska 13,19[m?| socjalna
2/10 | Lazienka meska 4,00[m?| socjalna
2/11 | Pokdj socjalny 17,04[m?] socjalna
2/12 | Pomieszczenie produkcyjno- administracyjne 14,65[m?] biurowa

Pomieszczenie kontroli jakosci.
2/13 | Pomieszczenie kierownika pralni 20,32[m?] biurowa
2/14 | Pomieszczenie techniczne 17,48[m?] techniczna
2/15 | Komunikacja 18,20[m?| komunikacyjna
2/16 | Komunikacja 20,22|m? komunikacyjna
2/17 | Dzial naprawy uszkodzonej bielizny (cze$¢ czysta) 25,70[m?| ustugowa
2/18 | Dzial sortowania, znakowania i pakowania bielizny 60,20[m?] ustugowa

(cze$¢ czysta)
2/19 | Magazyn bielizny czystej- cz¢$¢ czysta 39,33[m?] magazynowa
2/20 | Komunikacja 9,46[m?| komunikacyjna
2/21 | Winda towarowo - osobowa 2,25[m?] komunikacyjna
2/22 | Dzial prasowania bielizny ptaskiej + bielizny 67,17[m? ustugowa

ksztaltowej (czeg$¢ czysta)

Razem powierzchnia uzytkowa parteru: 433,06[m?]

Zestawienie powierzchni i kubatury-

stan projektowany-

zgodnie z projektem budowlanym

zatwierdzonym decyzja pozwolenia na budowe znak AB.6740.51.65.2016.MR51 nr 1058/2016 z dnia

29.11.2016 r.
1 Kubatura budynku 4200,00[m?]
2 Powierzchnia zabudowy 505,00[m?]
3 Powierzchnia uzytkowa parteru 437,26[m?]
4 Powierzchnia uzytkowa pietra 433,06[m?|
5 Powierzchnia uzytkowa parteru i pigtra 870,32[m?]
6 Wymiary zewngtrzne budynku 14,52x36,50[m]
7 Wysokos¢ budynku na poziomie attyki przed gléwnym 7,85[m]
wejsciem do budynku
8 Tlo$¢ kondygnacji nadziemnych 2

Zestawienie powierzchni- parter- zgodnie z projektem budowlanym zamiennym

Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Funkcja
pomieszczeni [m?] pomieszczenia
1/1 Komunikacja 17,96]m?| komunikacyjna




1/2 | Komunikacja 19,54[m?] komunikacyjna

1/3 | Kotlownia 7,67 [m?] techniczna
1/4 | WC meski 5,94[m?| socjalna
1/5 | WC damski 3,45[m?] socjalna
1/6 | Strefa czysta- maglownia/suszarnia 91,76[m?| ustugowa
1/7 | Magazyn bielizny brudnej- cz¢$é brudna 27,83|m?| magazynowa
1/8 | Przyjecie towaru- cze$é brudna 22,96 m?] ustugowa
1/9 | Komunikacja 17,70[m?| komunikacyjna
1/10 | Magazyn srodkéw dezynfekcji- sStodkéw czystosci 10,83[m?| magazynowa
1/11 | —Strefa czysta- maglownia/ suszarnia 140,12[m?] ustugowa

—Dzial prasowania bielizny plaskiej + bielizny
ksztaltowej (czg$¢ czysta)

—Dzial naprawy uszkodzonej bielizny (czgsé
czysta)

—Dzial sortowania, znakowania i pakowania
bielizny (cz¢$¢ czysta)

1/12 | Pomieszczenie porzadkowe 2,40[m? techniczne

1/13 | Magazyn bielizny czystej- cz¢$¢ czysta 32,37|m?| magazynowa

1/14 | Wydawanie towaru- cze$¢ czysta 21,70[m? ustugowa

1/15 | Wiatrolap 9,94[m?| komunikacyjna
Razem powierzchnia uzytkowa parteru: 432,17[m?]

Zestawienie powierzchni- pigtro- zgodnie z projektem budowlanym zamiennym

Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Funkcja

pomieszczen [m?] pomieszczenia
2/1 Komunikacja 17,96[m?] techniczna
2/2 | Komunikacja 8,98[m?| komunikacyjna
2/3 | Szatnia meska 13,07[m?] socjalna
2/4 | Lazienka meska 3,24[m?| socjalna
2/5 | Szatnia damska 14,41[m?| socjalna
2/6 | Lazienka damska 5,30[m?| socjalna
2/7 | WC ogolnodostepny 3,38[m?| socjalna
2/8 | Komunikacja 5,78 m?] komunikacyjna
2/9 | Pokéj socjalny 14,38[m?| socjalna
2/10 | Pomieszczenie badawczo - rozwojowe 25,48[m?| biurowa
2/11 | Pomieszczenie do dezynfekciji 18,96|m?| magazynowa

Razem powierzchnia uzytkowa parteru: 130,94[m?]

Zestawienie powierzchni i kubatury- zgodnie z projektem budowlanym zamiennym

1 Kubatura budynku 2949,00[m’)]

2 Powierzchnia zabudowy 505,00[m?|-bez zmian

3 Powierzchnia uzytkowa parteru 432,17[m?]

4 Powierzchnia uzytkowa pigtra 130,94[m?|

5 Powierzchnia uzytkowa parteru i pietra 563,11[m?

6 Wymiary zewnetrzne budynku 14,52x36,50[m] -bez zmian

7 Wysokosé budynku na poziomie attyki przed gtéwnym 7,85[m] -bez zmian
wejsciem do budynku

8 Tlo$¢ kondygnacji nadziemnych 11 2 kondygnacje

1.7. Program uzytkowy

Projektowany budynek jedno i dwukondygnacyjny (wprowadzono podzial z godnie z rysunkami
zamiennymi dofaczonego do projektu budowalnego zamiennego). Program funkcjonalny obiektu przystosowany
dla potrzeby pralni ozonowej oraz opcjonalnie wodnej z zastosowaniem $rodkéw chemicznych. Program
funkcjonalny pomieszczen: wg rzutu parteru i pietra dotaczonego jako zalacznik do niniejszego opracowania.
Liczba zatrudnionych pracownikéw: do 14 oséb. Praca jednozmianowa. Nie beda wystgpowaé w budynku czynniki
szkodliwe dla zdrowia.



1.8. Obciazenia charakterystyczne przyjete w projekcie

® Obciazenie $niegiem (3 strefa wg EC) 0,96 [kN/m?|
* Wiatr max. parcie/ssanie (1 strefa wg EC) 0,30 [kN/m?]
= Obciazenie zastgpeze od scianck dzialowych 1,20 [kN/m?|
* Obcigzenie uzytkowe sttopdw 2,00 [kN/m?]
® Obciazenie. uzytkowe komunikacja pionowa 2,00 [kN/m?]
= Obciazenie state wg warstw architektonicznych

Dla obciazen stalych wspélczynnik obciazenia — 1,35

Dla obciazent zmiennych uzytkowych wspdlczynnik obciazenia — 1,50

Przyjeto obciazenie state od warstw wykonczeniowych.
1.9. Dane konstrukcyjno- materiatowe

Zabezpieczenie antykorozyjne dla konstrukeji
a) zabezpieczenie antykorozyjne dla konstrukcji zelbetowych ze wzgledu na wplyw $rodowiska na konstrukeje
z betonu przyjeto klasy ekspozycji:

=  konstrukcja wewnetrzna budynku —XC1,

=  fundamenty i elementy obsypane gruntem — XC2.
dla przyjetych klas srodowiska wymagana odporno$¢ zapewniaja przedstawione w normie PN-EN 1992-1-1:2008:
klasa betonu, wielko§¢ otuliny i wymagania zwiazane z zarysowaniem konstrukcji. W przypadku zmiany klasy
ekspozycji konstrukeji nalezy dostosowaé zabezpieczenia antykorozyjne.

1.9.1. Fundamenty, $§ciany fundamentowe

Projektuje si¢ posadowienie budynku na fawach i stopach fundamentowych gr. 40[cm]. Poziom
posadowienia- min. 1,10[m] ponizej poziomu terenu. Zaprojektowano tawy i stopy Zelbetowe, monolityczne,
wykonane z betonu klasy C20/25 W8 zbrojone stala A-ITIN (RB500W), A-0 (St0S). Odbiét dna wykopu oraz prace
fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geologa i projektanta. W razie koniecznosci nalezy zdecydowac
o skorygowaniu fundamentéw (gltebokosci posadowienia oraz wymiaréw), wezesniej konsultujac to z projektantem.

Lawy i stopy posadowiono na warstwie betonu wyréwnawczego C8/10 o lacznej grubosci co najmniej
10[cm]. Warunki srodowiskowe XC2. Wymiary i zbrojenie law fundamentowych i stép fundamentowych
rozpatrywa¢ z rysunkami dolaczonymi do projektu budowlanego. Lawy zaprojektowano ocieplone od strony
zewnetrznej styrodurem grubosci 8[cm).

Sciany fundamentowe zaprojektowano jako zelbetowe, monolityczne, wykonane z betonu klasy C20/25
W8 zbrojone stalag A-ITIN (RB500W), A-0 (St0S)- konstrukeyjnie o gr. 24[cm].

1.9.2. Sciany

Sciany zewnetrzne projektowane w poziomie parteru, pigtra grubosci 24[cm] z pustaka silikatowego
o $tedniej wytrzymaloéei na $ciskanie 20[N/mm?] z ociepleniem ze styropianu gtr. 16[cm]. Sciany wewnetrzne
dzialowe na parterze gr. 12[cm] z cegly pelnej lub z pustaka ceramicznego silikatowego.

1.9.3. Schody zelbetowe

W budynku projektuje si¢ jedng klatke schodows z schodami dwubiegowymi o szerokosci biegu 150[cm]
(w $wietle balustrady min.120[cm]). Konstrukcja schodéw Zelbetowa, plytowa. Wsparcie plyt na belkach
spocznikowych i $cianie konstrukecyjnej. Grubos$¢ plyty 18[cm]. Schody zabezpieczone porecza i balustrada do
wysokosci 110[cm]. Schody zaprojektowano z betonu klasy C20/25. Szczegbly konstrukeyjne zbrojenia wg rysunku
projektu wykonawczego zamiennego:
*  Rys. nr27/Z/W SCHODY ZELBETOWE SCH1- BIEG DOLNY;
*  Rys. nr28/7/W SCHODY ZELBETOWE SCH1- BIEG GORNY.

1.9.4. Belki zelbetowe, wienice, tdzenie i nadproza zelbetowe

Belki selbetowe nalezy wykonaé jako zelbetowe o wymiarach zgodnych z rysunkami dolaczonymi jako
zalacznik graficzny do niniejszego projektu. Zbrojenie podtuzne podciagéw ze stali AITII-N (RB500W), strzemiona
#8 AIII-N (RB500W) w rozstawie wg projektu w czesci konstrukeyjnej projektu wykonawczego.

*  Rys.10/Z/W BELKA ZELBETOWA B1;
*  Rys.11/Z/W BELKA ZELBETOWA B2;
*  Rys.12/7Z/W BELKA ZELBETOWA B3;
*  Rys.13/Z/W BELKA ZELBETOWA B4;
*  Rys.14/7Z/W BELKA ZELBETOWA B5;
*  Rys.15/Z/W BELKA ZELBETOWA B6;
*  Rys.16/Z/W BELKA ZELBETOWA B7;



Wiesice i nadproga nalezy wykonaé jako zelbetowe o wymiarach zgodnych z rysunkami dotaczonymi jako
zalacznik graficzny do niniejszego projektu, zbrojenie podluzne i strzemiona ze stali AIII-N (RB500W). Oparcie
nadprozy min. 15[cm]| na $cianach. Rozmieszczenie i poziomy dolne wienicy i nadprozy zaprojektowano zgodnie
Z tys. nr:

* Rys.5/Z/W SCHEMAT KONSTRUKCJI STROPU NAD PARTEREM;
" Rys.6/Z/W SCHEMAT KONSTRUKCJI STROPU NAD I PIETREM.
* Rys. 33/Z/W NADPROZE ZELBETOWE N7,

* Rys. 35/Z/W WIENCE ZELBETOWE W1, W2;

" Rys. 36/7Z/W NADPROZE ZELBETOWE N1;

* Rys. 37/Z/W NADPROZE ZELBETOWE N2;

* Rys. 38/Z/W NADPROZE ZELBETOWE N3;

* Rys. 39/Z/W NADPROZE ZELBETOWE N4;

* Rys. 40/7/W NADPROZE ZELBETOWE N5;

* Rys. 41/Z/W NADPROZE ZELBETOWE NG6;

" Rys. 42/7/W NADPROZE ZELBETOWE N8;

* Rys. 43/7/W NADPROZE ZELBETOWE NJ9;

= Rys. 44/Z/W NADPROZE ZELBETOWE N10.

Rdzenie Rd1-Rd8 zaprojektowano jako zelbetowe, monolityczne z betonu klasy C20/25, zbrojone stalg
A-ITIN(RB500W).

* Rys.17/Z/W RDZEN ZELBETOWA Rd1;

* Rys.18/Z/W RDZEN ZELBETOWA Rd2;

* Rys.19/7/W RDZEN ZELBETOWA Rd3;

* Rys.20/Z/W RDZEN ZELBETOWA Rd4;

* Rys.21/Z/W RDZEN ZELBETOWA Rd5;

* Rys.22/7/W RDZEN ZELBETOWA RdG6;

* Rys.23/Z/W RDZEN ZELBETOWA Rd7,

* Rys.24/7/W RDZEN ZELBETOWA RdS.

1.9.5. Strop nad parterem i pietrem

Strop nad partetem i pictrem nalezy wykonaé jako zelbetowy monolityczny z betonu klasy C20/25

o wys. 20[cm)]. Strop na parterem w czesci dwukondygnacyjnej zaprojektowany pod obciazenie 2,0[kN/m?| ponad
ciezar wlasny. Schemat konstrukcyjny wg rys. nr:

* Rys.5/Z. SCHEMAT KONSTRUKCJI STROPU NAD PARTEREM;

* Rys.6/Z. SCHEMAT KONSTRUKCJI STROPU NAD PIETREM;

* Rys. 29/Z/W RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD PARTEREM. ZBROJENIE DOLNE

* Rys. 30/Z/W RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD PARTEREM. ZBROJENIE GORNE

* Rys. 31/Z/W RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD PIETREM. ZBROJENIE DOLNE

* Rys. 32/Z/W RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD PIETREM. ZBROJENIE GORNE
dotaczonych do niniejszego projektu zamiennego wykonawczego.

1.9.6. Przykrycie dachu

Pokrycie dachu stanowi papa termozgrzewalna, spadek potaci 3["].
Papa nawierzchniowa- parametry techniczne:

®  grubos¢ [mm]: 5,2 + 5,6[mm)];

" gramatura osnowy [g/m?] : 250;

* rodzaj modyfikacji : modyfikowane SBS;

=  wodoszczelna;

" wytrzymalos§¢ zlaczy na $cinanie: zaklad podiuzny (N/50 mm)- 800(-100/+200), zaklad poprzeczny
(N/50 mm)- 1000 (-100/+200);

"  wytrzymalo§¢ mechaniczne ptrzy rozciaganiu, maksymalna sita rozciagajaca: kierunek wzdtuz (IN/50
mm)- 950(-0/+350)/(950+1300), kierunek w poprzek (N/50 mm)- 750 (-0/+350)/(750+1100);

=  wytrzymalo§¢ mechaniczne przy rozciaganiu: kierunek wzdtuz (%)-50+10, kierunek w poprzek (%)-
50+10;

®  odpornos¢ na uderzenie (mm)-2000;

= odpornos¢ na obciazenie statyczne (kg)-20.

Papa podkladowa- parametry techniczne:
® material: wléknina poliestrowa, asfalt modyfikowany SBS;
= rodzaj posypki: drobnoziarnista;
®  grubosé¢ (w mm): 4.0 £ 0.2;
=  wodoszczelna;
*  wytrzymalo§¢ mechaniczne przy rozciaganiu, maksymalna sila rozciagajaca: kierunek wzdluz (N/50
mm)- 1500 +500, kierunek w poprzek (N/50 mm)- 2500 +700;



=  wytrzymalo$¢ mechaniczne przy rozciaganiu: kierunek wzdtuz (%)-8+5, kierunek w poprzek (%0)-8+5

=  wytrzymalo$¢ na rozdzieranie (N): kierunek wzdtuz (%)-150+50, kierunek w poprzek (%)-150+50.

Odprowadzenie wody z dachu przy pomocy rynien i rur spustowych PCV o §rednicy rynien ¢ 120[mm] i o
$rednicy rut spustowych ¢120[mm)]| oraz wpusty dachowe jako podgrzewane i przelew awaryjny jako otwory
przelewowe w attyce.

1.9.7. Warstwy podtoza i posadzki

Warstwy podloza i posadzki zgodnie z rysunkiem:
*  Rys.7/Z/W.PRZEKROJ A-;
* Rys.8/Z/W PRZEKROJ B-B.

1.9.8. Elementy wykonczeniowe zewnetrzne i wewnetrzne

Stan projektowany
Elementy zewnetrine:

* Okna i drzwi- zaprojektowano jako typowe: aluminiowe i PCV. Konstrukcja jednoramowa
Uo[W/m>K]<1,2, oszklenie podwdjne- szyba zespolona podwéjna Us[W/m?¥K]<0,9. RAL 7016- po
zewnetrznej stronie, po wewnetrznej stronie RAL 9010

®  Parapety zewnetrzne- z blachy powlekanej o gr. 0,55[mm)].

=  Obrébki blacharskie- z blachy powlekanej, w kolorach pastelowych- zgodnie z rysunkami elewacji.

*  Odprowadzenie wody z dachu rynna i rurami spustowymi — z blachy powlekane;.

= Cokoly- wykoficzenie-plytki elewacyjne klinkierowe lub kamienne,

®=  Elewacja- tynkiem cem.-wap. , akrylowym lub mineralnym, w kolach pastelowych- zgodnie z rysunkami

elewaciji.

*  Bramy segmentowe- podnoszenie do gory, sterowanie elektryczne (B1) oraz bramy przesuwne,
sterowanie elektryczne (B2, B3) (Informacja zawarta na rysunku nr 45/W/Z ZESTAWIENIE
STOLARKI DRZWIOWE], OKIENNE] I BRAMOWE)),

*  Bonie w styropianie- zaprojektowano zgodnie z rysunkiem:

Rys.9/7/W ELEWACJA POLUDNIOWA. ELEWACJA WSCHODNIA.ELEWACJA POENOCNA.
ELEWACJA ZACHODNIA.

Elementy wewnetrne:

»  Scianki dzialowe- kartonowo- gipsowe na ruszcie stalowym, lub murowane z pustaka silikatowego lub
gazobetonowego o gr. 12[cm].

= Tynki- wapienno-cementowe kat.III.

= W pomieszczeniach sanitarnych (tazienki, wc) Sciany do wysokosci 2,0[m]- materialu tatwo zmywalnego,

*  Nawierzchnia podlogi w pomieszczeniach nr 1/6,1/7,1/8,1/11,1/13, 1/14 — posadzka przemystowa
zywiczna- material tatwo zmywalny i nie powodujacy chloni¢cie substanciji chemicznych, olejowych.
Posadzka przemystowa o gr. 25[cm] ze zbrojeniem rozproszonym- wtékno stalowe w ilosci 25[kg/m?],
obciazenie posadzki (obc. 3,5kN/m?) beton klasy C25/30, warstwa wykoficzona- zywica epoksydowa.

*  Slusarka wewnetrzna- do pomieszczesi typu pelny mdf (do pomieszezeni o podwyzszonej wilgotnosci).
Przeszklenia zgodnie z rys. nr 45/7/W ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE], OKIENNE]
I BRAMOWE].

=  Parapety—kamienne, opcjonalnie plastikowe lub akrylowe.

*  Malowanie wewnetrzne — farby akrylowe w kolorze biatym.

= W obszarze umywalek, ztaczek do wody zaprojektowano fartuchy ochronne z ptytek gresowych.

®  wykofczenie podlég w pozostatych pomieszczeniach zgodnie z rysunkiem oznaczanym na rzucie parteru
i pictra- plytki gressowe.

1.9.10. Izolacje

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne:
® Izolacja pozioma posadzek na gruncie — 2x folia izolacyjna, klejona srodkiem dopuszczalnym do

stosowania w pomieszczeniach zamknigtych- na staly pobyt ludzi,
= Izolacja pionowa fundamentéw- styrodur, gr. 8[cm],
= Izolacja pozioma —folia PE lub papa termozgrzewalna.

Izolacje termiczne:
=  Izolacja posadzki na gruncie — styropian twardy EPS 100, gr. 10[cm],
=  Izolacja stropu nad parterem— styropian EPS 100, gr. 5[cm],
® Izolacja termiczna $cian fundamentowych - polistyren ekstrudowany, gr. 8[cm],
=  Izolacja termiczna $cian zewnetrznych — styropian, gr.16[cm],
®  izolacja stropu nad pictrem— welna mineralna, gr. 25[cm] oraz warstwa spadkowa,



1.9.11. Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Budynek niski, dwukondygnacyjny w ktérym wydzielono jedna strefe pozarowa o kategorii zagrozenia
ludzi— ZLIII (klasa odpornosci pozarowej ,,D” zaprojektowano w ,,C”, gestos¢ obciazenia ogniowego dla parteru
i pietra do 500MJ/m?):

®  konstrukcja nosna dachu na budynku — NRO,

*  ochrona odgromowa- podstawowa,

®= do wykoniczenia wnetrz nie beda stosowane materialy tatwo zapalne, ktérych produkty rozkladu

termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace. Zastosowane urzadzenia i materialy p. poz.
zwiazane z ochrong odgromowa musza posiadac aktualne certyfikaty i aprobaty techniczne, dopuszczania
do stosowania w Polsce,

® w projekcie zachowano wymagane odleglosci projektowanego budynku od istniejacych obiektow

dzialkach sasiednich oraz granic dziatki,
®  zagrozenie wybuchem nie wystepuje i nie przewiduje si¢ stosowania substancji wybuchowych,
=  zastosowane materialy ppoz. zwiazane z ochrona odgromows musza posiada¢ aktualne certyfikaty
i aprobaty techniczne, dopuszczania do stosowania w Polsce.

=  zaprojektowano dogodne warunki ewakuacji z uwzglednieniem liczby oséb (do 14) mogacych
jednoczesnie przebywaé w pomieszczeniach na calosci budynku polegajace na zachowaniu dlugosci
przejscia do 40[m]. Ewakuacje z budynku zaprojektowano korytarzami i jedna klatka schodowa, drzwiami
na zewnatrz budynku o wymiarach 1,2m,

®  przeciwpozarowe zaopatrzenie wody zaprojektowano z miejskiej sieci z hydrantu przy ul. ks. J. Stafieja

w odleglos¢ nie wigkszej jak 75[m] od budynku.

*  dobér urzadzen przeciwpozarowych- brak potrzeby stosowania hydrantéw wewnetrznych.

Budynek nalezy:

" wyposazy¢ w podstawowy sprzet gasniczy: parter- gasnica proszkowa GP6 ABC-szt.3, pictro- gasnica

proszkowa GP6 ABC-szt.3,

= oznakowa¢ znakami ochrony przeciwpozarowej i ewakuacji,

= oSwietlenie awaryjne ewakuacyjne.

Przed przystapieniem do uzytkowania obicktu nalezy opracowal instrukcje bezpieczefistwa pozarowego
przez rzeczoznawce d/s zabezpieczed pozarowych. Oznakowac gtéwny wylacznik pradu p. pozarowy, ktéry nalezy
zlokalizowaé w obrebie gléwnego wejscia do budynku. Droga p.poz. do budynku nie jest wymagana. W budynku
zaprojektowano kottowni¢ gazowa z piecem dwufunkeyjnym o mocy powyzej 2x60 kW- w wydzielonym osobnym
pomieszczeniu z wyjsciem na zewnatrz. Kotlowni¢ wydzielono p.poz. scianami o REI60, zamkni¢to drzwiami EI30
z oknem o powierzchni 1/15 powierzchni posadzki.

1.9.12. Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne systemu LEIRER. Ponad dachem obudowaé zgodnie z instrukcja montazu
komina. Wariantowo kominy systemu SCHIEDEL lub inne atestowane.

1.9.13. Instalacja wentylacji grawitacyjnej

Przewody wentylacyjne wyposazy¢ w kratki wentylacyjne 14x20[cm]. Kazde pomieszczenie wyposazy¢
w jeden nawiewnik. Nawiewniki higtosterowane regulowane o przeplywie powietrza 5-35[m3/h] instalowane
w gornej czesci konstrukeji okna.

1.9.14. Zagrozenie ekologiczne

Budynek nie jest obiektem uciazliwym dla otoczenia i nie stwarza zagrozenia ekologicznego. Planowana
inwestycja nie oddziatywuje niekorzystnie na srodowisko, brak emisji zanieczyszczen, brak wibracji. W przypadku
wystapienia niekorzystnych czynnikdw ich oddzialywanie zamknie si¢ w granicach dziatki.

1.9.15. Instalacje

W ramach projektu budowlanego projektuje si¢ instalacje wewnetrzne: wody, kanalizacji sanitarnej, c.o.,

elektrycznej, wentylacji, klimatyzacji, gazu, technologicznej ujete w niniejszym projekcie zamiennym
wykonawczym.

1.9.16. Zadaszenie nad bramami i wejSciami od strony elewacji potudniowej, péinocne;j,
wschodniej

Zadaszenie nad bramami i wej$ciami od strony elewacji potudniowej, p6tnocnej, wschodniej zaprojektowano
systemowe na odciggach:
= wysieg 1,10 [m], szer. 2,27 [m]-elewacja potudniowa,
= wysigg 1,10 [m], szer. 5,24 [m]-elewacja p6tnocna,
= wysigg 1,10 [m], szer. 6,47 [m]-elewacja wschodnia,
= szklo bezpieczne, hartowane, bezbarwne,



®  clementy konstrukcyjne wykonane ze stali nierdzewnej,
= spos6b montazu dostosowaé do rozwigzan producenta.

1.9.18. Drabina wejSciowa

Wyjscie na dach zaprojektowano za pomoca okna w pomieszczeniu nr 2/5 (tysunek nr 3/Z/W RZUT
PIETRA) na poziomie pictra i drabing stalowa ocynkowana o wysoko$ci ok. 5[m]. Elektody EB-1.46 do spoin.
Wszystkie spoiny nie oznaczone wykona¢ jako pachwinowe o wysokosci a=0,7g ciefiszego elementu. Zlacza
powinny odpowiada¢ poziomowi C (Sredniemu) wg PN-EN ISO 5817: 2005(U). Zabezpieczenie antykorozyjne
elementu przez ocynkowanie. Na wszystkie elementy wymagane atesty materialowe lub aprobaty techniczne.
Drabing zaprojektowano z profili: rura RO48.3x3.6, pret gladki ¢p16, blacha gr. 5[mm]. Stal S235]JR. Kotwienie do
$ciany konstrukcyjnej i do wieica za pomoca kotew wklejanych M12.

1.9.19. Dostepnosc obiektu dla os6b niepelnosprawnych

Dostosowanie budynku do potrzeb o0s6b niepelnosprawnych zaprojektowano odnoszac si¢ do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 tj. z dnia 2015.09.18 z pdz. zmianami).
Spelniono réwniez warunki uzytkowe okreslone w art. 5 ust. 1 pkt 4 Prawa Budowlanego tj. wskazano niezbedne
sytuacje korzystania z obiektu przez osoby poruszajace si¢ w szczegblnosci na wozkach inwalidzkich. Wyznaczono
na planie zagospodarowania terenu miejsce postojowe o wymiarach 3,60x5,00[m] dla osoby niepelnosprawnej tj.
w bliskiej odleglodci od gléwnego wejscia do budynku. Zaprojektowano podejscia utwardzone z kostki betonowe;
do budynku o szerokosci wickszej nie mniejszej niz 1,5[m]. W wejsciach do budynku zaprojektowano drzwi
przystosowane do ruchu oséb niepelnosprawnych. Polozenie drzwi wejSciowych oraz ksztalt i wymiary
pomieszczen wejsciowych zaprojektowano, aby umozliwi¢c dogodne warunki ruchu. W budynku nie
zaprojektowano zréznicowanych poziomoéow podlég.

2. Czesc graficzna

Spis rysunkow

* Rys.1/Z/W RZUT FUNDAMENTOW

* Rys.2/Z/W RZUT PARTERU

* Rys.3/Z/W RZUT PIETRA

* Rys.4/Z/W RZUT DACHU

* Rys.5/Z/W SCHEMAT KONSTRUKCJT STROPU NAD PARTEREM

* Rys.6/Z/W SCHEMAT KONSTRUKCJI STROPU NAD I PIETREM

* Rys.7/Z/W PRZEKROJ A-A

* Rys.8/Z/W PRZEKROJ B-B

* Rys.9/Z/W ELEWACJA POLUDNIOWA. ELEWACJA WSCHODNIA.ELEWACJA POLNOCNA.
ELEWACJA ZACHODNIA.

* Rys.10/Z/W BELKA ZELBETOWA B1

* Rys.11/Z/W BELKA ZELBETOWA B2

* Rys.12/Z/W BELKA ZELBETOWA B3

* Rys.13/Z/W BELKA ZELBETOWA B4

* Rys.14/7/W BELKA ZELBETOWA B5

* Rys.15/Z/W BELKA ZELBETOWA B6

* Rys.16/Z/W BELKA ZELBETOWA B7

* Rys.17/Z/W RDZEN ZELBETOWA Rd1

* Rys.18/Z/W RDZEN ZELBETOWA Rd2

* Rys.19/7/W RDZEN ZELBETOWA Rd3

* Rys.20/Z/W RDZEN ZELBETOWA Rd4

* Rys.21/Z/W RDZEN ZELBETOWA Rd5

* Rys.22/7/W RDZEN ZELBETOWA Rd6

* Rys.23/Z/W RDZEN ZELBETOWA Rd7

* Rys.24/7/W RDZEN ZELBETOWA Rd$

* Rys.25/7/W STOPA FUNDAMENTOWA ST1

* Rys.26/7/W STOPA FUNDAMENTOWA ST2

* Rys. 27/7/W SCHODY ZELBETOWE SCH1- BIEG DOLNY

* Rys. 28/Z/W SCHODY ZELBETOWE SCH1- BIEG GORNY

* Rys. 29/7/W RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD PARTEREM. ZBROJENIE DOLNE

* Rys. 30/Z/W RZUT KONSTRUKCJT STROPU NAD PARTEREM. ZBROJENIE GORNE

* Rys. 31/Z/W RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD PIETREM. ZBROJENIE DOLNE

* Rys. 32/7/W RZUT KONSTRUKCJT STROPU NAD PIETREM. ZBROJENIE GORNE

* Rys. 33/Z/W NADPROZE ZELBETOWE N7

* Rys. 34/7Z/W EAWA FUNDAMENTOWA EP1, £.P2, £.P3

* Rys. 35/7Z/W WIENCE ZELBETOWE W1, W2



= Rys.
= Rys.
= Rys.
= Rys.
= Rys.
= Rys.
= Rys.
= Rys.
= Rys.
= Rys.

36/7./W NADPROZE ZELBETOWE N1

37/7./W NADPROZE ZELBETOWE N2

38/7./W NADPROZE ZELBETOWE N3

39/7./W NADPROZE ZELBETOWE N4

40/7./W NADPROZE ZELBETOWE N5

41/7./W NADPROZE ZELBETOWE N6

42/7./W NADPROZE ZELBETOWE N8

43/7./W NADPROZE ZELBETOWE N9

44/7./W NADPROZE ZELBETOWE N10

45/2/W ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE], OKIENNE] I BRAMOWE]

3. Uwagi i zalecenia

Wszystkie prace budowlane prowadzi¢ nalezy pod fachowym nadzorem technicznym, zgodnie

z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego, BHP oraz normami i warunkami technicznymi realizacji robot
budowlano-montazowych. Projekt konstrukeji nalezy rozpatrywac lacznie z projektami wszystkich branz w celu
uniknigcia bledow podczas realizacji przedmiotowego obiektu. Prace ziemne nalezy wykonywa¢ w okresie suchym
i zabezpiecza¢ wykopy przed ewentualnymi wodami opadowymi. Zalecane jest prowadzenie prac ziemnych przy
udziale geologa lub geotechnika.

Wszelki zmiany wprowadzane w projekcie nalezy ustali¢ z Projektantem.

Architektura Projektowat:
mgt inz. arch. JAROSEAW LUKASIEWICZ

Konstrukcja Projektowat: )
mgr inz. EWA KRZYSZTON

Koniec opracowania



