STOLARKA OKIENNA
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w cm) 100 |
wymiary w Swistle 160 250 100 135 100 100 160 250
oscieznicy w [cm] 140 180 180 180 230 190 120 280
ILOSC SZTUK 3 3 2 3 15 1 1 1
KOLOR RAL 7016- po zewn. stronie, po wewnetrznej stronie RAL 9010
UWAGI:
1. Stolarke okienng i drzwiowa nalezy wykona¢ na indywidualne zamoéwienie, a STOLARKA BRAMOWA
wszystkie wymiary otworéw i podane dane ilosciowe stolarki nalezy kazdorazowo OZNACZENIE Bl B2 B2
sprawdzi¢ na budowie przed dokonaniem zaméwienia. Kolorystyke nalezy
dostosowa¢ do wytycznych Inwestora. N . 250 . 200 .
2. Rysunek rozpatrywac catosciowo wraz z opisem technicznym i rysunkami 1 1 i i
poszczegotnych branz. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym, a nie ujete na F— +—
rysunkach lub odwrotnie, nalezy traktowac tak jakby byty ujete w obydwu czesciach
dokumentacji projektowe;. °
3. Wszystkie wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem SCHEMAT =3 o o
budowy, dokonaniem zaméwien. & &
4. Do wykonnaia nalezy zastosowa¢ materiaty i wyroby dopuszczalne do obrotu i
stosowania w budownictwie na terenie RP i UE. Cato$¢ prac nalezy wykonac zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami sanitarnymi, BHP i p.poz., N 4 N
obowigzujgcymi Polskimi Normami, Normami Branzowymi, instrukcjami producentéw
oraz obowigzujgcymi warunkami wykonania i odbioru robét. 4L 340 4L
5. Wszystkie materialy i systemy wybrane sg produktami sugerowanymi i moze nastapi¢
ich zamiana na produkt inny pod warunkiem réwnowaznych lub lepszych wtasciwosci
technicznych od wyspecyfikowanego produktu. wymiary w éwietle S 340 200
6. Przy wprowadzaniu zmian w projekcie kazdorazowo skonsultowac sie z projektantami, oscieznicy wicm] H 300 250
ktérzy adaptowali projekt i kierownikiem budowy. ILOSG SZTUK 2 1
KOLOR po wewnetrznej stronie- RAL 7038 po wewnetrznej stronie- RAL 7038 po wewnetrznej stronie- RAL 7038
po zewnetrznej stronie RAL 1036 po zewnetrznej stronie RAL 1036 po zewnetrznej stronie RAL 1036
RODZAJ ZAMKNIECIA podnoszenie do gory, sterowanie elektryczne przesuwne, sterowanie elektryczne- przesuwne, sterowanie elektryczne-
kierunek ustali¢ ostatecznie z Inwestorem kierunek ustali¢ ostatecznie z Inwestorem

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ, OKIENNEJ | BRAMOWEJ

STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA | ZEWNETRZNA-PARTER

OZNACZENIE D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12
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SCHEMAT
— — przeszklenie przeszklenie

kopnik- wys.25cm- | kopnik- wys.25cm- EI30 kopnik- wys.25cm- | nieprzezroczyste | nieprzezroczyste kopnik- wys.25cm-

na cafg szeroko$¢ | na calg szerokosé na catg szerokos¢ |typu matbiaty | typu mat biaty na calg szeroko$¢

skrzydet skrzydet skrzydet skrzydet

L | P L | P L | P L | P/L| P L|P|L]|P L/ P L | pPlL| P L |P L | P

wymiary w $wietle 120(90+30) |140(100+40) 100 90 90 120(90+30) 90 80 100 80  |180(90+90) 90
oscieznicy wicm] 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
ILOSC SZTUK 1 2 0‘2 0‘1 2‘1 4 4‘1 4‘2 1 ‘0 1 ‘1 1 1 ‘3
KOLOR RAL 7016- po zewn. stronie, po wewngtrznej stronie RAL 7035 RAL 7035

RODZAJ ZAMKNIECIA

drzwi zamykane na klucz- 3 kpl. kluczy do kazdych drzwi

JEDNOSTKA EMBAU INVEST
PROJEKTOWA MARCIN KANIUCZAK
35 - 213 RZESZOW
ul. KRAKOWSKA 349 m mmmm invest
INWESTOR USLUGI MAGIELNICZE "WALDI"
WALDEMAR MARTINEK
UL. POPIELUSZKI 20/5
35 - 328 RZESZOW
ADRES RZESZOW
INWESTYCJI CZESC DZIALEK O NR EWID. 12404, 2405, 2406
obr. 216 STAROMIESCIE
TEMAT BUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO- PRALNI NA CZESGI
DZIALEK O NR EWID. 2404, 2405, 2406, OBR. 216
STAROMIESCIE POLOZONEJ W RZESZOWIE PRZY
UL. KS. J. STAFIEJA
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY
BRANZA KONSTRUKCJA
TYTUL RYSUNKU ZESTAWIENIE STOLARKI
DRZWIOWEJ, OKIENNEJ | BRAMOWE.J
KONSTRUKCJA upr. podpis
projektowat: PDK/0157/PWOK/10
mgr inz. EWA KRZYSZTON
SKALA 1:25 ‘ ‘ NUMER RYSUNKU 45/Z/W
DATA  MARZEC 2020 R. ‘ ‘ UWAGA:




