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obr. 216 STAROMIESCIE
M BUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO- PRALNI NA CZESCI
1. Umiejscowienie przebié instalacyjnych odczyta¢ z odpowiednich rysunkéw branzowych. TEMAT DZIALEK O NR EWID. 2404, 2405, 2406, OBR. 216 =
2. Przy zmianie systemu kominowego przed wymurowaniem komina nalezy dobra¢ odpowieni typ i przekroj ksztatki kominowej w zaleznoéci od wymagan wybranego producenta. A OLOZONE) W RZESZOWIE PRZY
3. Stolarke okienng i drzwiowag nalezy wykonaé na indywidualne zamoéwienie, a wszystkie wymiary otworéw i podane dane ilo$ciowe stolarki nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ na budowie przed dokonaniem zaméwienia. STADIUM PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWGCZY
4. Kolorystyke nalezy dostosowac¢ do wytycznych Inwestora. BRANZA KONSTRUKCIA
5. Rysunek rozpatrywa¢ cato$ciowo wraz z opisem technicznym i rysunkami poszczegétnych branz. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym, a nie ujete na rysunkach lub odwrotnie, nalezy traktowa¢ tak jakby byty ujete w obydwu czesciach dokumentacji projektowej.
6. Wszystkie wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem budowy, dokonaniem zaméwien. TYTUL RYSUNKU RZUT DACHU
7. Do wykonnaia nalezy zastosowa¢ materiaty i wyroby dopuszczalne do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie RP i UE. Cato$¢ prac nalezy wykonac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami sanitarnymi, BHP i p.poz., obowigzujgcymi Polskimi Normami,
Normami Branzowymi, instrukcjami producentéw oraz obowigzujgcymi warunkami wykonania i odbioru robét. ——
8. Wszystkie materiaty i systemy wybrane sg produktami sugerowanymi i moze nastapi¢ ich zamiana na produkt inny pod warunkiem réwnowaznych lub lepszych wtasciwosci technicznych od wyspecyfikowanego produktu. Eggf;?vgﬁc” ;[I;rk/0157/PWOK/10 podp
9. Przy wprowadzaniu zmian w projekcie kazdorazowo skonsultowac sig z projektantem i kierownikiem budowy. mgr inz. EWA KRZYSZTON
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