
UWAGI:

1. WSZYSTKIE PRĘTY ZBROJENIA DOZBRAJAJĄCEGO ODSUNĄĆ OD OTWORU O 5CM.

2. UŻYTE MATERIAŁY: BETON C20/25, STAL AIIIN-RB500W.

3. MINIMALNE OTULENIE MIN.20[mm].

4. STOJAKI SAMOSTATECZNE WYKONAĆ Z PRĘTÓW Ø8. MINIMALNA OTULINA 3,5[cm] DO OSI PRĘTA GŁÓWNEGO.

ILOŚĆ STOJAKÓW 2 [szt./m

2

].

5. PRĘTY ŁĄCZYĆ NA ZAKŁAD L=100[CM].

6. GRUBOŚĆ PŁYTY ŻELBETWEJ-20[CM].

RZUT KONSTRUKCJI STROPU
NAD I PIĘTREM. ZBROJENIE GÓRNE

TYTUŁ RYSUNKU

BRANŻA

STADIUM

TEMAT

ADRES

INWESTYCJI

INWESTOR

KONSTRUKCJA

RZESZÓW

CZĘŚĆ DZIAŁEK O NR EWID.:2404, 2405, 2406

obr. 216 STAROMIEŚCIE

USŁUGI MAGIELNICZE "WALDI"

WALDEMAR MARTINEK

UL. POPIEŁUSZKI 20/5

35 - 328 RZESZÓW

NUMER RYSUNKU

 32/Z/W

DATA

MARZEC 2020 R.

SKALA
1 : 50

UWAGA:

mgr inż. EWA KRZYSZTOŃ

upr.

podpis

KONSTRUKCJA

projektował: PDK/0157/PWOK/10

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA

EMBAU INVEST

MARCIN KANIUCZAK

35 - 213 RZESZÓW

ul. KRAKOWSKA 349

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY

RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD I PIĘTREM. ZBROJENIE GÓRNE
SKALA 1:50
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P1, P2, P8, P19 o gr.20[cm] jako płyta krzyżowo zbrojona:

-zbrojenie główne w przęśle  #12 co 18,0cm

-nad podporą #12 co 18,0cm

P3, P4, P5, P6, P7, P9, P11-P18 o gr.20[cm] jako jednokierunkowo zbrojona:

-zbrojenie główne w przęśle  #12 co 18,0cm

-nad podporą #12 co 18,0cm

-rozdzielcze #8 mak. co 30,0cm

P20 o gr.20[cm] jako jednokierunkowo zbrojona:

-zbrojenie główne w przęśle  #12 co 15,0cm

-nad podporą #12 co 15,0cm

-rozdzielcze #8 mak. co 30,0cm

P10, P21 o gr.20[cm] jako wspornikowo zbrojona:

-zbrojenie główne górne #12 co 18,0cm

-rozdzielcze #8 mak. co 30,0cm


