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TYTUŁ RYSUNKU

BRANŻA

STADIUM

TEMAT

ADRES

INWESTYCJI

INWESTOR

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY

KONSTRUKCJA

RZESZÓW

CZĘŚĆ DZIAŁEK O NR EWID.:2404, 2405, 2406

obr. 216 STAROMIEŚCIE

USŁUGI MAGIELNICZE "WALDI"

WALDEMAR MARTINEK

UL. POPIEŁUSZKI 20/5

35 - 328 RZESZÓW

NUMER RYSUNKU

 6/Z/W

DATA

MARZEC 2020 R.

SKALA

1 : 100

UWAGA:

RZUT KONSTRUKCJI STROPU
NAD I PIĘTREM

mgr inż. EWA KRZYSZTOŃ

upr.

podpis

KONSTRUKCJA

projektował: PDK/0157/PWOK/10

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA

EMBAU INVEST

MARCIN KANIUCZAK

35 - 213 RZESZÓW

ul. KRAKOWSKA 349

RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD I PIĘTREM

Skala 1:100
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Rd2-24x24[cm]
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Płyta  żelbetowa P1

20[cm], poz.    +7,12[cm]

                        +6,92[cm]
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20[cm], poz.    +7,12[cm]

                        +6,92[cm]

Płyta  żelbetowa P3

20[cm], poz.    +7,12[cm]

                        +6,92[cm]

Płyta  żelbetowa P4

20[cm], poz.    +7,12[cm]

                        +6,92[cm]
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WYMIARY NADPROŻY:

N1- szer.24[cm], wys. 24[cm],

N2- szer.24[cm], wys. 24[cm],

N3- szer.24[cm], wys. 53[cm],

N4- szer.24[cm], wys. 24[cm],

N5- szer.24[cm], wys. 33[cm],

N6- szer.24[cm], wys. 24[cm],

N7- szer.30[cm], wys. 45[cm],

N8- szer.24[cm], wys. 24[cm],

N9- szer.24[cm], wys. 45[cm].
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Uwagi:

1. Wymiary stolarki:

- zewnętrzna-podano wymiary w świetle ościeży (otwór w ścianie w stanie surowym),

- wewnętrzna-podano wymiary w świetle ościeżnicy (światło futryny drzwiowej).

2. Umiejscowienie przebić instalacyjnych odczytać z odpowiednich rysunków branżowych.

3. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami poszczegółnych branż.

4. Oznaczenie pomieszczeń zgodnie z rys. nr 2 pn.: "RZUT PARTERU".

5. Nadproża nie oznaczone wykonać jako systemowe. Dobór nadproży zgodnie

    z kartami technicznymi producenta.

6. Szczegóły konstrukcyjne wg rysunków wykonowczych wg odrębnego opracowania.

Belka żelbetowa- B6

T24x45[cm]

poz.+6,67[m]

Belka żelbetowa- B5

T24x50[cm]

poz.+6,62[m]


