Opis techniczny
Cze$¢ graficzna

Spis rysunkow

E1 - instalacja o§wietleniowa — parter;

E2 — instalacja o§wietleniowa — pigtro;

E3 - instalacja gniazd wtykowych zwyktych, gniazd teleinformatycznych i zasilanie urzadzen — parter;
E4 - instalacja gniazd wtykowych zwyktych, gniazd teleinformatycznych i zasilanie urzgdzen— pietro;
E5 — instalacja odgromowa — rzut dachu,

E6 — instalacje niskopradowe parter;

E7 — instalacje niskopradowe pietro;

E8 - schemat rozdzielni gtéwnej i zasilania;

E9 — schemat tablicy TE.O.1

E10 — schemat tablicy TE.1.1

E11 - schemat instalacji niskopragdowych

E12 - schemat stacji trafo



Opis techniczny
Dla projektu budowlanego instalacji elektrycznych w ramach projektu budowy budynku pralni przy ul. Ks . |
Stafieja w Rzeszowie
Zakres opracowania:
- zasilanie obiektu — stacja transformatorowa — odrebne opracowanie wg warunkoéw
przylaczeniowych,;

- sieci elektryczne zewngtrzne — linie zasilajace NN, o§wietlenie terenu,

- tablice rozdzielcze i Wiz-ty;

- instalacja o$wietlenia podstawowego;

- instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;

- Instalacja o$wietlenia miejscowego;

- instalacja sitowa i gniazd wtykowych;

- instalacja trzyfazowa i technologiczna;

- instalacja teleinformatyczna;

- nstalacja ochrony od porazen i potaczen wyréwnawczych;

- instalacja odgromowa,

- instalacja zasilania urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;

Charakterystyka inwestycji:
Projektowany jest nowy obiekt;
Przewidywana moc elektroenergetyczna:
Moc zainstalowana: Pi = 310,00 kW
Moc obliczeniowa: Po = 250,00 kW
Uktad sieci wewngtrznej: TN-S

Podstawa opracowania

Podstawga niniejszego opracowania sg:

e Warunki przylaczeniowe

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do projektowania w skali 1:500,

e Aktualne przepisy, normy techniczne i katalogi materialowe.



Il Rozwiazania techniczne

Zasilanie obiektu

- Budynek zasilany bedzie z sieci zgodnie z warunkami przytaczenia w/w z projektowanej stacji
Transformatorowej stupowej 0 mocy 315kVA poprzez kabel typu YAKY 4x240;

- Projektowana stacja trafo stupowa zasilana bedzie poprzez wpigcie w istniejacy kabel SN zgodnie
warunkami przytaczeniowymi, - odrebne opracowanie.

Wylacznik p.poz.

Projektowany jest wytgcznik jako roztgcznik tréjpolowy 630A z wyzwalaczem obrotowym w obudowie z
przeszkleniem.

Wylacznik zlokalizowano przy ztaczu kablowym — wejscie kabla do budynku

Oswietlenie terenu

Projektowane jest oswietlenie terenu z wykorzystaniem opraw o$wietleniowych zainstalowanych na
elewacji budynku.

Tablice rozdzielcze

W budynku na parterze projektuje si¢ rozdzielni¢ gtowng RG. Z rozdzielni tej nalezy wyprowadzi¢
na zewnatrz budynku bednarke FeZn 30x4 i polaczy¢ z uziomem otokowym budynku, oraz uziomem stacji
Trafo. Z rozdzielni RG glownej zasilane beda wszystkie tablice elektryczne obiektu i urzadzenia
technologiczne. Od tablic TE, nalezy wykona¢ instalacj¢ podtynkowa w rurkach karbowanych
wzmocnionych typu: ICTA — czgsci biurowej zas w czesci produkcyjnej w rurkach RL.

Projektuje si¢ tablice wngkowe z tworzywa sztucznego w Il Klasie izolacji. Jako zabezpieczenie
projektuje si¢ wylaczniki nadmiarowe, W instalacji os$wietleniowej oraz wylaczniki nadmiarowo-
réznicowopradowe
Trasy kablowe
KORYTKA KABLOWE - Cablofil

Poziome rasy kablowe zaprojektowane zostaly w oparciu o system ze stalowych drabinek kablowych

Montaz korytek

- Wszelkie prace montazowe powinny by¢ wykonywane bezposrednio na miejscu instalacji, zgodnie ze
wskazdwkami producenta.

- Dopuszczalne ugiecie dla tras kablowych wynosi 1/200 rozpigtosci podpor, zgodnie z normg IEC 61537

-Trasy kablowe posiadaja rozpigto$¢ optymalng wynoszaca 2 m, przy zachowaniu obcigZzenia
maksymalnego okreslonego przez producenta.

- Instalacja tras kablowych zgodna z wymogami bezpieczenstwa przeciwpozarowego powinna by¢
udokumentowana certyfikatem ogniowym E30-E90 potwierdzonym przez odpowiednie laboratorium,

zgodnie z wymogami normy DIN 4102-12.



Zilgcza

- Poszczegolne odcinki tras kablowych powinny by¢ polaczone ze soba za pomoca elementdw systemu
dostarczonego przez producenta: szybkoztaczy

- Opornos¢ elektryczna tgcznikow nie powinna przekracza¢ 50 m€2 i powinna by¢ przetestowana zgodnie z
procedurg okreslong w normie IEC 61537.

Wsporniki

- Powinno si¢ uzywa¢ wylacznie elementow dostarczonych przez producenta. Wszystkie wsporniki,

ksztattowniki, podpory poddano testom wytrzymatosciowym zgodnie z norma IEC 61537.

Instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych

Instalacja o$wietlenia podstawowego

Warto$¢ natezenia o$wietlenia w poszczegolnych pomieszczeniach przyjeto zgodnie z obowiazujaca
normg o$wietleniowg EN 12464-1:2012. W pomieszczeniach WC, tazienkach przyjeto oprawy - plafoniery
0 stopniu IP44. W pozostatych pomieszczeniach przyjeto oprawy jarzeniowe. Instalacje o$wietleniowe
wykonane beda przewodami typu N2XH-J 3/4x 1,5mm?, izolacja 750V, w pomieszczeniach prowadzi¢ w
rurkach karbowanych pod tynkiem. Do kazdej oprawy doprowadzone beda 3 przewody, trzeci przewod
traktowany jako PE czyli ochronny. Wylaczniki o$wietlenia nalezy montowaé na wysokosci 130 cm od

podtogi.

Oswietlenie awaryjne.

Oswietlenie awaryjne zgodnie z PN-EN 1838 pkt.3.1, jest to oswietlenie przeznaczone do
stosowania podczas awarii zasilania urzadzen do o$wietlenia podstawowego.

Awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne, wedtug PN- EN 1838 pkt.3.3 jest to czgs¢ oswietlenia awaryjnego
zapewniajaca bezpieczne opuszczenie miejsca przebywania lub umozliwiajgca uprzednie podjecie proby
zakonczenia potencjalnie niebezpiecznego procesu.

Oswietlenie awaryjne w obiekcie obejmuje oswietlenie drogi ewakuacyjnej (wraz ze znakami
kierunkéw ewakuacyjnych i oznakowaniem wyjs¢ ewakuacyjnych z obiektu) oraz o$wietlenie strefy
otwartej.

Wybrane oprawy o$wietlenia podstawowego zostang wyposazone w elektroinwertery o czasie

podtrzymania 1h, oznaczone sg one na rzutach symbolem AW i EW .

Instalacja gniazd wtykowych

Zaprojektowane zostaly gniazda 230 V jako p/t w pomieszczeniach. Stosowaé nalezy gniazda
podwdjne z bolcem uziemiajagcym.
Instalacj¢ gniazd wtykowych projektuje si¢ przewodami N2XH-J 3 x 2,5 mm? o izolacji przewodow

750V w RVKL 18 p.t. lub nad stropem podwieszonym. Gniazda w pokojach biurowych instalowaé¢ na



wysokosci 0,3 m od posadzki, zas w pomieszczeniu pozostatych na wysokosci 1,1 m
W tazienkach zachowa¢ strefy wymagane dla instalowania gniazd wtykowych, zgodnie z normg PN-

IEC 60364-7-701, oraz zastosowac osprzet bryzgoszczelny o klasie ochrony IP 44.

Instalacja trzyfazowa i technologiczna,

Instalacja ta obejmuje zasilanie gniazd silowych pomieszczeniach 1 zasilanie urzadzen
technologicznych.

Zasilnie urzadzen technologicznych zrealizowane bedzie z rozdzielni gtownej RG dla urzadzen o
mocy powyzej 8,0 KW, za$§ o mniejszej mocy z tablic lokalnych. Urzadzenia zgodnie z wytycznymi
producenta zasilane beda przez zastosowanie w/w tras kablowych z zej$ciem od sufitu.

Instalacja ta wykona bedzie przewodami YLY 0 wymaganym przekroju, w korytkach kablowych.

Instalacja teleinformatyczna

Instalacja teleinformatyczna obejmuje zasilanie i sie¢ logiczng. Projekt obejmuje sie¢ zasilajaca 230V
oraz rurarz do sieci logicznej z oprzewodowaniem od gniazd koncowych do pomieszczenia z serwerem.

Projektowane sg punkty elektryczno-logiczne PEL. Zespot gniazd obejmuje dwa gniazda 230V /typu
DATA z kluczem/ oraz dwa gniazda komputerowe RJ45.

Zasilanie elektryczne komputerow przewiduje si¢ z wydzielonych obwodoéw tablic TE. Od tablic TE
utozone beda przewody N2XH-J 3x2,5 mm2 do zespotu gniazd na poszczegdlnych stanowiskach. Przewody
nalezy uktada¢: w rurkach RVKL 18 p/t w $cianach oraz na korytku kablowym w suficie podwieszanym.
Instalacj¢ wykona¢ przewodami ekranowanymi VI kategorii ETP 4x2x0,5.

PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawa do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sg normy okablowania
strukturalnego.

Normy europejskie dotyczace ogdlnych wymagan oraz specyficznych dla srodowiska biurowego:

— PN-EN 50173-1:2009/A1:2010 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego —
Czg$¢ 1: Wymagania ogo6lne

— PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czgs¢ 2:
Budynki biurowe;

Dodatkowe normy europejskie zwigzane z planowaniem powotane w projekcie:

— PN-EN 50174-1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 1- Specyfikacja i
zapewnienie jakos$ci;

— PN-EN 50174-2:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 2 - Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewngtrz budynkow;

— PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cz¢s¢ 3 — Planowanie i
wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow;

Pozostale normy europejskie powotane w projekcie:


ftp://ftp 4x2x0,5/

— PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania tgcznie z dodatkiem z 2009r;

— PN-EN 50310:2007 Stosowanie potaczen wyrdéwnawczych i1 uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprzgtem informatycznym.

System okablowania  oraz  wydajnos¢ komponentow  musi  pozosta¢é w  zgodzie
z wymaganiami normy PN-EN 50173-1:2009 lub z adekwatnymi normami mi¢dzynarodowymi, tj.
ISO/IEC 11801:2002/Am1:2008.

Uwaga: W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze najnowsze wydanie
cytowanej normy.

ZAtOZENIA UZYTKOWNIKA | PRZYJETA ARCHITEKTURA ROZWIAZANIA

@ [los¢ stanowisk wynika z ustalen roboczych i wskazowek Uzytkownika koncowego, przy czym ich
ostateczna i precyzyjna lokalizacja powinna by¢ ustalona z wykonawca okablowania przed
rozpoczgciem prac;

@ Maksymalna dtugo$c¢ kabla instalacyjnego (tzw. tacza statego) nie moze przekroczy¢ 90 metrow;

o Minimalne wymagania elementow okablowania komputerowego to rzeczywista Kategoria 6
(komponenty)/ Klasa E (wydajno$¢ catego systemu);

o Okablowanie poziome ma by¢ prowadzone podwoéjnie ekranowanym kablem typu F/FTP kat.6 o
pasmie przenoszenia 250 MHZ w ostonie trudnopalnej LSZH;

@ Okablowanie strukturalne dla potrzeb budynku obstugiwane jest przez 1 Punkt Dystrybucyjny
(doktadny podzial pokazany zostal na schemacie ideowym oraz podktadach dotgczonych do
projektu);

@ Okablowanie ma by¢ zrealizowane w oparciu o ekranowane moduty gniazd RJ45 kat. 6 AWC —

dwuelementowe, z automatycznym (sprezynowym) 360° zaciskiem ekranu kabla;

o Nalezy zastosowa¢ panele 24 portowe ekranowane, kat.6 z opcja uruchomienia funkcji
monitorowania potaczen fizycznych;

@ Punkt Logiczny PL nalezy zaprojektowaé na katowej ptycie czotowej z mozliwo$ciag montazu
dwoéch modutéw gniazd RJ45 SL;

@ System okablowania telefonicznego ma by¢ prowadzony kablem nieekranowanym
w oslonie niepalnej LSZH i zakonczony w punkcie dystrybucyjnym na panelu telefonicznym RJ45;

@ Srodowisko, w ktorym bedzie instalowany osprzet kablowy jest srodowiskiem biurowym i zostato
ono sklasyfikowane jako Mi1liCiE1 (tfagodne) wg. specyfikacji srodowiska instalacji okablowania
(MICE) — zgodnie z PN-EN 50173-1:20009.

Instalacja telewizji przemystowej CCTV

Instalacja telewizji przemystowej stluzy do bezposredniego podgladu oraz rejestracji wszystkich
zdarzen objetych monitoringiem. W sktad systemu wchodzi rejestrator zaprojektowany w szafie na
pietrze, ktory rejestruje w sposob ciagly wszystkie zdarzenia w strefie chronionej. Kolejne
zdarzenia sg nadpisywane i moga by¢, co okreSlony czas zgrywane na DVD — razie potrzeb.
Szczego6lng ochrong wizyjng objety jest obszar zewngtrzny oraz wybrane pomieszczenia wewnatrz -
komunikacja. Okablowanie wykona¢ przewodem typu FTP 4x2x0,5

Instalacja ochrony od porazen i polaczen wyrownawczych

Uktad sieci, w ktorym zasilany jest budynek to uklad TT. Instalacja wewnetrzna projektowanego



budynku pracowac¢ bedzie w ukladzie TN-S. Dodatkowa ochrong zapewnia¢ bedzie system szybkiego
wylaczania w ukladzie TN-S. W obwodach gniazd wtyczkowych zainstalowane beda wylaczniki
nadmiarowo-roznicowopradowe o pradzie réznicowym 30 m A zabezpieczajgce wszystkie odbiorniki
podiaczane do gniazd wtykowych. Rozdzielenie przewodow na N i PE nastepuje w rozdzielni tablicy RNN.
Zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB z dn. 14.XI1.1994 1. z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. 51/2000 poz.
617) i norm PN-IEC 60364-4-41+Al, PN-IEC 60364-7-707 i PN-IEC 60364-5-4-548) istnieje
obligatoryjno$¢ stosowania potgczen wyréwnawczych. Majac to na wzgledzie zaprojektowano instalacje
polaczen wyrdwnawczych. Instalacja ta ma na celu wyrownanie potencjatow we wszystkich
pomieszczeniach. Magistralg polaczen wyréwnawczych wykonaé przewodem LYZo 16 w RVS p/t.i n/t, a
potaczenia miejscowe wykonaé¢ przewodem LYzo 4 i LYZo 2,5 mm2. Instalacja uziemiajaca obejmuje
uziemienie odbiornikow sitowych 1 aparatury technicznej. Przewodu wyréwnawczego nie wolno
zabezpieczaé ani przerywa¢ wylacznikami.

Gniazda wtykowe jednofazowe dobrano typu 2x10A/Z a trojfazowe pigciostykowe typu 3P+N+Z w
obudowie izolacyjnej. Przewody ochronne instalacji nalezy podiaczyé na tablicach rozdzielczych do
przewodu ochronnego w linii zasilajacej 1 sprowadzi¢ do szyny ochronnej /PE/ w ztaczu kablowym.
Przewody ochronne powinny by¢ koloru zotto-zielonego. Szyn¢ ochronng nalezy podiaczy¢ do uziomu
fundamentowego (otokowego) instalacji odgromowej. Do tego celu nalezy przyjac¢ ptaskownik stalowy
ocynkowany FeZn 30x4mm pomalowany w z6tto-zielone pasy

Skuteczno$¢ ochrony nalezy sprawdzi¢ pomiarami.

Instalacja odgromowa

Nalezy wykona¢ instalacj¢ odgromowa. Dach budynku bedzie wykonany z papy termozgrzewalne;j,
na ktérej nalez zamocowac wsporniki dachowe. Wszystkie wystepujace cze¢sci metalowe na dachu nalezy
polaczy¢ do zwodow poziomych utozonych na dachu. Zwody poziome nalezy wykonaé¢ drutem FeZn fi 8
mm. Wszystkie zwody pionowe nalezy wyposazy¢ w zlacza kontrolne, od ktorych nalezy wyprowadzic¢
przewody odprowadzajace (uziemiajace) FeZn 30x4mm do uziomu fundamentowego lub otokowego. Jako
uziom fundamentowy (FeZn 30x4) nalezy w maksymalnym stopniu wykorzysta¢ zbrojenie fundamentow.

Odleglos¢ przewodow odprowadzajacych od $ciany budynku wg normy nie ma znaczenia, gdyz
przewody odprowadzajace mozna prowadzi¢ w $cianie lub tynku (elewacji), Jako materiat na przewody
odprowadzajace nalezy zastosowac drut ze stali ocynkowanej o §rednicy @ 8mm.

Przewody odprowadzajgce nalezy sprowadzi¢ do uziomu w odleglosciach nie wigkszych niz 25 m
od siebie.

Przewody odprowadzajace z przewodami uziemiajagcymi nalezy laczy¢ za pomoca zaciskéw
probierczych. Zaciski probiercze zastosowa¢ na wysokosci od 0,3 m do 1,8 m w puszkach

uziemieniowych. Cz¢$¢ naziemng instalacji odgromowej nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami



mechanicznymi na glgbokos¢ 0,2 m i wysoko$¢ 1,5 m. Jako przewody uziemiajace nalezy zastosowaé
bednarke ocynkowang o wymiarach minimalnych 30x4 mm. Przewody taczy¢ za pomocg ztacz skrgcanych
z zastosowaniem dodatkowego zabezpieczenia przed korozja.

W trakcie realizacji nalezy wykona¢ pomiary — je$li wyniki pomiaré6w bedg przekraczaly 10 Q
nalezy wykona¢ uziomy szpilkowe dla uzyskania wymaganej rezystancji. Instalacj¢ odgromowa nalezy
wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 61024-1.

Dodatkowo w slupach nalezy zapewni¢ wyprowadzenie przewodow uziemiajacych,
odgromowych polaczonych ze zbrojeniem stupéw oraz taw.

Instalacje odgromowa nalezy wykona¢ wg rys E5.

Instalacja zasilania Urzadzen wentylaciji i klimatyzaciji

Zasilanie w energie elektryczng central wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych przewidziano
z tablicy TEW w budynku.

Instalacja AKPiA ujeta jest w projekcie wentylacji i klimatyzacji, zawiera on uktady automatyki
central wentylacyjnych. Nie obejmuje tylko okablowania. Dlatego tez w niniejszym opracowaniu ujgto
zasilanie i okablowanie.

Z kazdej centrali wentylacyjnej nalezy wyprowadzi¢ niezbedne oprzewodowanie do sterowanych
przez nig urzadzen. Kable mozna prowadzi¢ mocujac je bezposrednio wentylacyjnych zewnatrz do kanalow
wentylacyjnych za pomocg odpowiednich uchwytow.

Uwaga lokalizacje uktadoéw sterowania nalezy uzgodni¢ z Wykonawcg instalacji sanitarnej w trakcie

realizacji.

Uwagi koncowe.

Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi aktualnie normami i przepisami
szczegolnie zgodnie z PBUE oraz BHP. Nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo
przy wykonywaniu wszelkich prac. Prace wykonywa¢ nalezy pod nadzorem osoby
uprawnionej posiadajacej odpowiednie kwalifikacje, bedacej czionkiem Izby Inzynierow
Budownictwa, zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych" tom V. Po wykonaniu instalacji, przed odbiorem, nalezy wykona¢ pomiary:

- skuteczno$ci ochrony od porazen
- rezystancji izolacji przewodow
- cigglosci przewodow ochronnych

- rezystancji uziemienia przewodow ochronnych PE

natezenia o§wietlenia.



Wszelkie zmiany wynikte w trakcie realizacji a niezawarte w niniejszym projekcie, zgodnie z
prawem budowlanym, wymagaja zgody projektanta.
Przejscia przez stropy w pionach kablowych nalezy po wciagnieciu wszystkich kabli uszczelni¢
ognioochronna masg peczniejacq. Masa ta nalezy uszczelnié¢ takze wszelkie przejscia kabli przez

Sciany oddzielenia pozarowego.



